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AZ ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM

TUZVEDELMI SZABALYZATA

(Jelen szabalyzatot a Szenatus a 43/2017. (IV.12.) szamu hatarozataval fogadta el, modositotta a Szenatus a
21/2018. (11.28.) és 4/2020 (1.15.) szam1 hatarozataval )

2017.



Eszterhazy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15.-

A szabalyzat célja az Egyetem tlizvédelmi tevékenységének szabalyozasa, a tlizesetek
megeldzése, a dolgozok és a hallgatok testi épségének megdrzése, a sziikséges tlizoltasi
mentési feladatok ellatasa, és ezek feltételeinek biztositasa.

A fenti célok teljesitése érdekében a kovetkezd Szabalyzatot adom ki.
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I. fejezet

ASZABALYZAT HATALYA

1. Személyi hataly

1.1. A jelen Szabalyzat hatdlya kiterjed az egyetem teriiletén folyd, minden szervezett
munkavégzésre, fliggetleniil attol, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni forméban

torténik.

1.2. A jelen Szabalyzat kiterjed az egyetem helyiségeiben termeiben, munkahelyein
foglalkoztatott valamennyi munkavallalora és a munkavégzés hatokorében tartozkodo:

diakokra,
hallgatokra,
latogatokra,

szerz6dés alapjdn munkat végzo személyekre és cégekre.

2. Teriileti hataly

2.1. A jelen Szabalyzat kiterjed az egyetem

Egri Campus telephelyeire:
3300 Eger, Eszterhazy tér 1.
3300 Eger, Egészséghaz utca 4.
3300 Eger, Leanyka ut 2-8.
3300 Eger, Klapka utca 12.
3300 Eger, Kélyuktetd 1.

3300 Eger, Sas ut 94.

3300 Eger, Bartok Béla tér 4.
3300 Eger, Barkoczi ut 5.

Sarospataki Campus telephelyeire:

3950 Sérospatak, Eotvos Ut 7.

Gyongydsi Campus telephelyeire:
3200 Gyongyos, Matrai ut 36.
3200 Gyongyos, Bene ut 69.
3356 Kompolt, Fleischmann 1t 4.
3358 Erdotelek, Fo ut 129.

3212 Atkér, Tass-puszta

Jaszberényi Campus telephelyére:
5100 Jaszberény, Rakoczi Gt 53.

1089 Budapest, Konyves Kalman krt. 40.
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Oktatas 2030 Tanuldstudomanyi Kutatokézpont telephelyére:
1097 Budapest; Konyves Kalméan korut 12-14.

Gyori telephely:
9022 Gyor, Liszt Ferenc utca 40- Kiss Janos utca 18. !!!

Csevice Erdei Iskola telephelyére:
Paradfiird¢ kiilteriilet, Ilona volgy HRSZ. 057/1.

3. Idébeli hataly

3.1. A jelen Szabalyzat 2018. aprilis 13-an lép hatalyba, rendelkezéseit ezen idéponttdl
visszavonasig kell alkalmazni. A jelen Szabalyzat hatalyba 1épésével a korabban kiadott
azonos targyu ,,Tlizvédelmi Szabalyzat”-ok hatalyukat veszitik.

4. Kapcsolodo jogszabalyok, dokumentumok

e Atz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szold 1996. évi
XXXI. torvény

e atlizvédelmi szabalyzat készitésérol sz6l6 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet

e az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szo16 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

e 1999. évi XLIL torvény a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairdl

e Hallgat6i Kovetelményrendszer Hallgatoi balesetvédelmi szabalyzat c. fejezete.

Dr. Liptai Kalman s.k. Lengyel Péter s.k.
Rektor Kancellar
Dr. Pajtokné Dr. Tari Ilona s.k. Dr. Tres6 Andrasné s.k.

rektori jogkorben eljaro rektorhelyettes kancellari jogkorben eljar6 kancellar-helyettes
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Il. Fejezet
TUZVEDELMI UGYREND

1. Rektor feladatai és kotelezettségei

Ellatja az egyetem tlizvédelmi tevékenységének irdnyitasat és ellendrzését.

Jovahagyja ¢és kiadja az intézmény egészére vonatkozé tlizvédelmi rendelkezéseket.
Gondoskodik a tlizvédelmi szabalyzat elkészittetésérol, annak naprakész allapotban vald
tartasarol.

Az Eszterhdzy Karoly Egyetem tlizvédelmi szervezetét 1étrehozza.

A tlizvédelmi szabalytalansag elkévetGivel szemben eljarast kezdeményezhet.

2. Kancellar feladatai és kotelezettségei

Intézkedik a tlizvédelmi jogszabalyok érvényre juttatasardl, végrehajtasarol, a végrehajtas
ellendrzésérél. Rendszeresen ellendrzi az egyetem altal izemeltetett intézményekben a
tizvédelmi szabalyok ¢és eldirasok megtartasat, hianyossag esetén azok megsziintetésére
intézkedik.

Gondoskodik a Tizvédelmi Szabalyzatban (tovdbbiakban TVSZ.) foglaltak
végrehajtasarol és betartasarol (betartatasarol).

Intézkedik a biztonsagos munkavégzeés személyi €s targyi feltételeirdl.

Gondoskodik megfeleld tlizvédelmi képesitéssel rendelkezé szakember alkalmazasarol,
azon a teriileten, ahol azt tizvédelmi jogszabaly eldirja.

Gondoskodik arrol, hogy a TVSZ-ban foglaltak mas gazdalkoddé szervezet dolgozdival
szemben is érvényesitésre kertiljenek.

Intézkedést tesz a TVSZ-ban foglaltakkal ellentétes technologidk, eljarasok,
magatartdsformak megsziintetésére és sziikség szerint személyi feleldsségre vonasra.

Gondoskodik a dolgozok jogszabaly szerint meghatarozott tlizvédelmi oktatasanak
(évente, tlizeset utan, tartdés tavollétrél visszatéréskor, 1) belépéskor), valamint a
szakvizsgara kotelezettek vizsgaztatasanak megszervezésérdl. Eldsegiti, hogy a dolgozok
gyakorlatban is megismerjék a tizvédelmi szabalyokat, eldirasokat.

Tlizvédelmi hatdsag részére tdjékoztatast ad a tlizvédelmi helyzetrdl, lehetdvé teszi
ellenérzéseket, az ellendrzésen részt vesz.

Gondoskodik a tlizesetek, rendkiviili események kivizsgalasarol, bejelentésérol.

Gondoskodik tlizveszélyes berendezés, technoldgia, anyag stb. bevezetése, illetve
alkalmazdsa el6tt a szikséges tlizvédelmi vizsgalatok elvégzésérdl, a vonatkozo
bizonylatok beszerzésérdl, illetve a hasznalat szabalyainak megallapitasarol.

A tlizeset keletkezési okanak ismeretében a hasonlo tiizesetek megeldzésére a sziikséges
intézkedések megtételérdl gondoskodik.
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Gondoskodik a beruhédzassal, felujitassal kapcsolatos eljarasban tlizvédelmi szakember
részvételérdl.

Gondoskodik az egyetem altal lizemeltetett épiiletek miikodésérdl, miiszaki allapotarol,
karbantartasarol, tliz- és vagyonbiztonsagarol.

Gondoskodik arrdl, hogy az egyes munkavallalok tizvédelmi feladatai, kotelességei a
munkakori leirdsokban rogzitésre kertiljenek.

3. Gazdasagi igazgato feladatai és kotelezettségei

Gondoskodik arroél, hogy a tiizvédelmi kovetelmények érvényre juttatdsdhoz, tovabba a
tizvédelmi eszkozok, felszerelések, stb. beszerzéséhez, javitasdhoz, karbantartasahoz
szilkséges pénziigyi fedezet az egyetem éves koltségvetésében biztositva legyen.
Figyelemmel kiséri annak rendeltetésszerti felhasznalasat.

Gondoskodik arrol, hogy a villamos berendezések és a villamvédelmi berendezések
tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgéalatara ¢s a feliilvizsgalat soran feltart hianyossagok
kijavitasara a sziikséges pénziigyi fedezet biztositva legyen.

4. EgységvezetGk (campusvezetdk, intézetvezetdk, dékanok, tanszékvezetdk, -)
tlizvédelmi feladatai és kotelességei

Az egységvezetok - munkateriiletikon, mint tizvédelmi megbizottak - figyelemmel
kisérik és segitik a tizvédelmi szabalyok, eléirdsok megtartasat, és szabalytalansag esetén
a kancellar, muszaki és logisztikai osztalyvezetd vagy a tiizvédelmi szolgaltatd felé
intézkedést kezdeményeznek.

Elésegitik, hogy munkateriiletiikon a hallgatok, munkavallalok, oktatok megismerjék a
Tlizvédelmi Szabalyzatban és a Tlizriadd Tervben a rajuk vonatkozd szabalyokat,
eldirasokat.

Elésegitik, hogy a munkavallalok megismerjék a Tlizvédelmi Szabalyzatban az adott
munkahelyre vonatkozdé szabalyokat, eldirasokat. A tlizvédelmet érintd valtozasrol
azonnal tajékoztatjak a tlizvédelmi szolgaltatot.

Gondoskodnak a munkateriiletiikon elhelyezett tlizoltdeszkozok, felszerelések
meglétérdl, megakadalyozzak, hogy azokat mas célra felhasznaljak, illetve helytikrol
eltavolitsak vagy eltorlaszoljak.

Intézkednek az ellen6rzéseken megallapitott, hataskorét érinté hianyossagok
megszabott hatarid6ére torténé megsziintetésér6l. Ha a szervezeti egység
koltségvetésében nincs anyagi forrds a feltdrt tlzvédelmi hidnyossagok
megsziintetésére, azt azonnal jelzi a gazdasagi f6igazgatdnak.

5. Uzemeltetési Igazgatésag

5.1. Uzemeltetési Igazgato feladatai és kitelezettségei

e Az iizemeltetési igazgatd kancellartdl atruhdzott hataskorben feliigyeli €s iranyitja az

egyetem tlizvédelmi tevékenységét.

Gondoskodik a dolgozok tlizvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbiralasarol, a
tlizvédelemmel kapcsolatos erkolesi 0sztonzésrdl, illetve feleldsségre vonasrol.
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Tlzvédelmi vétség, tlizkar esetén a tlizvédelmi szolgaltatd bevonasaval vizsgalatot rendel
el, a vizsgalat eredményérdl értesiti a feliigyeletet gyakorldo minisztériumot.

Megtiltja, hogy az egyetem teriiletére a dolgozok engedély nélkiil veszélyes anyagokat
(pl.: pirotechnikai eszk6zok, tlizveszélyes folyadék stb.) juttathassanak be és annak
ellendrzése érdekében, szurdprobaszeriien vizsgalatokat végeztet.

5.2. Miiszaki és logisztikai osztalyvezeto feladatai és kotelezettségei

Az intézmény tlizvédelmi helyzetére kihatdé minden olyan valtozast, tevékenységet, amely
az épitmény, intézmény, helyiség, szabadtér tlizveszélyességi kockazati osztalyanak
valtozasat teszi sziikségess€, annak megkezdése el6tt 15 nappal koteles irasban
bejelenteni az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatdsagnak.

ElGsegiti az egyetem teriiletén a tlizvédelmi szabalyok, el6irdsok megtartasat.

ElGsegiti a tevékenységhez sziikséges éplletek, épitési és haszndlatbavételi
engedélyeinek, valamint telephely illetve mikodési engedélyek megszerzését.

FelGjitasi, atalakitdsi, épitési munkdk soran gondoskodik a tlizvédelmi elGirasok
érvényesulésérdl.
Gondoskodik a villamos- és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi szabvanyossagi

fellilvizsgalatardl, illetve a felllvizsgalat sordn feltart hianyossagok kijavitasarol.

Gondoskodik az Uj tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok, szakkonyvek, tablak,
tlizvédelmi eszkozok és készilékek beszerzésérdl a megrendelés alapjan.

Gondoskodik az egyetem teriiletén lévé tlizvédelmi berendezések, tlizoltd eszkdzok és
felszerelések lizemképességérél, karbantartdsarol és UzemeltetSi ellenérzésének
elvégeztetésérdl.

Kozrem(kodik az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységgel jard munkavégzéshez
sziikséges irasbeli engedély 0sszeallitdsaban.

Intézkedik arra, hogy az intézmény teriiletén a veszélyre figyelmeztetd, illetve tjékoztatd
feliratok beszerzésre és elhelyezésre keriiljenek.

Gondoskodik a gazfogyasztd berendezés — kazdn — alvéllalkozé altal torténd
ellendrzésérdl, a megallapitott hidnyossagok kijavitasarol.

Gondoskodik az elektromos berendezések, halozat tlizvédelmi szabvanyossagi
feltilvizsgalatarol, a vizsgalat soran megallapitott hidnyossagok kijavitasarol.

Gondoskodik a gépek, berendezések foldelés ellenallasdnak, elektromos szakember &ltal
torténd, eldirds szerinti mérésérdl, s a megallapitott hidnyossdgok megsziintetésérol.

Gondoskodik az intézmény telephelyein lévé kémények jogszabaly altal eldirt
feliilvizsgalatanak elvégeztetésérdl.

5.3. Uzemeltetési koordinatorok, iizemeltetési csoportvezetok és gondnoksagvezeték
feladatai és kotelezettségei

A tlizesetet haladéktalanul jelenti a Hivatdsos Tlzoltésagnak segitséget nyljtanak a
l1étesitmény teriiletén keletkezett tlizek tlizvizsgalatdhoz.
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Részt vesznek a hatdsag vagy a feliigyeleti szerv altal tartott tiizvédelmi ellenérzésen. A
tizvédelmi ellendrzések idOpontjardl a tlzoltdésag kiértesitésének kézhezvétele utan,
azonnal tajékoztatjak a tiizvédelmi szolgaltatot.

Folyamatosan ellendrzik a kiadott tlizvédelmi szabdlyzatok, utasitasok, kiilénbzo
berendezések  (muszerek, gépek) haszndlatara  vonatkoz6é  szabalyainak  és
feliilvizsgalatainak érvényességét (az alabbiakra kiilonos tekintettel):

A lejaro, vagy lejart feliilvizsgalat esetén azt azonnal jelzi a muszaki és logisztikai
osztalyvezetonek ¢és az anyagi forrasok biztositdsa esetén, azonnal intézkedik a
feliilvizsgalatok elvégeztetésére.

Az egyetem teriiletén végzett alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
jogszabalyi kovetelményeknek megfelelden a tlizvédelmi szolgaltaté bevonasaval irdsban
meghatarozza, és kijeloli az 6t ebben a tevékenységében helyettesitd személyeket. A
kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti szervezeti egység vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni
kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagoknak megfeleld — tlizvédelmi eldirasokat
koteles kiegésziteni. Minden esetben, ellendrzi, hogy jogszabalyi kotelezés esetén a
munkat végzé személy rendelkezik-e érvényes tlizvédelmi szakvizsgéval és a munka
feltételeit irasban rogzitették-e. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a
munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl koteles
atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat, ennek
megtorténtét szemeélyesen vagy megbizott utjan ellendrzi.

Havonkénti rendszerességgel ellendrzik a 1étesitményben talalhatd irdnyfények tlizgatlo
ajtok és ho és fiistelvezetok mitkodoképességét, megfeleldségé és ezt dokumentaljak.

e Rendszeresen, havonta ellendrzik a 1étesitmény tlizjelz6 berendezéseit.

e Rendszeresen ellendrzik a tlizvédelmi jelzotablak meglétét, szabalyszera kihelyezését.

5.4. A tiizvédelmi szolgaltatas ellatasaval megbizott Vallalkozo vagy Tarsasag
(tiizvédelmi szolgaltato) feladatai

Alapvetd feladatait, jogait és kotelességeit a Tilizvédelmi torvény, valamint a torvény
végrehajto rendeletei hatdrozzdk meg, de ezen kivil az egyetem sajatossagainak
figyelembevételével latja el feladatat.

Elsddlegesen a megbizasi szerzddésben lefektetett tlizvédelmi tevékenységeket latja el:

Az egyetem dolgozdi részére megtartja az iddszakos tlizvédelmi oktatasokat, sziikség
esetén megszervezi a tlizvédelmi szakvizsgaztatdsokat. Gondoskodik arrdl, hogy az
oktatasrol a nyilvantartas naprakészen legyen vezetve.

Az 1j felvételes dolgozok oktatasat elvégzi az oktatasi tematika alapjan.
Segiti az egyetem vezetdit Szaktanacsaival a hatdséagi tigyek bonyolitasa terén.

A hatosagi szervek altal tartott ellendrzéseken feltart hidnyossdgok megsziintetéserdl
intézkedik, illetve arrdl az illetékes szerveket tajékoztatja.

Ellenérzi a kiilonféle, iddszakos feliilvizsgalathoz kotott berendezések, eszkozok,
késziilékek eldirt vizsgalatanak elvégzését, azok nyilvantartdsdnak naprakészségét és
javaslatot tesz azok elvégzésére.
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Azokat a valtozasokat, amelyek az intézményben a tiizoltast, mentést befolyasolhatjak, az
illetékes tlizoltosag felé szoban és irdsban is bejelenti.

Nyomon kdveti a jogszabalyi valtozasokat ¢s gondoskodik annak betartasarol. Elvégzi a
kézi tlizoltd késziilékek és tlizcsapok készletben-tartoi ellendrzését a jogszabalyokban
meghatdrozott modon. Ennek tényét a Tuzoltdé késziilékek, tlizcsapok ellendrzési és
javitasi nyilvantartasaban rogziti.

Részt vesz az egyetem Tlzvédelmi Szabdlyzatdnak, Tizriadd Tervének elkészitésében,
melyek naprakész allapotdért felelGs.

A tlizvédelemmel kapcsolatos ligyiratokrél, jegyz6konyvekrdl nyilvdntartdst vezet.

Az egyetem ¢épiileteinek kozOsségi terein is elhelyezi a Tlzriado Tervet, az épiilet
elhagyasanak lehetoségét (kiiiritési utvonalak) tartalmazd alaprajzot €s annak szdveges
leirasat, vagy olyan kivonatat, amely az adott helyiség, épiilet biztonsagos elhagydsanak
iranyarol, modjarol, tlizvédelmi szempontbol fontos berendezések (eszkozok), kdzponti
elzarok (kapcsolok) és a vizszerelési helyekr6l, valamint az 50 fonél nagyobb
befogadoképességli  helyiségek  megengedett —maximalis  befogaddképességérol
tajékoztatast ad. A Tlzriado Terv egy-egy példanyat az alabbi helyeken kell Orizni: az
¢épiilet portdjan (4llando iigyeleti helyen), a szervezeti egység tlizvédelmi dokumentumai
kozott €s az intraweben.

A Tizriado Tervben foglaltakat legaldbb évente egy alkalommal, tlizesetet kdvetden
minden esetben 1 honapon beliil gyakoroltatni kell, és a gyakorlatrol jegyzékonyvet kell
késziteni.

Részt vesz a feliigyeletet ellatd minisztérium, a hivatasos tlizoltosagok, a hatdsagok,
egyeb szervek ellendrzésein.

Az illetékes dékannal egyeztetve megtartja a beiratkozo hallgatok — a Hallgatoi
balesetvédelmi szabalyzatban meghatarozott — eldzetes elméleti tlizvédelmi oktatésait.

Az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységre kiadott irasbeli engedélyek feltételeinek
meghatarozasdban minden esetben segiti az iizemeltetési koordinatorok és lizemeltetési

csoportvezetdk és biztositja az engedélyek szakmai és jogszabalyi megalapozottsagat.

Rendszeres kapcsolatot tart a Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel és a Hivatasos
Thzoltosaggal.

Feladata ellatdsaval kapcsolatban jogosult az egyetem barmely helyiségébe — az ott
érvényes miikddési szabalyok figyelembevételével — belépni és ellendrzést folytatni.

5.5. A munkavallalok kotelezettségei

Kotelesek:

A TVSZ-ban eldirtakat betartani.
A TVSZ-ban meghatarozottakat kiilon felhivas vagy intézkedés nélkiil végrehajtani.

A dohanyzasi és nyilt lang hasznalatanak tilalmara vonatkoz6 eldirasokat betartani.
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A munkahelyen rendet és tisztasadgot tartani, megsziintetni minden olyan koriilményt,
amely tiizet, illetve robbanast okozhat.

Az alkalomszerli tlzveszélyes tevékenységhez irasbeli engedélyt kérni, a munkat az
engedélyben meghatarozottak szerint végezni.

A munkakdriiknek megfeleld tlizvédelmi oktatdson, szakvizsgan és tovabbképzésen részt
venni.

A munkavégzés soran a technologiai-, miiveleti-, kezelési-, és karbantartasi utasitasokban
meghatdrozott tlizvédelmi eldirasokat betartani.

Csak a meglévo fltési lehetdséget hasznalni, pl. hdsugarzot hasznalni nem szabad.

A kozlekedési utat, a tlizoltd késziilékek ¢és elektromos kapcsold kornyékét allandoan
szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni vagy lesziikiteni még dtmenetileg sem szabad.

Munka befejezése utan a helyiségekbdl utolsénak tdvozd személyek kotelesek
meggy6zOdni arrdl, hogy nincs-e olyan koriilmény, mely tiz el6idézéje lehet, valamint
kotelesek a villamos berendezéseket és egyéb késziilékeket a villamos halozatrol
levalasztani, illetve kikapcsolni.

A személyesen észlelt, vagy a tudomasukra jutott tlizvédelmi hianyossagokat,
szabalytalansagokat a munkahelyi vezetdjiik felé jelenteni.

Tlizjelzés esetén, a tlizoltdsban vald részvételt a Tilizriadd Tervben leirtak szerint
végrehajtani. A helyiségek védelmére a Tlzriadd Tervben feltiintetett, a helyiségekhez
legkdzelebb taldlhatd tlizoltd késziilékek szolgalnak.

Ha tizet észlel a rendelkezésre allo tlizoltd készilékkel, eszkozzel a tliz oltasat
megkezdeni, és a kdrnyezetét valamint a tlzoltésagot értesiteni.

Kotelesek tevékenységiiket gy végezni, hogy az adott teriileten veszélyhelyzet
kialakuldsdnak a lehetésége minimalis legyen.

Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terilet vezetGje megbizta és a
biztonsagos munkavégzés tlizvédelemre vonatkozd személyi feltételeivel rendelkeznek,
valamint amelyhez a tevékenység végzésének targyi feltételei biztositottak.

Kotelesek az altaluk hasznalt gépek, berendezések biztonsagos hasznalata érdekében,
azok kezelési utasitasat betartani.

Kotelesek elsajatitani a munkateriletén 1év6 tlzoltd felszerelések, késziilékek és
eszk6zok hasznalatat, kezelését.

Kotelesek kozvetlen tlz- és robbandsveszély esetén a veszélyhelyzet felszamolasanak
érdekében életkorra, egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhaté médon mindent
megtenni, és az erre vonatkozd utasitasokat haladéktalanul végrehajtani.

5.6. A hallgatok feladatai és kotelezettségei

Kotelesek az évadkezdést kovetd tlizvédelmi oktatdson részt venni, az ott
elhangzottakat minden esetben betartani és ezt alairasaval igazolni.

Amennyiben tlizvédelemmel  kapcsolatos  rendellenességet  észlelnek, azt
képességeikhez mérten haritsa el; ha a képességeiket meghaladja, azt oktat6janak
kotelesek jelenteni.
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. Kotelesek a riasztds elhangzasa utdn a Tlzriadd Tervben leirtak szerint a kijelolt

vonulasi uton az egyetem épiiletét vagy kollégiumot fegyelmezetten elhagyni (az oktato
vezetésével vagy onalldan).

° Tiz észlelése esetén a rendelkezésre alld tizoltd késziilékkel, eszkozzel a tiiz oltasat
megkezdeni, és a kornyezetét valamint a tlizoltdsagot értesiteni.
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I11. fejezet

A TUZMEGELOZESSEL ES VESZELYHELYZET ELHARITASSAL KAPCSOLATOS
BIZTONSAGOS MUNKAVEGZES SZEMELY\, FOGLALKOZTATASI FELTETELEI

1. Altalanos feltételek

1.1. A munkavallal6 a tlizmegel6zéssel €s veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos biztonsagos
munkavégzésre csak akkor alkalmazhat6, ha

a munkafeladat ellatasdhoz sziikséges szakképzettséggel ¢€s gyakorlattal
rendelkezik,

a munkdjaval kapcsolatos tlizveszélyeket ismeri, a tlizvédelmi eldirasokat betartja,
magatartdsa az intézményi, munkahelyi tlizbiztonsagot erositi,
masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti,

az intézmény vagyonat nem veszélyezteti.
2. A tiizvédelmi oktatasok feltételei

2.1. Altalanos kovetelmények

2.1.1. A munkaltat6 tlizvédelmi oktatas keretében gondoskodik arrél, hogy a munkavallalok
a) tevékenységiiknek megkezdésekor, eldzetes tiizvédelmi oktatas ,
b) évenként, szinten tartd, ismétlodo tlizvédelmi oktatas ,

C) tlizeset, vagy egyéb veszélyhelyzet bekovetkezésekor elrendelt rendkiviili
tizvédelmi oktatas ,

d) egyes munkakorok betoltéséhez sziikséges okiratot ado tlizvédelmi szakvizsgak,
egyéb képzések keretében elsajatitsak és a foglalkoztatasuk teljes idétartama alatt
rendelkezzenek a tlizmegel6zéssel és veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos
biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a
szlikséges tlizvédelmi szabalyokat, utasitasokat és informéciokat.

2.1.2. A tizvédelmi oktatdsokat munkaidében kell megtartani.
2.1.3. Az ismétlédo és a rendkiviili tizvédelmi oktatasokrol tavolmaradokat pdtoktatdsban
kell részesiteni. Gondoskodni kell rola, hogy a munkavallalok az eldirt oktatdsi tananyagot

megkapjak, attanulményozhassak.

2.1.4. A thzvédelmi oktatasok megtorténtét a , Tizvédelmi oktatasi napld”-ban kell
dokumentalni.

2.2. Elozetes tiizvédelmi oktatas
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2.2.1. Elozetes tiizvédelmi oktatasban kell részesitenti:
a) az ujonnan belépd munkavallalokat:
b) munkaba allaskor,

¢) hat honapnal hosszabb tavollét esetén (pl.: betegség, gyermekgondozasi tavollét,
sth.)

d) munkahely vagy munkako6r megvaltozasakor,

e) a nyugdijasokat kivéve, ha nyugdijazasuk el6tt a munkaltatonal azonos
munkakdrben alltak alkalmazéasban és a munkaszerzodést veliik a nyugdijazast
kovetd 6 honapon beliil kototték meg,

f) tanitasi sziinetben munkat vallal6 fiatalokat.

2.2.2. Munkaba allaskor, munkahely, munkakor megvaltozasakor vagy hat hdnapnal hosszabb
tavollét utadni visszatérés esetén a munkavallalé részére atadott irdsos oktatdsi tananyag
alapjan, a munkaba allas els6 napjan kell megkezdeni a tlizvédelmi oktatast és legkésébb 10
munkanapon beliil be kell fejezni.

2.2.3. Az oktatas soran szobeli beszamoltatassal, sziikség esetén gyakorlati végrehajtatassal
kell meggy6zddni a tlizvédelmi ismeretek elsajatitdsarol. A tlizvédelmi ismeretek sikeres
elsajatitasaig a munkavallal6 csak feliigyelettel foglalkoztathatd, 6nallé munkavégzéssel nem
bizhaté meg.

2.2.4. Az eldzetes tlizvédelmi oktatas soran tajékoztatast kell adni az egyetem tlizvédelmi
szabalyozasarol, ezen beliil:

a) munkavégzés helyszinére, a végzett tevékenységre, a hasznalt munkaeszkdzokre
vonatkoz6 tlizvédelmi szabalyokrol, a tarolt, értékesitett, felhaszndlt anyagok
tlizveszélyességérdl,

b) a tlizvédelmi felszerelések, eszk6zok, berendezések hasznalataval Osszefiiggésben a
munkavallalokat kiilon tajékoztatni kell:

azoknak a kockazatoknak a jellegérél és meértekérdl, amelyekkel szemben a
tizvédelmi felszerelés, eszk6z, berendezés hasznalata véd,

a tlizvédelmi felszerelés, eszkdz, berendezés alkalmazasi kovetelményeirdl,
c) a veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatosan a munkavallalokat tajékoztatni kell:
a tlizjelzéssel kapcsolatos feladataikrol, valamint:
az ¢letmentéssel, a veszélyeztetett helyiség, teriilet elhagyasaval,
a tlizoltassal, karelharitassal, kapcsolatos feladataikrol,

d) az eldzetes tlizvédelmi oktatds soran gondoskodni kell, hogy a munkavallalok a
gyakorlatban megismerjék:

a munkavégzési és tartdzkodasi helyliket, azok kozvetlen kornyezetét,

a munkavégzés helyszinén taldlhato tlizveszélyforrasokat, és az elleniik valo
védekezés modjat,

a kozlekedési utvonalakat és szabalyokat, a vészkijaratokat és menekiilési
utvonalakat,
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a munkavégzés helyszinén taldlhatdo tlizvédelmi felszerelések, eszkozok,
berendezések elhelyezkedését, hasznalatat,

a munkavégzés helyszinén taldlhatdé kozmili vezetékek (elektromos-, gaz-,
vizvezeték) nyitd- €s elzaro- szerelvényeinek, kapcsoldinak helyét.

2.3. Ismétlodo tiizvédelmi oktatas

2.3.1. A tlizvédelmi ismeretek szinten tartasa érdekében a munkavallalokat évente, el0zetesen
Osszeallitott oktatasi tematika alapjan tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, ezen fejezet
pontjaban részletezett tajékoztatasi szempontok szerint.

2.4. Rendkiviili tiizvédelmi oktatas

2.4.1. Tlzeset bekovetkezésekor, illetdleg; olyan, addig nem ismert jelentds veszély vagy
kockazat fellépése esetén, amelynek megeldzésének ismerete nem halaszthaté a kovetkezd
ismétlodo tizvédelmi oktatasig, a munkavallalokat rendkiviili oktatasban kell részesiteni.

2.4.2. A rendkiviili tlizvédelmi oktatasi kotelezettséget — indokolt esetben - az egyetemen
szerzédéses jogviszony keretében jelenlévo, kiilsé gazdalkodd szervezetek munkavallaloira,
illetéleg; az egyetem helyiségeit szerzodés alapjan bérld vallalkozora is ki kell terjeszteni.

2.5. Tiizvédelmi szakvizsgahoz, illetoleg; egyéb, tliizvédelmet érinté képesitéshez kotott
munkakorok

Az egyetem munkahelyein jelenleg szakvizsgahoz kotott munkakdr : 45/2011 BM rendelet 1.
mellélket 1-es pontja szerint -.

2.6. Az egyetem teriiletén - munkat végzo, kiilso gazdalkodo szervezetek
munkavallaldinak, egyéni vallalkozok (vagyondrok) tajékoztatasa

2.6.1. Az egyetem szerzddéses jogviszony keretében, eseti jelleggel munkat végzd, kiilsé
gazdalkodo szervezetek munkavallaloi, egyéni vallalkozok kotelesek megismerni a jelen
Szabalyzat tartalméat és ennek tényét sajat tlizvédelmi oktatasi naplojukban kotelesek
alairasukkal elismerni.

2.6.2. Az egyetemi beépitett tlizjelz6-, és oltoberendezések kezelésének oktatasat az adott
tizvédelmi berendezés karbantartdja koteles megtartani, melynek megtorténtét, az adott
tlizvédelmi berendezés ,,Uzemeltetési napldjaban” kell dokumentalni.

2.6.3. Munkajuk megkezdése elott, a kiilsd gazdalkodd szervezetek munkavallaloinak, egyéni
véllalkozoknak figyelmét fel kell hivni a munkavégzési helytlikon, illetleg ezek kozvetlen
kornyezetében talalhat6 tlizveszélyforrasokra, a munkavégzési helyiik biztonsagos elhagyasat
lehetdve tevo kozlekedési- és menekiilési utvonalak, vészkijaratok elhelyezkedésére.

2.6.4. A kiilsé gazdalkodé szervezetek munkavallaloinak, egyéni vallalkozoknak figyelem
felhivasanak megtorténtét, illetdleg tudomasul vételét az 4. szdmu melléklet szerinti,
»Alkalomszerii Tiizveszélyes Tevékenység Irasbeli tevékenység meghatarozasa”-ben kell
dokumentalni.
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2.6.5. Az egyetem teriiletén kiilsé gazdalkodo szervezetek munkavéllaloi, egyéni vallalkozok
- alkalomszertien - csak engedéllyel végezhetnek munkat.
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IV. Fejezet

A TUZMEGELOZESSEL ES VESZELYHELYZET ELHARITASSAL KAPCSOLATOS
BIZTONSAGOS TEVEKENYSEG TARGYI FELTETELEI

1. MUNKAHELYEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

1.1. Altalanos kovetelmények

1.1.1. Az egyetem ¢épiileteinek tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele ¢és lizemeltetése,
tovabba; az alkalmazott munkaeszk6zok, anyagok, hasznalata, taroldsa, mozgatasa,
felhasznalasa, forgalmazédsa, iizemeltetése a tlizvédelemre vonatkozd szabalyokban
meghatarozottak szerint, ezek hidnyaban: a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhato
tlizvédelmi kovetelmények megtartasaval torténhet. A létesitésben kozremiikddok (tervezo,
kivitelezd) kotelesek irdsban nyilatkozni, hogy ezen pontban foglaltakat megtartottak.

1.1.2. Az egyetem helyiségeit, szabadtereit csak a hasznalatbavételi (miikodési) engedélyben
megallapitott rendeltetésnek megfelelden szabad hasznalni.

1.1.3. Az egyetem 50 f6t6l nagyobb megengedett befogadd képességli helyiségeinek
figyelembevételével, a menekiilési utak és a vészkijaratok megfeleldségét szamitdssal kell
igazolni. ,,Az egyetem 50 f6t6] nagyobb helyiségeinek kilirités szamitdsai a jelen szabalyzat
mellékletét képezik. Az 50 f6tdl nagyobb befogadd képességli helyiségek megengedett
maximalis befogadd képességének betartasaért a helyiséghasznalati szabalyzatban
megjeldltek a feleldsek. (2. sz. melléklet)

1.1.4. A helyiségekbdl, szabadterekbdl, a gépekrdl, berendezésekrdl a tevékenység soran
keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb naponta, illetdleg; a
tevékenység befejezése utan, el kell tavolitani.

1.1.5. Az egyetem helyiségeiben, szabadterein tlizveszélyes (rendeltetésszertien nyilt langgal,
1zzassal, szikrazassal jard) gépet, berendezést ilizemeltetni, illetdleg 4llandd jellegli
tlizveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.

1.1.6. Az egyetem helyiségeiben, szabadterein rendeltetésszerlien hoét fejlesztd villamos
késziiléket, berendezést (hdsugarzot, fézdlapot, kavéfézot, vasaldt, stb.) haszndlni - az
étkezOhelyiségek és a teakonyha kivételével - csak eldzetes vezetdi engedéllyel szabad, a
vonatkozo6 tlizvédelmi szabalyok betartasaval, allando személyes feliigyelet mellett.

1.1.7. A munkahelyeken a villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eléiras azokra a késziilékekre,
amelyek rendeltetésiikb6l kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve. Ezen
tizvédelmi eldiras szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.1.8. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

1.1.9. Sziinetmentes dugaszolé aljzatokra csak az alland6 tapellatast igényld informatikai és
biztonsagtechnikai berendezések, késziilékek csatlakoztathatok.
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1.1.10. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és az esetlegesen tapasztalt szabalytalansdgokat
meg kell sziintetni.

1.2. Tizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

1.2.1. A kozlekedési utakat, a kitiritési és menekiilési utvonalakat, ki- és bejarati kapukat,
atjarokat, tlizgatlo ajtokat, folyosokat, 1épcsoket, valamint a vészkijarathoz, a vészlépcsdkhoz,
a tlizolto felszerelésekhez, - késziilékekhez - eszk6zokhoz vezetd utakat mindig szabadon kell
tartani, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

1.2.2. Az egyetem kozlekedési, tlizoltasi felvonulési utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a
tlizolto gépjarmiivek kozlekedésére és mitkodtetésére.

1.2.3. Biztositani kell, hogy tiiz esetén a kiérkezo katasztrofavédelmi egységnek tobb iranybol
is legyen lehetdségiik az épiiletbe jutdsra.

1.2.4. A munkahelyeken az iizemeltetés alatt az olyan helyiség ajtajait, amelyben emberek
tartdozkodnak, nem szabad lezarni.

1.3. Menekiilési utak és vészkijaratok

1.3.1. A vészkijarati utvonalakat és kijaratokat, valamint a hozzdjuk vezetdé kozlekedési
utvonalakat és ajtokat szabadon kell hagyni, hogy azok barmikor akadalytalanul hasznalhatok
legyenek. A vészkijarati ajtokat — amig a helyiségben, épiiletben személyek tartézkodnak
zarva tartani, leszlikiteni még atmenetileg sem szabad.

1.3.2. Az ¢piletek menekiilésre szamitasba vett kozlekeddin, 1épcséhazaiban
robbanasveszélyes és tizveszélyes osztalyba tartozo anyagok nem helyezhetéek el. Ez
alol kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok
az installaciok, dekoraciok, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo
targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlo feliletének szintenként
legfeljebb 15%-at fedik le.

1.3.3. A menekiilési utakat és a vészkijaratokat gy kell kialakitani, megjel6lni, és olyan
allapotban kell tartani, hogy azokon a bent tartézkoddk gyorsan €s biztonsagosan el tudjak
hagyni a tartozkodasi helyeiket, illetve sziikség esetén gyorsan kimenthetdk legyenek.

1.3.4. Az automatikusan nyildo vészkijarati ajtokat el kell latni kézi mikodtetésii
nyitoszerkezettel is. A kézi miikddtetésti nyitoszerkezetet a bent tartdzkodok tajékoztatasa
érdekében — el kell latni a hasznélatukra utald tajékoztato felirattal, illetdleg jelzéssel.

1.3.5. A vészkijaratokat nem szabad ugy lezarni vagy rogziteni, hogy azokat vészhelyzetben
ne lehessen hasznalni.

1.3.6. A vészkijarati utvonalakat és ajtokat jelzé vilagitd biztonsagi jelek lampatesteit,

valamint a panik elleni biztonsagi vilagitds lampatesteit miikod6képességiik szempontjabol,
havonta feliil kell vizsgalni. A havi feliilvizsgalatnak miitkodési probaval kell torténnie, ezért
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meg kell szakitani a biztonsagi vilagitas normal iizemi megtaplalasat és vésziizemi taplalasi
modban kell ellendrizni 6ket.

1.4. Kazan helyiségek
1.4.1. A kazanhelyiségben a kazan helyiség lizemeltetéshez sziikséges kazan berendezésen
kiviil egyéb, mas anyag nem tarolhat6.

1.4.2. A kazanhelyiségben jol lathatoan el kell helyezni a tlizvédelmi eldirdsokat, valamint; az
iizemeltetett berendezések kezelési utasitasat.

1.4.3. A kezelési utasitasnak tartalmaznia kell az {izembe helyezés, ilizem alatti ellendrzés,
lizemzavar, gazszivargas, tiz vagy egyéb veszélyhelyzet esetén megkovetelt tennivaldkat.

1.4.4. A légutanpoétlast biztosité csatornat lezarni, feliiletét lesziikiteni nem szabad. A
légutanpotlast biztositd csatornaszell6zd racsardl a rarakodott szennyezd anyagot el kell
tavolitani.

1.4.5. A kazanhelyiségben az OTSZ szerint tlizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

1.4.6. A kazanhelyiség bejaratat zarva kell tartani. A kazanhelyiségbe illetékteleneknek
belépni nem szabad.

1.5. Lift géphazak
1.5.1. A helyiségben a liftgéphdz ilizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil egyéb mas
anyag nem tarolhato.

1.5.2. A helyiség védelmére az OTSZ altal meghatarozott tlizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani.

1.5.3. A liftgéphaz bejaratat zarva kell tartani. A liftgéphdzba illetékteleneknek belépni nem
szabad.

1.6. Fiistmentes lépcsohaz

1.6.1. A flistmentes lépcsOhazba tilos €éghetd anyagot bevinni, vagy ott tarolni.

1.6.2. A fiistmentes 1épcséhaz ajtajait Snmiikddd csuko szerkezettel kell ellatni, és azokat
csukva kell tartani.

1.6.3. A flistmentes lépcs6éhaz ajtajait allanddan {izemképes allapotban kell tartani,
kitamasztani, kiékelni nem szabad.

1.7. Villamos kapcsoléterek, szekrények

1.7.1. A helyiségben a villamos kapcsolotér lizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil
egyéb mas anyag nem tarolhato.

1.7.2. A szekrényen, helyiségben jol lathatoan el kell helyezni a villamos kapcsolotér
kapcsolési rajzat.

1.7.3. A villamos kapcsolotér bejaratat zarva kell tartani. A villamos kapcsolotérbe
illetékteleneknek belépni nem szabad.

1.7.4. A villamos kapcsoloteret sziikségvilagitas céljabol el kell latni legalabb 1 darab
hordozhat6 kézilampaval.
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1.8. Szerver helyiség

1.8.1. A helyiségben a szerver helyiség lizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil egyéb
mas anyag nem tarolhato.

1.8.2. A karos melegedés elkeriilése érdekében a szerver helyiség klimatizalt hiitését
biztositani kell.

1.8.3. A szerver helyiség bejaratat zarva kell tartani. A szerver helyiségbe illetékteleneknek
belépni nem szabad.

1.8.4. A liceumban 1év0 szerver helyiség automatikus oltérendszerrel van ellatva. A tobbi
¢épiilet szerver helyiségeinek bejaratanal 1 db OTSZ altal eldirt, széndioxiddal oltd tlizolto
késziiléket kell készenlétben tartani.

1.9. Konyha

1.9.1. A konyhara vonatkozé altalanos hasznalati szabalyok

— A konyhaban ¢és helyiségeiben csak az oda beosztottak és a feliigyelettel illetve
ellendrzéssel megbizott személyek tartozkodhatnak.

— Csak kifogastalan miiszaki allapotu engedélyezett tipusu f6z0-siité berendezést
szabad hasznalni.

— A helyiségek ajtoit — ha benn személyek tartozkodnak — bezarni tilos.

— A kozlekedési utakat allandoan szabadon kell hagyni, lesziikiteni, eltorlaszolni még
atmenetileg sem szabad.

— A konyhaban az el6készitett nyersanyagokbol egy napra valé mennyiséget szabad
tarolni.

— Az elektromos olajsiité hasznalatakor tgyelni kell az olajhdmérséklet pontos
beallitaséra.

— Belobbant, ¢g6 étolajat vizzel oltani tilos! Feddvel le kell takarni, a tiizet el kell
oltani!

— A konyha elektromos szerelése feleljen meg az érvényben 1évé villamos
kivitelezési eldirasoknak.

— Az elektromos készulékeket hasznalat utan aramtalanitani kell és le kell valasztani
az elektromos haldzatrol.

— A konyhéban keletkezhet6 tiizek oltasara ABC tlizosztalyu tiizek oltasara alkalmaz
tlizolto késziiléket kell elhelyezni.

— Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsirt azonnal fel kell itatni, és zart, nem éghetd
anyagu hulladékgytijtébe kell elhelyezni. A felitatasra hasznalt anyagot, hulladékot
rendszeresen, de legalabb miiszakonként el kell tavolitani.

— Az étterem konyhai szell6z6 (szagelszivo) rendszerét a gyartd altal meghatarozott
rendszerességgel, annak hianyaban félévente tisztitani és annak elvégzését irdsban
igazolni kell.

— A konyha tlizvédelméért a konyha vezetdje a felelds.
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1.9.2. Nagykonyhai — vendéglato ipari gazfogyaszté berendezések

— A helyiségben ugy kell elhelyezni, hogy az a 1égaramlas {6 iranyaba ne keriiljon.

— 1,2 m-nél kisebb, mellvédmagassagu ablak ald vagy 1,2 m magassag alatt is nyithatd
ablak ala szerelni nem szabad.

— Eghetd anyagu butor és a gazfogyasztd kozott minimum 0,5 m tavolsagot kell
biztositani, kornyezetében éghetd anyag feliiletét max. 60 C°ra melegitheti fel.

— Egésbiztositas nélkiili berendezések nem iizemeltethetdk.

— Minden gazfogyaszt6 berendezés elott legalabb 0,8 m szabad kozlekedési utat kell
biztositani.

— A helyiség folyamatos légcseréjérdl gondoskodni kell.

— A szell6zOnyilasok eltakarasat tilto-figyelmeztetd tablat kell elhelyezni.

1.9.3. A hiitokamrara vonatkozé altalanos tiizvédelmi szabalyok — a tarolas szabalyai
— A hiitékamraban tiizveszélyes folyadékot tarolni még atmenetileg sem szabad.

— A kijaratokat, kozlekedési utakat eltorlaszolni, leszlikiteni még atmenetileg sem
szabad.

— A hiitékamrdban az anyagok, ¢lelmiszerek legfeljebb olyan magassagban
tarolhatok, hogy a tarolt anyag €s a fodém kozott legalabb 1 m 1égtér maradjon.

— A hiitékamrak rendszeres takaritdsdrél gondoskodni kell. A hiitékamraban felgytilt
kiilonféle hulladékot (papir, deszka, stb.) sziikség szerint, de minden miiszak
befejeztével el kell tavolitani.

— Az ¢élelmiszereket, alapanyagokat, anyag-nemenként kiilon kell raktarozni.

— A hiitékamrat a miiszak befejeztével ellendrizni kell, az észlelt szabalytalansagot
meg kell sziintetni.

1.10. Irodak, targyalék, porta és recepcios helyiségek

1.10.1. A helyiségekben a butorokat gy kell elhelyezni, hogy a helyiségben szabad mozgas,
kozlekedés biztositva legyen, €s az ajtok teljes szélességben nyithatok legyenek.

1.10.2. A helyiségben megfeleld szamu hulladékgyijtét, iratmegsemmisitét kell elhelyezni,
azokat sziikség szerint, de legalabb munka befejezése utan ki kell iiriteni.

1.10.3. A helyiségben elektromos poét-fiitd, vagy szellozteté (légmozgatd) berendezést
feliigyelet nélkiil haszndlni nem szabad, munkaidé végén a villamos halozatrél le kell
valasztani.

1.10.4. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tdrolni nem szabad.

1.10.5. A helyiségben a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb késziilékeket a
tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a
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késziilékekre, amelyek rendeltetésiikb6l kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve.
Ezen tlizvédelmi eldiras szempontjabol Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.10.6. A helyiségben vilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni,
hogy a lampatest éghetd anyaggal ne érintkezzen, illetdleg a kornyezetére tlizveszélyt ne
jelentsen.

1.11. Trattarak

1.11.1. A helyiség bejaratanal a tlizveszélyre, illetéleg a kovetendd magatartasra utalod
feliratot, vagy piktogramot kell elhelyezni.

1.11.2. A munkavégzéshez sziikséges papiranyagot, tarolt iratanyagot, gongyoleget rogzitett
allvanyzaton, polcon kell tarolni.

1.11.3. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tarolni nem szabad.

1.11.4. Az irattar bejaratat zarva kell tartani. Az irattarba illetékteleneknek belépni nem
szabad.

1.12. Laboratoriumok

1.12.1 A laboratériumokra vonatkoz6 altalanos tiizvédelmi szabalyok

— A tlizveszélyes folyadékot, festékanyagot csak az eredeti, zardfedéllel ellatott
edényzetben lehet tarolni, kiontd nyilasaval felfelé.

— A helyiségben a tlizveszélyes folyadékok, anyagok kimérését, kisebb egységekbe
torténd kiszerelését tilos végezni.

— A tlizveszélyes folyadékok téarolasa csak nem éghetd anyagu, fémpolcokon
torténhet.

— Az I-ll-es tlizveszélyességi fokozatba tartozd folyadékot egymaésra rakva tarolni
nem szabad.

— A lllI-1V-es tlizveszélyességi fokozatba tartozd folyadékot tartalmazod edényt
(4szokfa alkalmazasaval) egymas feletti két sorban is lehet tarolni.

— |- tlzveszélyességi fokozati folyadékok maximum 20 liter {rtartalmua
taroloeszkozben tarolhatok.

— A kiilonb6zé veszélyességi fokozatba tartozd edényeket anyag-nemenként
csoportositva kell tarolni, elhelyezni, tlizveszélyességi fokozatukat jeldlni kell.

— A laboratoriumi helyiségben 6ngyulladasra hajlamos anyag nem tarolhato6.

— Az éghetd folyadékokbol szarmazo elfolyast azonnal fel kell itatni, az edényzetet a
helyiségbdl el kell tavolitani.

— A laboratoriumban csak olyan vildgitéeszkéz hasznalhatd, amely védéburaval van
ellatva.

— Az elektromos berendezések iizemeltetésére csak ellenérzé lampaval ellatott
dugaszol6 aljzat hasznalhato.
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— A laboratdriumi helységet a munkaidd befejezése utan utolsoként elhagyd személy
koteles gondoskodni az energiaszolgéltatd berendezések (elektromos, gaz,
héenergia) lekapcsolasarol, a veszélyes anyagok elzarasarol.

1.13. Eloadotermek, szeminariumi termek

— Az eléadokban melegitd, hdsugarzo eszkdz nem hasznalhato.

— Az eldadokban keletkezd papirhulladékot rendszeresen (legaldbb naponta) el kell
tavolitani.

— Az oktatashoz hasznalt irasvetitot és egyéb technikai eszkozoket allando feliigyelet
mellett szabad csak lizemeltetni, és hasznalat utan ki kell kapcsolni.

— El6adasok ideje alatt a helyiség kijaratainak nyithatosagat biztositani kell.-

— A napi oktatasi program befejezése utan a helyiséget utolsénak elhagyd dolgozé
koteles az aramtalanitasrol gondoskodni. Ellendrizni kell, hogy nem maradt-e tiiz

keletkezését okozd koriilmény.

1.14. Oltozék

1.14.1. Ruhazatot és mas személyi felszerelést csak az 6ltozdszekrényben szabad tarolni. Nem
szabad a szekrényen kiviil égheté anyagot elhelyezni, szekrény tetején éghetd anyagot,
személyes targyat tarolni.

1.14.2. A helyiségben égheté folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tarolni nem szabad.

1.15. Mosdo6, WC

1.15.1. A helyiségben megfeleld szamu hulladékgytijtét kell elhelyezni, azokat sziikség
szerint, de legalabb naponta ki kell iiriteni.

1.15.2. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tdrolni nem szabad.

1.16. Etkezék

1.16.2. Bekapcsolt allapotban a hoét fejlesztd, villamos késziiléket feliigyelet nélkiil hagyni
tilos. Villamos tiizhelyen ételmelegitést csak feliigyelettel szabad végezni.

1.17. Konyvtar

1.17.1. A helyiségekben a butorokat ugy kell elhelyezni, hogy a helyiségben szabad mozgas,
kozlekedés biztositva legyen, és az ajtok teljes szélességben nyithatok legyenek.
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1.17.2. A helyiségben megfeleld szamu hulladékgytijtot, kell elhelyezni, azokat sziikség
szerint, de legalabb munka befejezése utan ki kell iiriteni.

1.17.3. A helyiségben elektromos pot-fiitd, vagy szelldztetd (légmozgatd) berendezést
feliigyelet nélkiil haszndlni nem szabad, munkaid6 végén a villamos halézatrél le kell
valasztani.

1.17.4 A helyiségben a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb késziilékeket a
tevékenység befejezése utan Ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a
késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbél kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve.
Ezen tlizvédelmi eldiras szempontjabol Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.17.5. A helyiségben vilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni,
hogy a lampatest éghetd anyaggal ne érintkezzen, illetdleg a kornyezetére tlizveszélyt ne
jelentsen.

1.18. Dohanyzasi szabalyok

1.18.1. A nemdohanyzok védelme érdekében - a dohdnyzads szamara kijelolt szabadterek
kivételével - Az egyetem teriiletén nem szabad dohanyozni!

1.18.2. A dohanyzési tilalmat a vonatkozd jogszabaly szerinti, tobbnyelvii, ,.Tilos a
dohanyzas” felirati tablaval, Az egyetem bejaratainal (fobejaratnal, személyzeti bejaratnal,
hats6 bejaratoknal is) jelolni kell.

1.18.3. A Kkijelolt dohanyzoé helynél, a vonatkozd jogszabaly szerinti, tobbnyelvi,
,Dohanyzasra kijelolt hely” feliratot kell elhelyezni!

1.18.4. Az épiiletek bejaratatél szamitott 5 méter tavolsagon beliil dohanyzé hely nem
alakithato ki.

1.18.5. A dohédnyz6 helynél megfeleld szamu nem éghetd anyagli hamutart6t kell elhelyezni,
azokat sziikség szerint, de legalabb naponta ki kell {iriteni.

1.19. Takaritészer tarolok
1.19.1. A munkavégzéshez sziikséges takaritoeszkozoket, tisztitoeszkozoket rogzitett
allvanyzaton, polcon kell tarolni.

1.19.2. A helyiségben nem szabad rendeltetésszerlien hot fejlesztd villamos késziileket
(példaul: ételmelegitd lapot) hasznalni.

1.19.3. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
tires, de ki nem mosott edényt tarolni nem szabad.

1.19.4. A takaritoszer tarold bejaratat zarva kell tartani. A takaritoszer taroloba

illetékteleneknek belépni nem szabad.

2. GEPEKRE, BERENDEZESEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

25



Eszterhdzy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15-

2.1.Altalanos, valamennyi gépre, berendezésre vonatkozé kovetelmény

2.1.1. Gépet, berendezést csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott
szabad hasznalni.

2.1.2. A gép, berendezés allando tartozéka a tiizmegeldzéssel €s veszeélyhelyzet elharitassal
kapcsolatos biztonsagos hasznalatahoz sziikséges magyar nyelvii izemeltetési dokumentacio.

2.1.3. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell valasztani

2.1.4. A kozmi nyitd- és zaroszerkezetét, jol lathatdban meg kell jelolni és ezeket a
szerkezeteket eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

2.2. Villamos berendezések

2.2.1. Az egyetem villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatoan kell
kialakitani.

2.2.2. A biztonsagi berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon levalaszto
fokapcsolot kell 1étesiteni.

2.2.3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok ¢és biztositékok rendeltetését, tovabba
ezen kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét meg kell jeldlni.

2.2.4. A vilagité berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

2.2.5. A villamos berendezések, késziilékek elektromos taplalasara csak egy elektromos
hosszabbit6 kabel hasznalhatd, nem szabad az elektromos hosszabbitokat ,,sorba” kotni.

2.2.6. Az elektromos hosszabbitd kabel dugaszolo aljzatat rogzitetten kell elhelyezni.

2.2.7. A villamos- ¢és villamvédelmi berendezések biztonsagos miszaki allapotanak
megorzése ¢érdekében végzett iddszakos feliilvizsgalatrol ,,Mindsité iratot” kell a
feliilvizsgalatot végzonek kiallitani. A tlizvédelmi fékapcsolokat tablaval jelezni kell.

3. TUZVESZELYES ANYAGOKRA VONATKOZO KOVETELMENYEK
3.1. Altalanos kovetelmények

3.1.1. A szétfolyt, kiszivargott tlizvesz€lyes anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget
ki kell szelldztetni és a felitatott anyagot erre a célra kijeldlt szabadtéri helyen kell tarolni

3.1.2. Egheté folyadékkal szennyezett éghetd hulladékot jol zard fedével ellatott, nem éghet6
anyagu edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijelolt szabadtéri helyen kell tarolni.

3.1.3. Egheté folyadékot csak eredeti, gyari, zart csomagolasban, edényben szabad tarolni;
kiszerelni nem szabad.

3.1.4. Az edényeket kiontOnyilasukkal felfelé, Iégmentesen lezart allapotban szabad tarolni.
3.1.5. Kitiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara a megtoltdttekre vonatkozé eldirasok

érvényesek.
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4. EGYES TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

4.1.Altalanos kovetelmények

4.1.1. Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet az egyetem teriiletén nem szabad végezni.

4.1.2. Az egyetem helyiségeiben alkalomszerii tizveszélyes tevékenységet csak eldzetesen,
irasban, a 4. szdmu melléklet szerinti; Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység végzésének
irasbeli meghatarozasa” alapjan szabad végezni.

4.1.3. A tevékenység soran keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
a muszak végén el kell tavolitani a kijelolt tarold vagy gytijtohelyre.

4.1.4. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat €s a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

4.2. Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység végzése

4.2.1. Az egyetem teriiletén alkalomszerli — nem rendszeres, nyilt langgal, izzéssal,
szikrazassal jaro — tlizveszélyes tevékenységet elézetesen irasban meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendeld feladata. A kiilso
szervezet, vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti lizemeltetési koordinator, lizemeltetési csoportvezetd, vagy megbizottjaval egyeztetni
kell, aki azt sziikség szerint - a helyi sajatossagoknak megfeleld - tlizvédelmi eldirdsokkal
koteles kiegésziteni.

4.2.2. Az egyetem részérdl a kiilsd gazdalkodo szervezet, illetdleg, egyéni véllalkozé altal
végzett alkalomszerii tlizveszélyes tevekenység feltételeit egyeztetni kell.

4.2.3. Az alkalomszert tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell:
a) atevékenység idépontjat, helyét,
b) a tevékenység leirasat,
€) a munkavégzd nevét,
d) tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szamat,
e) a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

4.2.4. A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol
annak befejezésig a munkavégzésre kozvetlenil utasitast add, a munkat végzé személyek
tevékenységét kozvetlenil iranyitdo személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végzo — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

4.2.5. Minden tlizveszélyes tevékenységhez az ott keletkezhetd tiiz oltadsara alkalmas tlizolto
felszerelést, késziiléket kell a helyszinen készenlétben tartani.

4.2.6. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzonek a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetlenil utasitast ado, a munkat végzo
személy tevékenységét kozvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti
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gondnoksagvezetonek vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen
fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

4.3. Aratas

4.3.1. A kalaszos termény betakaritasat a kozat és a vasttvonal mentén kell elészor
elvégezni.

4.3.2. A learatott kaldszos terményt, szalmat a vasutallomastol legalabb 100 méter
tavolsagon beliil el kell tavolitani, és legaldbb 3 méter széles véddszantast kell
alkalmazni.

4.3.3. Gabonatdblan dohanyozni még a jarmiivek, er6- és munkagépek vezetd fiilkéiben is
tilos.

4.3.4. Az aratés idejére a gabonatablatol legalabb 15 méterre éghetd anyagtol és novényzettol
mentes dohanyzohelyet lehet kijeldlni. A dohdnyzohelyen a dohanynemi gytijtéséhez
¢s eloltasahoz megfelel6 mennyiségl vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.

4.4. A szabadtéri tlizgytjtas szabalyai

44.1. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a Ildbon 4ll6 novényzet, tarld,
novénytermesztéssel 0sszefliggésben €és a belteriileti ingatlanok hasznélata soran keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.

4.4.2. Kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, haszndloja a tlizvédelmi hatdsag engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefiiggé teriileten iranyitott égetést végezhet.

4.4.3. Az irnyitott égetés végzésére vonatkoz6 kérelem tartalmazza:
— a kérelmezo nevét és cimét,
— az égetés pontos, foldrajzi koordinatakkal vagy helyrajzi szammal megadott helyét,

— az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idépontjat (év, honap, nap, ora,
perc),

— az iranyitott égetés indokat,

— az égetéssel érintett terlilet nagysagat,

— az égetés folyamatanak pontos leirasat,

— az égetést végzo személyek nevét, cimét,

— az égetés feliigyeletét biztositdo személy nevét €s cimét, mobiltelefonszamat,
— atliz tovabbterjedésének megakadalyozasara tervezett intézkedéseket és

— a helyszinen biztositott, a tliz tovabbterjedésének megakadalyozasara készenlétben
tartott eszkozok felsorolasat.

4.4.4. A kérelmet legkésobb az égetés tervezett idopontjat megel6z6 10. napig be kell nytjtani
az engedélyez0 tlizvédelmi hatosaghoz.
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4.4.5. Az iranyitott égetés soran a tliz nem hagyhat6 drizetleniil, és veszEly esetén, vagy ha az
iranyitott égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

4.3.5. Az iranyitott égetés csak ugy végezhetd, hogy az a kornyezetére tlz- ¢&s
robbanasvesz¢lyt ne jelentsen.

4.3.6. Az iranyitott égetés befejezése utdn a helyszint gondosan at kell vizsgalni, és a
parazslast, izzast — vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal — meg kell sziintetni.

Az irdnyitott égetés soran a tarloégetés csak az aldbbiak szerint végezheto:

4.3.7. A tarlonak minden oldalrol egyidejiileg torténd felgytjtasa tilos; az égetéshez csak a
tarlomaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni, labon allo
gabonatabla mellett tarlot égetni tilos,

4.3.8. A tarlot vagy az érintett szakaszokat a tarloégetés megkezdése elott legalabb 3 méter
sz¢lességben koriil kell szantani, és az adott teriileten az apré vadban okozhat6 karok
elkertilése érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére
a helyi adottsdgoknak megfeleld, de legalabb 6 méteres véddsavot kell szantassal
biztositani,

4.3.9. Tarloégetés 10 HA-nal nagyobb teriileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik
szakasz felégetése utan lehet a masik szakasz felégetéséhez hozzafogni,

4.3.10. A tarloégetés soran tlizoltasra alkalmas kéziszerszammal elldtott, megfeleld
1étszamn, kioktatott személy jelenlétérdl kell gondoskodni, és legalabb egy traktort
ekével a helyszinen készenlétben kell tartani.

4.3.11. A labon all6 névényzet, avar és egyéb novényi hulladék iranyitott égetése soran a (8)
pont szabalyait kell alkalmazni.

4.5. Mezégazdasagi erd- és munkagépek

45.1. A kaldszos termény betakaritasi, szalma-6sszehizasi és balazasi munkaiban legalabb 1
db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltasara alkalmas tizolto késziilékkel is ellatott erd- €s
munkagép, valamint egyéb jarmli vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a
betakaritast megeldzden az lizemeltetd elvégezte. A jarml megfeleldségérdl szemle keretében
kell meggy6zddni. A betakaritdsi munkak soran hasznalt, 6tnél tobb mezdgazdasagi jarmiivet
érintdé muiszaki ellendrzés esetén, annak tervezett idopontjat 10 nappal elébb irasban a
tizvédelmi hatosagnak be kell jelenteni. A miiszaki ellenérzésrdl jegyzdkonyvet kell
késziteni, amelynek 1 példanyat a jdrmiivon el kell helyezni.

4.5.2. Az lizemeld er6- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése eldtt és annak
befejezése utan kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogo-
vezeték és szikratord miiszaki allapotat feliilvizsgélni és a rarakodott éghetd anyagtol sziikség
esetén megtisztitani.

4.4. Takaritas

4.4.1. Takaritasra, tisztitdsra csak a kereskedelemben erre a célra forgalomba hozott, nem
tlizveszélyes anyagot, folyadékot szabad haszndlni. Egyéb mas tlizveszélyes folyadékot
takaritas céljara hasznalni nem szabad.

4.4.2. A tevékenység soran keletkezett ¢ghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
a takaritas végén el kell tavolitani a kijelolt szabadtéri tdrold vagy gytljtéhelyre.
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4.5. Raktarozas

4.5.1. Robbanasveszélyes anyagokat, valamint I-II tlizveszélyességi fokozati éghetd
folyadékokat csak eredeti, a gyartd altal meghatarozott zart csomagolasban, edényben szabad
szallitani és tarolni .

4.5.2. Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb égheté anyaggal, tovdbba olyan anyagokat,
amelyek egymadsra valo hatasa hot fejleszthet, tiizet vagy robbandst okozhat, egyiitt tarolni -
nem szabad.

4.5.3. Robbanasveszélyes anyagok, valamint I-II tlizveszélyességi fokozati éghetd
folyadékok egyedi és gylijtécsomagolasan az anyag tlizveszélyességi osztalyat szdvegesen,
illetve piktogrammal kell jelolni. A jelolést a gyartd vagy a csomagold, kiszereld koteles
elvégezni.

45.4. A kilso teriiletet éghetd hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.

4.6. Rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabalyai

4.6.1. Az egyetemen minden rendezvényt a kancellar vagy az alkancellar engedélyez.

4.6.2. Az engedélyezett rendezvényeket 15 munkanappal elébb be kell jelenteni a
rendezvényszervezési osztaly részére.. Az egyetem teriiletén tartott rendezvények jovahagyott
eseti tlizvédelmi elbirasainak betartasaért a rendezvények szervezdi felelnek.

4.6.3 A rendezvényi munkateriilet kialakitdsakor az ergondémia szempontjait figyelembe
véve gondoskodni kell arrdl, hogy a kiilonb6zd anyagok és eszkdzok szallitdsi utvonalai
biztonsagosak, konnyen megkozelithetok legyenek.

4.6.4. Helyiséghez kotott rendezvény esetén a helyiségbe csak a kilirités szamitassal
meghatarozott befogadoképességéig szabad résztvevoket beengedni.

4.6.5. A rendezvényi teriiletének kialakitdsakor gondoskodni kell arrdl, hogy a kiilonb6z6
tizvédelmi  berendezések, elektromos halézat kapcsoloi, konnektorok koénnyen
megkozelithetdk legyenek.

4.6.6. Az ideiglenesen kialakitott villamos berendezéseket (pl.: hangositds, vilagitas) csak
szakember szerelheti fel, és szerelési munkardl dokumentaciot kell késziteni.

4.6.7. A rendezvény helyszinén a tlizoltd késziilékek, fali tlizcsapok eltorlaszolasa,
hasznalatuk akadalyozasa még atmenetileg is tilos!

4.6.8. Rendezvények, eldadasok alkalmaval tlizvédelmi oktatdsban részesiilt tigyeleti
szolgalatot kell biztositani. Rendezvények iddtartama alatt a kozlekedés és az esetleges
kiiirités utvonalaba esé valamennyi ajtot nyithato allapotban kell tartani, biztositani kell, hogy
az ajtok nyitott allapotban rogzithetok legyenek. A helyiségbdl kivezetd ajtonal a rendezvény
teljes id6tartama alatt biztonsagi személyzetnek kell tartozkodnia. A kozlekedési utakat

30



Eszterhdzy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15-

lesziikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad. A néz6térnek a kozonség
kozlekedésére szolgald részénél tilos elhelyezni a biztonsdgos kozlekedést akadalyozo
targyakat.

4.6.8. Rendezvény, eldadas, vetités befejezésével, a nézdk/részt vevok eltdvozasa utidn a
terem személyzete és az ligyeleti szolgalat tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgélni a
helyiségeket. Az ellen6rzés soran minden tiizet okozhaté szabalytalansagot meg kell
szlintetni.

4.6.9. A rendezvény, eldadas, vetités befejezésével a helyiségekben 1évo elektromos
berendezéseket (kivéve hlitészekrény) fesziiltség mentesiteni kell.

A rendezvény lebonyolitasanak tlizvédelmi eldirasait tartalmazé iratokat és azok mellékleteit
a rendezvényt kovetden legalabb egy évig meg kell Orizni.

4.6.10. A jovahagyott tlizvédelmi, és a rendezvény biztonsdgos lebonyolitdsat biztositd
eléirasokat tartalmazd dokumenticioban (rendezvénybiztonsadgi dokumentacid) foglaltak
betartasaért, a rendezvények biztonsagos, veszélytelen lebonyolitasaért az {iizemeltetési
koordinator, amennyiben a rendezvényt szerzddéses partner szervezi, illetve bonyolitja
rendezvények szervezdje felel.

4.6.11. A rendezvény szervezdje a rendezvény soran bekovetkezd barmilyen kéaresemény
miatt teljes polgari és biintet6jogi feleldsséggel tartozik.

4.6.12. Amennyiben a rendezvényt szerzOdéses partner szervezi, illetve bonyolitja, a
rendezvény szervezdjének ennek teljesitése céljabol kotelezd feleldsség biztositassal kell
rendelkeznie, amelynek fedeznie kell az esetlegesen felmeriil teljes karértéket.

5. TUZVEDELMI BERENDEZESEK

5.1. Altalanos elirasok

5.1.1. A biztonsagos miiszaki allapot megdrzése érdekében Tlizemeltetdi ellendrzésnek,
1d6szakos feliilvizsgalatnak, karbantartasnak kell alavetni az 1. szamu, ,, Tiizvédelmi eszkozok,
berendezések tizemeltetoi ellenorzésének és idoszakos feliilvizsgalatanak, karbantartasanak
rendje” mellékletben meghatarozott berendezéseket. Az iizemeltetéi ellendrzéseket,
1d6szakos feliilvizsgalatokat ellendrzéseket, karbantartasokat az 1. sz. szamt mellékletben
meghatarozottak szerint csak kioktatott, vagy tlizvédelmi szakvizsgéval rendelkezd, illetdleg
kiilon jogszabalyban erre feljogositott személy végezheti.

5.1.2. Az iizemeltetdi ellendrzéseket, iddszakos feliilvizsgalatokat, karbantartdsokat az 1.
szamu mellékletben meghatarozott gyakorisaggal kell elvégezni.

5.1.3. Az iizemeltetéi ellendrzések, iddszakos feliilvizsgalatok ciklusidé szerinti
gyakorisaganak esedékessége szempontjabol a naptari napokat kell figyelembe venni,

melynek soran legfeljebb 1 hét tillépés engedheté meg.

5.14. Az 1. szama melléklet szerinti tlizvédelmi eszk6zok, berendezések ilizemeltetoi
ellendrzését, idoszakos fellilvizsgalatat, karbantartdsat végzonek, - az ellendrzést,
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feliilvizsgalatot, karbantartast kovetden — a tlizvédelmi eszkoz, berendezés lizemképességének
szempontjabol, irasban, egyértelmiien, (példaul: tizemképes — nem iizemképes) nyilatkoznia
kell. A ,,nem tizemképes” mindsitéssel ellatott tlizvédelmi eszkdzt nem szabad készenlétben
tartani, cseré¢jérdl, potlasarol haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon beliil
gondoskodnia kell a munkaltatonak.

5.1.5. A tiizolt6 eszkozoket, berendezéseket:
a) tazolto késziilékeket,

b) fali tiizcsapokat, ttizcsapszerelvény-szekrényeket, azok betaplalasi és vizkivételi
pontjait,

C) a tizjelzé kézi jelzésadokat, biztonsagi jelek elhelyezésével kell megjeldlni és
azonositani. A tlizolto berendezések azonositasara szolgalo szin a vords.

5.1.6. A tizvédelmi eszkozok helyét jelzo biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tgy,
hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek.

5.1.7. A tlzvédelmi eszk6zok helyét jelold biztonsagi jeleknek kiviilr6l vagy beliilrdl
megvilagitottnak, vagy utan-vilagitd biztonsagi jelnek kell lenniiik.

5.2. Rendszeres iizemeltetoi ellenérzések, idészakos feliilvizsgalatok, karbantartasok

5.2.1. Az tizemeltetdi ellendrzés, az idészakos és a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas és
a javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartéjanak vonatkozo
eloirasait is.
5.2.2. Az iizemeltetdi ellendrzést végzo személy az ellendrzés soran:

a) vizsgalja az idoszakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és - sziikség szerint - gyakorlati probaval ellen6rzi az érintett
miiszaki megoldas mikodoképességét,

c) az ellenérzés elvégzését, megallapitasait az ellenérzés helyszinén annak
idotartama alatt irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet  kedvezétleniil — befolyasold  koriilményt ¢és  a
muikodésképtelenség megallapitasat a Kancellarnak, az ellenérzés befejezését
kovetéen azonnal irasban jelzi.

5.2.3. Az iizemeltetdi ellenérzés magaba foglalja az érintett mtiszaki megoldas:
a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérél,
b) sértetlen allapotarol,
c) észlelhetéségérdl és hozzaférhetdségérol,

d) mikodteté  eszkozének, jeloléseinek, feliratainak  észlelhetéségérol — és
helyességérdl,

e) mikodoképessége szempontjabol 1ényeges Kijelzok, allapotjelzések alapjan a
miiszaki megoldas allapotarol és

f) mukodoképességét, mikodését kedvezotleniil befolyasold szennyezédés vagy
kornyezeti koriillmények jelenlétérol valo szemrevételezéses meggy6zodeést.
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5.2.4. Az id6szakos feliilvizsgalatot végzo, jogosult személy a feliilvizsgalat soran:

a) vizsgalja az eloirt tzemeltetdi ellenérzés, a karbantartas megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggy6zédik a
mikodoképességrol és a hatékonysagrol,

c) a feliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezétlenil befolyasold koriilményt és
a mukodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitasat az
ellenérzés befejezését kovetden azonnal a Kancelldrnak vagy az Uzemeltetési
Igazgatonak irasban jelzi.

5.2.5. A karbantartas soran, a jogosult személy:

a) vizsgalja az eldirt tzemelteti ellenérzés, az idoszakos feliilvizsgalat
megtorténtét, dokumentalasat, sziikségességét,

b) elvégzi a gyarto altal el6irt karbantartasi feladatokat,

c) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

d) a mukodoképességet, hatékonysagot kedvezotleniil befolyasolo korilményt, és
a mukodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitasat a Kancellarnak
vagy az ugyeletes vezetének a karbantartas helyszinén annak iddtartama alatt
irasban jelzi.

5.3. Rendkiviili feliilvizsgalatok, karbantartasok

5.3.1. A munkaltato koteles az érintett miaiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarol és a
hibak kijavitasarol az annak elvégzésére okot ado koriilmény vagy hianyossag tudomasara
jutasa utan azonnal, illet6leg; legfeljebb 10 munkanapon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett miszaki megoldas nem toltotte be tiizvédelmi rendeltetését tiizeset,
ttizriado gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tizvédelmi rendeltetésének
megfelelé6 mitkodésre.

5.3.2. A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat soran elvégzi az iddszakos
felillvizsgalatot, amelynek keretében vizsgalja az érintett miszaki megoldas
mikodésképtelenségét vagy nem megfelelé miikodését kivalto okokat, koriilményeket is.
A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentalja.

5.3.3. A munkaltatd koteles az tizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas, az idészakos és a
rendkiviili felilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasar6l a hiba sulyossagatol
fiiggo idon belil gondoskodni.

Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak mindgsiil:
a) a ttiz- vagy robbanasveszélyt okozoé hiba, vagy
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b) az érintett miiszaki megoldas tiizvédelmi rendeltetésének betoltését gatlo hiba.

5.4. Tizolté késziilékek

5.4.1. A tiizolto késziilékeket jol lathatéan, konnyen hozzaférhetden és allanddan hasznalhato,
tizemképes allapotban kell tartani, a rendeltetésiiktdl eltérd célra hasznalni nem szabad.

54.2. Az intézményben kihelyezett tlizolto késziilékeket negyedévente iizemeltetdi
ellendrzésnek, évente karbantartasnak kell alavetni.

5.4.3. A tlzoltd késziilékek lizembentartdi ellendrzését végzok részére kiilon ,,Megbizas”-t
kell kiadni.

54.4. A tizoltdo késziilékek karbantartasat csak érvényes tizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti.

5.4.5. Az lizemeltetdi ellen6rzd vizsgélat soran meg kell gy6zddni arrdl, hogy a tlizoltd
késziilék:

a) az eléirt készenléti helyen van-e,
b) rogzitése biztonsagos-e,
c) lathato-e,

d) magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tizolto késziilékkel szemben allva
olvashaté-e,

e) hasznalata nem iitkozik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomasméré vagy jelz6 muszerének jelzése a mikodési zonaban
talalhato-e,

g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

h) fém vagy mianyag plombaja, zard pecsétje, karbantartast igazolo cimkéje,
illetéleg a karbantarto szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,

i) karbantartasa esedékes-e,
J) készenléti helyét jelolo biztonsagi jel 1athato, felismerhet6-e,
k) allapota kifogastalan, tizemszerii-e.

54.6. A tizolto késziilékekr6l a munkaltaté az altala végzett {izemeltetdi
ellen6rzésekrdl, valamint a tizoltd készilék karbantartasokrol tiizvédelmi tizemeltetési
naplot (nyilvantartast) vezet, amely tartalmazza

a) az egyetem nevét és cimét,
b) a tiizolto késziilékek tipusjelét,

c) a tizolto késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tizolto
késziilék gyartasi szama megadasaval,

d) a tazolto késziilékek ellenérzésének vagy karbantartasanak  fokozatat
(izemeltetdi ellendérzés, vagy szakcég altali alapkarbantartas, kozépkarbantartas,
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teljes korti karbantartas) és datumat,
e) a tizolto késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy nevét és
alairasat.
54.7. A javitasra szoruld tlizoltd késziiléket a javitas idOtartamara karbantartott,
mitkdddképes tiizolto késziilekkel kell helyettesiteni.

5.4.8. Az egyetem ¢épiileteiben csak idészakosan karbantartott , FELULVIZSGALVA”
jeloléssel (cimkével) ellatott tiizolto késziiléket szabad a készenléti helyeken tartani.

5.4.9. A biztonsagi jeleket minden esetben a tlizoltdé berendezés folé 1,8 - 2,5 méter
magassagban kell felszerelni.

5.5. Tiizolto-vizforrasok (fold feletti tiizcsapok, fold alatti, fali tiizcsapok)

5.5.1. A tlizcsapokat allandéan hozzaférhetden kell tartani, azokat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad a tlizcsapoknal, tizi viztarolonal a tlzoltd gépjarmiivek részére
kialakitott felallitasi hely biztositasarél gondoskodni kell.

5.5.2. A tlzolt6 vizforrasokat (tlizcsapokat) a vonatkoz6 miiszaki eldirasoknak megfeleld
jelzdtablaval kell ellatni.

55.3. A tiizolto-vizforrasok felillvizsgalatat csak érvényes tiizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkezd, jogosult személy végezheti.

55.4. Az egyetemnek a tiizoltovizforrasokrol nyilvantartassal kell rendelkezniiik. A
nyilvantartas vezetése a tiizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzo, jogosult személy feladata.

5.5.5. A tiizoltovizforrasokrol vezetett nyilvantartas tartalmazza:
a) a ttzoltovizforras egyértelmi azonositasat,
b) a feliilvizsgalat idépontjat,
c) a feliilvizsgalatot végz6 nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és
d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

5.5.6. A fali tlizcsapszekrényeket €s felszereléseket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetden a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni ¢és 4llandéan hasznalhato, tlizemképes
allapotban kell tartani, a rendeltetésiiktdl eltérd célra hasznalni nem szabad

55.7. A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalabb évenként teljes kora
feliilvizsgalatar6l a munkaltatd gondoskodik. A félévenkénti felilvizsgalat kiterjed arra,

hogy
a) aszerelvényszekrény kielégiti-e a vonatkozo miiszaki kovetelmény eléirasait,

b) aszerelvényszekrény elhelyezkedése jol lathatoan jelolt-e,

c) a fali felfiiggesztés esetén a felfiiggeszté szilard és a célnak megfelel6-e,
d) aszerelvényszekrény sériilésmentes, ajtaja szabadon nyithato-e,

e) az eldirt szerelvények, tartozékok megtalalhatok-e,

35



Eszterhdzy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15-

f) aszerelvények, tartozékok rogzitettek-e és

g) van-e megfigyelheté hianyossag, korrozié okozta vagy egyéb karosodas akar a
szerelvényszekrényen, akar a benne [évo szerelvényeken, tartozékokon.

55.8. A feliilvizsgalatot Vvégzo, jogosult személy ellenérzi a tarolt szerelvények,
tartozékok és a szerelvényszekrény sériilésmentességét, a tartozékként elhelyezett
vizzar6 lapos tomloket athajtogatja, az athajtogatas soran szemrevételezéssel
ellenérzi a tomlé allapotat és a korrodalt vagy sériilt szerelvényrél, tartozékrol irasban
értesiti az tizemben tartasért felelés szervezetet.

5.5.9. A fali tlizcsapszekrényeket az iddszakos ellendrzést, karbantartast kovetden le kell
plombalni.

5.5.10. A nyomdétomlG-szerelvényt, attétkapcsot 5 évenként nyomasprobanak kell alavetni.
5.6. Beépitett tiizjelzo berendezés

5.6.1. Az ¢pililetekben a beépitett tlizjelz berendezés kozpontja mellett, a ,,Teenddk
tlizriasztas esetén” feladatoknak megfelelden a tlizoltosagi hivoszamokat jol lathatéan fel kell
tiintetni.

5.6.2. Az egyetem beépitett tlizjelz0 berendezésének feliigyeletére, a riasztd- és hibajelzések
fogadasara, a tlizjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személyeket kell biztositani.

5.6.3. Az egyetem beépitett tlizjelzd berendezésének riasztd- €s hibajelzéseit tavfeliigyeleti
kozpontba is el kell juttatni.

5.6.4. A beépitett tlizjelz6 berendezés miikodokeépességét rendszeresen ellendrizni az alabbiak
szerint:
a) a beépitett tiizjelz6 berendezésre vonatkozoan naponta ellendrizni kell:

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az tizemeltetési
naploba bejegyezték-e, és

ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel, értesitették-e a karbantartot,
az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

a tlizjelz6 kozpont valamennyi jelzéaramkorének jelzései (a belsé hangerd, a
kozpont fényjelzd és informaciokijelzok) megfelelden mitkodnek-e.

b) a beépitett tlizjelz6 berendezésre vonatkozdan havonta ellendrizni kell /1asd:16. szamt
mellékletet/:

a jelen pont a) bekezdésében leirtak teljesiilését,

az lizemeltetési naplo folyamatos vezetését,

a feltigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,

a nyomtatok miikodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok rendelkezésre allasat.
C) a tiizjelz6 berendezésre vonatkozoan haromhavonta ellendrizni kell:

a jelen pont b) bekezdésében leirtak teljesiilését,
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crer

valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelz0 berendezés mikodését (példaul: az
automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetoségét, a
hangjelzok hallhatosagat, stb.)

a jelzések beazonositdsdra vonatkozo kimutatasok, zona térképek rendelkezésére
allasat.
5.6.5. A tlizjelz6 berendezés napi, havi és negyedéves iizembentartdi ellendrzését végzok
részére kiilon ,,Megbizas”-t kell kiadni.
5.6.6. A beépitett thzjelzé6 ¢és beépitett tazoltd berendezés iizemeltetésérol és
karbantartasarol naplot kell vezetni, mely tartalmazza:
a) a berendezés f6bb adatait,
b) a kezel6k nevét,
c) az uzemeltetdi ellenérzések idépontjat és megallapitasait,
d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,
e) az észlelt és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tiizjelz6 és beépitett tiizoltd berendezés mikodésbe 1épését és okat,
valamint a meghibasodas idépontjat (6ra, perc),

g) a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) és

h) az ellenérzést, karbantartast végz6 szervezet, személy nevét, alairasat,
elérhetdségét.

5.6.7. A naplot az utolso bejegyzéstol szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

5.6.8. A naplo vezetését csak a beépitett tizjelzé berendezés muiikodésére Kkioktatott
személyek végezhetik.

5.6.9. A beépitett tiizjelz6 és beépitett tliizolto berendezés kezelési utasitasat és az tizemeltetési
naplot meg kell érizni és a hatosag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

5.6.10. Az éves rendszeres feliilvizsgalat és Kkarbantartasokon kiviil, rendkiviili
feltilvizsgalatot kell végrehajtani:

a) tlizeset utan,

b) téves riasztas esetén,

c) arendszer meghibasodasa esetén,

d) a rendszer valtoztatasa esetén,

e) hosszu tizemsziinet utan vagy

f) ) karbantartoval kotott szerzédés utan.

5.6.11. A rendkiviili felilvizsgalat és karbantartas soran a munkaltaté biztositja, hogy a
feliilvizsgalatra és karbantartasra tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, jogosult személy:

Thzeset utan:

a) figgetlentl attol, hogy azt a tiizjelz6 berendezés jelezte-e — szemrevételezéssel
teljes kortien, megvizsgalja a tiiz helyszinén és annak kornyezetében, hogy
tortént-e a berendezés miikodését befolyasold karosodas vagy meghibasodas,

37



Eszterhdzy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15-

b) megvizsgalja, hogy a tiizjelz6é berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfeleld
c) formaban és részletességgel megjelenitette-e,

d) megvizsgalja, hogy a tiizjelz6 berendezés sziikséges mikodtetéseket — vezérlés,
e) hangjelzés, riasztas tovabbitas — elvégezte-e, és

f) ha az ellen6rzés soran a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy
beavatkozast igényl6 elvaltozasa tapasztalhato a sziikséges javitast, cserét — a
jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

Téves riasztas esetén:

a) megvizsgalja, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves
riasztashoz,

b) ha megallapithato a téves riasztast okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara,

C) a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a
sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa
mellett — el kell végezni.

5.6.12. A tlizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén:

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a
meghibasodashoz,

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodas a
tizjelz6 berendezés mikodésére vonatkozoan és

c) a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

5.6.13. A tiizjelz6 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre
vonatkoztatva a féléves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

5.6.14. A 30 napnal hosszabb teljes korti leallas (a tovabbiakban: hosszu tizemsziinet) utan
a féléves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

5.6.15. Dokumentalas keretében az ellendérzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az
tizemeltetési naploba rogziteni kell. A berendezés mikodésével, mikodoképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek — a tiizjelz6 kozpont feliigyeletét
ellato, az ellenérzéssel megbizott, a felilvizsgalatot, karbantartast végzo személy —, ha azok
tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelzik a Miiszaki és Logisztikai Osztalyvezet6 felé.

5.7. Ho- és fiistelvezeto berendezés

5.7.1. A ho- és fiistelvezetd berendezés mukodését tlizvédelmi szakvizsgéval rendelkezd
jogosult személynek félévente ellendrizni kell.

5.7.2. A fiistelvezetd, 1égpotld nyilasok nyilaszaroinak szabad mozgasat folyamatosan

biztositani kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartds, jol észlelhetd
és olvashatd méretii feliratot a nyilaszaron el kell helyezni.
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5.7.3. A ho-¢és fustelvezetd berendezés iddszakos feliilvizsgalatarol, valamint karbantartasarol
iizemeltetési naplot kell vezetni. A naploba minden, a berendezésre vonatkozo megjegyzést,
eseményt az id6pont megjelolésével (ora, perc) fel kell tiintetni.
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V. Fejezet

TUZVEDELMI ELLENORZESEK RENDJE

1. Altalanos kovetelmények

1.1. A tlizmegeldzéssel és veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos biztonsagos munkavégzés
megvalodsitasa érdekében az egyetem munkahelyein rendszeresen ellendrizni kell, hogy a
munkavégzés targyi ¢és személyi feltételei, a munkakoriilmények, megfelelnek-e a
jogszabalyokban, szabvanyokban, munkaltatoi utasitdsokban meghatarozott tlizvédelmi
kovetelményeknek.

2. Campus vezetdk tiizvédelmi ellendrzési kotelezettsége

2.1. A Campus vezet6k az irdnyitasuk ala tartozo teriileten, folyamatosan figyelemmel kiséri:
a) Az egyetem egyes munkahelyeire vonatkozo tiizvédelmi szabalyok betartasat,

b) a munkavégzésre, illetéleg; egyes tevékenységek végzésére vonatkozo tlizvédelmi
szabalyok betartasat.

¢) Ezen feladatuk végrehajtasara évente egyszer tiizvédelmi bejarast rendelhet el.

2.2. A Campus vezetdk az ellenérzéseik megallapitasai szerint — tizvédelmi szabalytalansag
esetén - kotelesek megtenni a hataskoriikbe tartozé munkaltatoi intézkedéseket, mint:

a) szobeli, vagy irasbeli figyelemfelhivast,
b) tevékenység, eszkdzhasznalat megtiltasat,

c) veszélyhelyzet megsziintetését.

3. Tilizvédelmi szolgaltato tiizvédelmi ellenérzési kotelezettsége

3.1. Bekovetkezett tlizeset, veszélyhelyzet, rendkiviili esemény, illetdleg hatosagi kotelezés
esetén rendkiviili tizvédelmi ellendrzést végez.

3.2. A rendkiviili tizvédelmi ellendrzésen részt vesz: Campus vezetd (vagy: megbizottja),
Uzemeltetési igazgato
Ttizvédelmi szolgaltatd

Miszaki és logisztikai osztalyvezetd

Erintett munkahely vezetdje.
3.3. Az ellenérzésen tapasztaltakrol jegyzokonyv keriil felvételre, amely — a kdtelezd

jegyz6konyvi forman tul - legalabb a kovetkezoket tartalmazza:

a) az ellendrzés soran feltart hianyossagokat, észrevételeket,
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b) az ellendrzés soran feltart hianyossagok megsziintetéséért felelds személyek
megnevezeset,

) a hianyossagok megsziintetésének hataridejét.

41



Eszterhdzy Karoly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2020. januar 15-

VI. fejezet
VESZELYHELYZETEK ELHARITASA

1. Altalanos feladatok

1.1. A jelen fejezet célja az egyetem épiileteiben

1.2.

1.3.
1.3.1.

a keletkezhetd veszélyhelyzetek soran, - példaul: tiizesetek - a hallgatok, latogatok,
munkavallalok testi épségének megdvasa, maradando egészségkarosodasanak, vagy
¢letének elvesztésének megakadalyozasa,

a bekovetkezhetd veszélyhelyzetek, gyors, szakszerli, panikmentes felszamolésa,
csokkentve, ezaltal, a keletkez0 veszteségeket €s elosegitve az emberi ¢letek és Az
egyetem vagyonanak mentését,

a munkavallalok felkészitése a bekovetkezhetd rendkiviili esetek kezelésére.

A jelen fejezet szempontjabol veszélyhelyzetnek tekintendok azok az esetek,
melyek bekovetkezésiikkel:

alapvetéen befolyasoljak az egyetem normalis mikddését, (felszamolasukhoz
valamelyik épiiletet ki kell {iriteni vagy egyes teriileteit le kell zarni),

extrém igénybevétel (pl: fiziologiai, pszichés igénybevétel), miatt fokozott veszélyt
jelentenek az elharitasukban résztvevd munkavallalok szdmara,

elharitasukhoz — altaladban — kiilsé szervezet(ek) — pl: katasztroéfavédelem, mentok,
renddrség - igénybe vétele sziikséges.

egyes, halaszthatatlan veszély elharitdsi intézkedések megtételének elmaradasa,
kimeritheti a Btk 165.§ (1) bekezdése szerinti; foglalkozds korében elkovetett,
gondatlan veszélyeztetés vétségét.

A jelen fejezet szempontjabol veszélyhelyzet:

Ttiz(eset): ho, fiist, fény (lang) jelenség kiséretében lezajlodo, ellendrizetlen égési
folyamat.

- Valos tlizjelzés: sajat személyes észlelés vagy beépitett, automatikus tiizjelzd

berendezés altal jelzett tiiz.

- Téves tlizjelzés: beépitett, automatikus tiizjelzé berendezés altali tlizjelzés, valos

tuzeset nélkil.

1.3.2. Tuzi vizvezeték torése: tlizi vizhéalozat (beleértve: a tlizcsap szerelvényt is)
meghibasodasa, melynek nyoman nagymennyiségli viz aramlik ki.

1.3.3. Veszélyes anyag kijutés: tarolt vagy felhasznalt veszélyes anyag ellendrizetlen kijutasa
a helyiségek légterébe.

1.3.4. Foldgazomlés: foldgaz vezeték (beleértve. az egyes szerelvényeket vagy fogyasztoi
berendezéseket is) meghibdsodasa, melynek nyoman robbanasveszélyes mennyiségli f6ldgaz
aramlik ki.
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1.3.5. Egyéb veszélyes anyag kijutasa: veszélyes anyagok (tliz-és robbanésveszélyes, maro,
iritativ, mérgezd anyagok) edényzetének, csomagoldsanak sériilése, melynek nyoman
veszélyes mennyiségii anyag aramlik/folyik ki.

1.3.6. Veszélyhelyzeti aramsziinet: rendkiviili eset miatt, vagy elére nem lathato, egyéb okbol
bekovetkezett aramsziinet, amely a lathatosag lecsokkenése miatt panik helyzet kialakuldsaval
jarhat.

1.5. A jelen fejezet mellékletét képzéen, az egyetemi épiiletek alaprajzain el Kkell
készittetni és fel kell tiintetni:

a) kozmii vezetékek elzardinak a helyét (az aramtalanito fékapcsolok helyét,
tlizvédelmi fokapcsold helyét),

b) a tiizvédelmi felszerelések, berendezések helyét (fold feletti- és fali tlizcsapok, kézi
tlizolto késziilékek helyét),

C) ho- és flistelvezetd berendezés miikodtetd kapesoloinak helyét,

d) veszélyes helyiségek, szabadterek elhelyezkedését (villamos kapcsold helyiség,
szerver szoba elhelyezkedését, a raktarban 1évé robbandsveszélyes anyagok
valamint gazpalackok tarolo helyeit),

e) tiizjelz6 kozpont helyét,

f) az egyetem Kkiiiritési Utvonalait, a megengedett maximalis befogadoképesség
megjelolésével.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

VII. fejezet
ERTELMEZO RENDELKEZESEK

A jelen Szabalyzat alkalmazasaban:

Beépitett tlizjelz6 berendezés: az épitményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez
kotott, a thz kifejlodésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és megfeleld
tiizvédelmi intézkedést (tlizoltosag értesitése, tlizszakasz hataron elhelyezett ajtok
csukésa, oltoberendezések inditasa stb.) onmiikodden végzo berendezés;

Beépitett tlizoltd berendezés: az épitményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez
kotott, a thz oltasara, a beavatkozds konnyitésére, a tliz terjedésének
megakadalyozasara, a tlizkar csokkentésére alkalmazott 6nmitkddd berendezés;

Biztonsagi jel: meghatdrozott mértani forma, szin és képjel (piktogram)
kombindciodjaval 1étrehozott, rogzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti,
veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tiizjelzéshez és
oltashoz sziikséges berendezések, eszk6zok helyét jeldli;

Epiilet: olyan szerkezetileg 6nalld épitmény, amely a kornyezd kiilsé tértdl
épiiletszerkezetekkel részben vagy egészben elvalasztott teret alkot, és ezzel az
allando, iddszakos vagy idényjellegli tartozkodas, illetdleg haszndlat feltételeit
biztositja;

Feliilvizsgélat: a jogosult személy 4altal végzett mindazon intézkedések,
tevékenységek Osszessége, amelyek célja az érintett miiszaki megoldas
miikodoképességérdl, hatékonysagarol, az lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas
€s a javitds megtorténtérol vald meggy6zddés, valamint ezek irdsban torténd
dokumentalasa;

Hatékony szelldztetés: ahol az adott térben a szell6zés biztositja, hogy az éghetd
gazok, g6zok, porok koncentracioja ne érje el az als6 robbanasi hatarérték 20%-at;

Karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja
az érintett miiszaki megoldas mikodoképességenek, hatékonysaganak biztositasa,
meghibasodasanak megeldzése, valamint ezek dokumentélésa;

Kiiirités: az épiiletben, specialis épitményben tartdzkodd személyek eltavozasa,
eltavolitasa tliz esetén, ami magéaba foglalja a menekiilést és a mentést;

Kockazati egység: az ¢épitmény vagy annak tlizterjedés gatlas szempontjabol
kortilhatarolt része, amelyen beliill a kockdzati osztdlyt meghatarozé
koriilményeket a tervezés soran azonos mértékben és modon veszik figyelembe;

Kockazati osztaly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd kar,
veszteség sulyossagat, a tliz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét
kifejezd besorolas;
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Meértékadd kockazati osztdly: az épitmény, az 0ndllo épililetrész egészére
vonatkoz6 besorolas, amely megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai
koziil a legszigorubbal,

Szabadtér: helyiségnek nem mindsiilé térség, ahol termelést, raktarozast vagy
ezekhez kapcsolddo tevékenységet végeznek;

Szabadba vezetd kijarat: az épitmény kiilsé térelhatarolo szerkezetén elhelyezett
kijarat, amelyen keresztiil a menekiild személyek az épitményt elhagyjdk a
biztonsagos térbe menekiilés soran;

Robbanasveszélyes allapot: a tliz- ¢€s robbanasveszélyes anyag olyan
mennyiségben vald jelenléte, valamint el6forduldsi modja, allapota, mely esetén
az égés, robbanas feltételei koziil legalabb még az oxigénkoncentracid vagy a
gyujtasi energiai adott;

Tz gatld lezards: épitményszerkezetek nyildsainak, attoréseinek, valamint
vezetékek, vezetékrendszerek atvezetésének tlizterjedést gatld elzarasat biztositd
muszaki megoldas, amely a tliz nyilason, attorésen, valamint a vezetéken
keresztiili terjedését meghatarozott ideig meggatolja; ebbe a korbe tartoznak a tliz
gatld nyilaszarok, a tlz gatlo zar6 elemek, a tiz gatld réskitoltd-réslezard
rendszerek és a tliz gatld linearis hézagtomitések;

Tlizszakasz: az épitmény, illetve szabadtér tlizvédelmi szempontbdl meghatarozott
olyan 0nall6 egysége, amelyet a szomszédos egységektdl meghatirozott
éghetdségli ¢és tlizallosagi hatarérteklt tliz  gatld szerkezetek, illetve a
jogszabalyban nemzeti szabvanyban eldirt tiiztavolsagok valasztanak el;

Thztavolsag: az épitmények, illetve a szabadtéren tarolt anyagok fiiggdleges
vetiiletei, illetéleg az épiiletek homlokzati kontlrjai kozotti legkisebb tavolsag;

Tthzoltéd technikai eszkoz, felszerelés: az épliletekben, épitményekben telepitett, a
tliz észlelésére, jelzésére, oltdsdra, a beavatkozds konnyitésére és a tlizkar
csOkkentésére, valamint a tliz terjedésének megakadalyozasara alkalmazott
berendezés, illetleg a tlizoltosag altal a tlizoltashoz, miiszaki mentéshez
hasznalatos felszerelések;

Thzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1€vo éghetd
anyag gyulladdsi hémérsékletét, lobbanaspontjadt meghaladé hdmérséklettel,
¢s/vagy nyilt langgal, izzassal, pardzslassal, szikrazassal jar;

Tlizvédelmi tizemeltetési naplo: tlizvédelmi miiszaki megoldasok ellendrzésének,
feliilvizsgalatanak, karbantartdsanak igazoldsara szolgalé dokumentum;

Tlizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozd besorolds, amely az
anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbodl

a viselkedését, veszélyességét jellemzi;

Uzemeltetdi ellendrzés: az iizemeltetSi ellenérzést végzd személy vagy az
iizemeltetd altal irdsban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki
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megoldas miikodoképességérdl valo, jellemzden szemrevételezéses meggy6zodés
¢és annak irasban torténo dokumentalasa;

1.23. Vészkijarat: ilizemszerien nem hasznalt, de a kiiirités sordn figyelembe vett
kijarat;

1.24. Villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalata: a jogosult személy altal végzett,
a villamos berendezés tlizvédelmi megfeleldségének, hibdinak megallapitasara és
mindsitésére irdnyulo feliilvizsgal.

MELLEKLETEK A SZABALYZATHOZ

1. szamu melléklet:  TOzvédelmi eszkozok, berendezések tizemeltetdi ellendrzésének és
idoszakos feliilvizsgalatanak, karbantartasanak rendje

2. szamu melléklet: Az 50 fonél nagyobb befogadd képességli helyiségek Kkiiirités
szamitasai.
3. szamu melléklet:  Sziikséges oltdanyag egység ¢€s tlizolto késziilék meghatarozasa.

4. szamu melléklet:  Engedély alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzéséhez.

5. szamu melléklet:  Tizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi dgak, munkakorok
felsorolasa.

Eger, 2017. é4prilis 30., modositva 2020. januar 15.
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1. sz. melléklet

B

C

D

iizemeltetdi ellendrzés

idészakos feliilvizsgalat

karbantartas

érintett miiszaki megoldas dokumentalas dokumentalis dokumentalas
ciklusidé sziikségessége és ciklusidé sziikségessége és ciklusidé sziikségessége és modia
moédja moédja gesseg 1
6 honap
(+ 1 hénap)?
tizolté késziilék 3 honap tlizvédelmi nines kévetelmén 12 hénap 2 tlizvédelmi lizemeltetési
(+1 hét) iizemeltetési napld Y (+ 1 hénap), napld
5 év (+ 2 honap),
10 év (+ 2 honap)
fgh, tu,zcsap, VlZfOI‘I,'aSOk a termf-:szete:s v1zfo'rras 6 hénap tizvedelmi 12 hénap (+ tizvédelmi Az 1@osz?kos tizvedelmi iizemeltetési
kivételével, nyomasfokozo szivattyu, szaraz 41 hé . ltetési 16 1 hé feliilvizsgalattal 14
oltovizvezeték (+ 1 hét) uzemeltetest naplo ¢ iizemeltetési napl6 egyidejiileg naplo
1 nap, 6 honap (+ o
. P . 1 hoénap, tlizvédelmi 1 hét), tlizvédelmi AZ 1§iosz§1kos tlizvédelmi lizemeltetési
beépitett tlizjelzd berendezés . ltetési 16 .. ltetési naplg feliilvizsgalattal 16
3 honap lizemeltetési naplo 12 hénap (+ lizemeltetési naplo cayidejiileg naplo
(+1 hét) I hét)
e , I het, tlizvédelmi 12 honap (+ tiizvédelmi Az iddszakos tlizvédelmi iizemeltetési
beépitett tiizoltd berendezés h iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal naplé
1 hénap egyidejiileg
g 1 g i tlizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi AZ 1§iosz§1kos tlizvédelmi lizemeltetési
tliz- és hibaatjelz6 berendezés 1 nap . o X , .. o . feliilvizsgalattal .
iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo cayidejiileg naplé
g . tizvédelmi 6 honap (+ tizvédelmi AZ lqOSZ?kOS tlizvédelmi lizemeltetési
tlizoltosagi kulcsszéf 1 nap . o X . .. L R feliilvizsgalattal .
tizemeltetési naplod 1 hét) tizemeltetési napld cayidejileg napld
" . . .. i 6 honap (+ tlizvédelmi AZ 1(.],OSZflkOS tlizvédelmi iizemeltetési
tlizoltosagi radiderdsitd nincs kovetelmény ] . . i feliilvizsgalattal X
1 hét) tizemeltetési naplo naplo

egyidejiileg




Az idGszakos

" . . ona tuzvedelmi onap (+ tizvedelmi o, tuzvedelmi uzemeltetes:
1 3 hénap izvedelmi 12 hénap ( izvedelmi izvédelmi i ltetési
tlizolto felvond . . o . . . o . feliilvizsgalattal .
0 (+ 1 hét) lizemeltetési naplo 1 hét) lizemeltetési naplo R naplo
egyidejiileg
1 - tiizvédelmi 6 hénap (+ tlizvédelmi Az idGszakos tiizvédelmi iizemeltetési
evakuacios hangrendszer 1 nap . o . X . o . feliilvizsgalattal .
1 lizemeltetési naplo 1 hét) lizemeltetési naplo S naplo
egyidejiileg
. . , . . Az id6szakos o - -
1. g g , tlizvédelmi 12 hénap (+ tizvédelmi o tlizvédelmi lizemeltetési
biztonsagi vilagitas 1 honap .. o i . .. o i feliilvizsgalattal .
2 iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo S naplo
egyidejlileg
O P N Minden Tendezv,eny clétt, tlizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi AZ 1<.iosz51kos tlizvédelmi lizemeltetési
panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztositd rendszer | de legalabb 3 honap (+ 1 . o , . . o i feliilvizsgalattal .
3 . lizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo S naplo
hét) egyidejlileg
. . , o . Az iddszakos L - L
1 PP R tlizvédelmi 6 honap (+ tizvédelmi o tlizvédelmi iizemeltetési
tlizgatlo nyilaszarok 1 hénap .. . . i .. - . feliilvizsgalattal .
4 iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo oo naplo
egyidejiileg
— tlizgatlo lezarasok -
1 e o , 6 hénap (+ tiizvédelmi Az idGszakos tiizvédelmi iizemeltetési
tlizgatld zaroelemek nincs kovetelmény X . o . feliilvizsgalattal .
5 1 hét) iizemeltetési naplo e naplo
egyidejiileg
1 fistelvezetd, 1€gpotld 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi AZ 1@osz?kos tlizvédelmi lizemeltetési
. . o i . .. L R feliilvizsgalattal .
6 szerkezet (+ 1 hét) lizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo - napld
egyidejiileg
1 fiistelszivo, 1égpotlo 3 honap tizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi Az iddszakos tizvédelmi iizemeltetési
- . . o i . .. L R feliilvizsgalattal .
7 ventilator (+ 1 hét) lizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo - napld
egyidejiileg
, Y . , . . Az id6szakos L - L.
1 . on s 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ tizvédelmi o tlizvédelmi tizemeltetési
fiistmentesitd ventilator ] . o . . . o . feliilvizsgalattal .
8 (+ 1 hét) iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo el naplé
hé és fiist elleni védelem egyidejuieg
megoldasai g
1 . | 3 honap tlizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi AZ 1§iosz?1kos tlizvédelmi lizemeltetési
fiistcsappanty, zsalu , . . . , .. - . feliilvizsgalattal .
9 (+ 1 hét) iizemeltetési naplo 1 hét) iizemeltetési naplo o naplo
egyidejlileg
. .o . . o . Az id6szakos o - -
2 e o 3 honap tizvédelmi 6 honap (+ tizvédelmi o tlizvédelmi lizemeltetési
fiistgatlo nyilaszaro . . o X . .. L R feliilvizsgalattal .
0 (+ 1 hét) tizemeltetési naplod 1 hét) tizemeltetési napld Lo napld
egyidejiileg
. 0 . . 0 . Az id6szakos P . -
2 mobil fiistkétén 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ tlizvédelmi feliilvizsedlattal tlizvédelmi iizemeltetési
1 y (+ 1 hét) tizemeltetési naplod 1 hét) tizemeltetési napld & napld

egyidejiileg




2| P , 1 hénap tiizvédelmi 6 honap (+ tiizvédelmi Az iddszakos tizvédelmi iizemeltetési
biztonsagi tapforrasnak minésiil6 dizelaggregator . - . A .. - . feliilvizsgalattal .
2 (+ 3 nap) lizemeltetési naplo 1 hét) lizemeltetési naplo R naplé
egyidejiileg
2 | biztonsagi tapforrasnak mindsiilé akkumulator, 1 hénap tizvédelmi 6 honap (+ tiizvédelmi fe‘?ifli?;’;zzg‘t’fal tizvédelmi iizemeltetési
3 | sziinetmentes tapegység (+ 3 nap) lizemeltetési naplo 1 hét) lizemeltetési naplo cayi dejgﬁleg naplo

D Az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gyartott tiizolt6 késziilék alapkarbantartasa (szén-dioxiddal olto kivételével)

2 Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvany alapjdn gydrtott tiizolté késziilékek és az MSZ 1040 szabvanysorozat alapjan gydrtott szén-dioxiddal olté tiizolto késziilék alapkarbantartésa.



EKE Jaszberényi Campus Féldszinti 100-as eldado

Leghosszabb kiiiritési titvonal hossza az el6ad6 teremben: 22,77 méter= S;
A helyiség alapteriilete: 119,13 m?.
A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 100 =N

2. sz. melléklet

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1év6 2 db 0,9 m = 1,8 méter szabad szélességii ajté van =Xi.

Egy fre juté alapteriilet: 1,19 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsd szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,
2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok datbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum
megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség s .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Itla = z — 5 Itln:re’g

i=l1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott idé

percben (min) Tla= 22,77/30= 0,76 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 100 fo esetén:

Nl
tlb :ESIImeg

1

Megfeleld

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége

alapjan percben (min) T1b= 100 /41,7 X 1,8= 1,33 perc <2 perc

A helyiségbdl jelen allapotban 100 f6 biztonsagosan Kkiiiritheto.
A helyiségben 1évé mindkét ajté nyitva tartasa sziikséges!

Megfelelo




EKE Jaszberényi Campus Foldszinti étterem

Leghosszabb Kitiritési utvonal hossza az eléadd teremben: 25,13 méter= Sj
A helyiség alapteriilete: 206,7 m?.
A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 137 f6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 2 db 1,29 =2,58 méter szabad szélességl ajtdo van =X.

Egy f6re juté alapteriilet: 1,5 m?.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,
2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum
megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség c i x .
alapteriilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:
n

Si
Itla = Z — = tlmeg

i=1 Y

I

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) Tla= 25,13/30= 0,84 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 137 fo esetén:

_ 1
t, =—-<t

Lme

Megfeleld

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége

alapjan percben (min) T1b= 137 /41,7 X 2,58= 1,27 perc < 2 perc

A helyiségbdl biztonsagosan kiiiritheté 137 6.

Megfelelo




EKE Jiszberényi Campus 1. emelet DISZTEREM

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza: 18,34 méter= = S;
A helyiség alapteriilete: 123,75 m?.

A maximalis létszam: a berakott székek szama alapjan 137 f6.=N1

A helyiségen 1év6 2 db 2,72 méter szabad szélességli ajtdo van==X;1. Egy fore juto alapteriilet: 137 f6 esetén:
0,9 m2.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kidirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok datbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbél, épiilet,
épitménybdl minimum

megnevezeése I-11.
Els6 Huzamos tartdézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség s .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
tla = Z — = Itlm'e'g

i=1 i

Az Gtvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Gtvonalboél és a haladasi sebességb6l meghatarozott idé

percben (min) Tla= 22,77 /30 =0,61 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 137 fo esetén:

_ 4N
Ly =—X<

I me,
kx, 8

Megfeleld

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége

alapjan percben (min) T1b=137/41,7 X 2,72 = 1,2 perc <2 perc

Megfelelo

A helyiséghdl — az ajtok atbocsajto képessége alapjan — a 137 6 biztonsagosan Kkiiirithetd.

A helyiségen 1évé mindkét ajto nyitva tartasa sziikséges!




EKE Jaszberényi Campus 1. emelet TORNATEREM

Leghosszabb kiiiritési Gitvonal hossza: 24,36 méter= = Sj
A helyiség alapteriilete: 215,568 m?,

N1 az OTSZ S. rész 1/7. fejezet 3.2. pont alapjan (,,Abban az esetben, ha nem dll rendelkezésre egyértelmii
alapadat (az iilohelyek elrendezését és darabszamat feltiinteté alaprajz, szallodaknal agyszam és kiszolgadlo
személyzet létszama, ipari vagy mezégazdasagi iizemeknél az tizemeléstechnologiai leiras létszamadatai stb.),
akkor a létesitmény sajatossagait figyelembe véve az alabbi adatokbol kell kiindulni:

A létszam megdllapitasanadl a rendeltetésszerii iizemeltetés soran elGfordulo, tizvédelmi szempontbol
legkedvezotlenebb dllapotot kell feltételezni (iizletek esetében a kardcsony elotti nagybevasarlas iddszakat
sth.). Abban az esetben, ha az igy megallapitott létszam kisebb, mint a fajlagos értékek szerinti létszam, akkor

az utobbit kell szamitasba venni.

3. tablazat

Rendeltetés Fé /m2) egyéh

Megjegyzés

9. | Ettermek és tobbcélu termek 1/8/1,5 m2

A megadott adat a legkedvezitlenebb,
tilohely nélkiili elrendezésre vonatkozik)

a maximalis létszam: 143 f6.=N:

A helyiségen 1évo 3 db 3,8 méter szabad szélességli ajtdo van=Xi. EQy fore jutd alapteriilet: N1 =

143 16 esetén: 1,5 m?.

A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1.
Az épitmény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kiiirités elsd szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok dtbocsato
képessége alapjan, a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

szakasz

A Kkiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

tiizallésagi fokozatba

sorolt tiizszakaszbol,

épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezeése

Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C”
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

2,0 perc

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség (s .
alapteriilet (m/min) Haladas l1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15




A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Ly = Z V_ = Irlmeg

i=l i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é
percben (min) T1la= 24,36 /30 =0,812 perc <2 perc Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 143 fo esetén:

NI
tlb = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 143/41,7 X 3,8= 0,9 perc <2 perc Megfelel6

A helyiséghbdl 143 {6 biztonsagosan Kiiiritheto.
Rendezvény esetén, a helyiségen 1évo mind a harom ajto nyitva tartasa sziikséges!

Eszterhizy Karoly Egyetem JASZBERENYI CAMPUS
Il. emelet 227-es ELOADO

Leghosszabb kiiiritési Gitvonal hossza: 22,15 méter= = Sj

A helyiség alapteriilete: 143,925 m?,

N1 az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 3.2. pont alapjan (,,Abban az esetben, ha nem dall rendelkezésre egyértelmii
alapadat (az iilohelyek elrendezését és darabszamat feltiinteto alaprajz, szallodaknal agyszam és kiszolgalo
személyzet létszama, ipari vagy mezdgazdasagi tizemeknél az tizemeléstechnologiai leiras létszamadatai stb.),
akkor a létesitmény sajatossagait figyelembe véve az alabbi adatokbdl kell kiindulni:

A létszam megdllapitasandl a rendeltetésszerii iizemeltetés soran elGfordulo, tizvédelmi szempontbol
legkedvezitlenebb dllapotot kell feltételezni (iizletek esetében a kardcsony elétti nagybevasarlas idészakat
sth.). Abban az esetben, ha az igy megallapitott létszam kisebb, mint a fajlagos értékek szerinti létszam, akkor
az utobbit kell szamitdsba venni.

A maximalis 1étszam a fixen telepitett iilohelyek szama: 178 f6.=N1

A helyiségen 1évé 1 db 1,3 méter szabad szélességli ajté van==X;. Egy fore jutd alapteriilet: 178 f6 esetén:
N:1=0,8 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmeény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak iddtartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallésagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdol
minimum

megnevezese I-11.
Els6 Huzamos tartdzkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek




A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az QTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség . e .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
tla = Z_ = tlmeg

i=1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb ttvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) a 1épcs6kon:
T1la;=7,9/10=0,79 perc

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb itvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é
percben (min) vizszintesen haladva:
Tla, = 14,25 /30 =0,475 perc

Tla; + Tla, = 0,79 + 0,475 perc = 1,265 perc <2 perc MEGFELELO

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 178 fo esetén:

— 1
t, =—-<t

lme
kx, &

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kiiiritési idotartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan
percben (min) T1b=178/41,7 X 1,3 = 4,15 perc > 2 perc NEM MEGFELELO

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 85 fo esetén:

1
t, =—-<t

1 e
kx, &

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan
percben (min) T1b=85/41,7 X 1,3 = 1,98 <2 perc MEGFELELO

A helyiségbdl biztonsagosan Kiiiritheté 85 6.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa A épiilet foldszinten 1évé T el6ado

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza az el6add teremben: 30 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 450,3 m?.

A tervezett létszam: 400 f6=N,

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1€v6 2 db Osszesen 3,4 méter szabad szélességii ajtd van =Xi.
Egy fore jutd alapteriilet: 1,4 m?, vagy 1,125 m?

A ,,T” eléad6 tomegtartdzkodasra szolgald helyiségnek, mindsiil mivel befogadoképessége 300 {6 feletti.




A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 1,5 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

Jelen helyzetben az ajtok szabad szélességét novelni kell, hogy a helyiség a vonatkozd jogszabalyi
kovetelményeknek megfeleljen. 400 f6 esetén legalabb 6,5 méter szabad ajtd szélesség sziikséges a
biztonsagos kiiiritéshez. 308 6 esetén is legalabb 5 méter szabad ajtd szélesség sziikséges a biztonsagos
kiiiritéshez. A jelenlegi ajtoszélességek mellett, csak 212 6 tartozkodhat a helyiségben (ebben az esetben a
helyiség mar nem mindsiil tomegtartozkodasra szolgalo helyiségnek és a kilirités megengedett id6tartama 2

perc.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritend6 helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbol, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Nagyforgalmu, illetve tomegtartézkodasra szolgalo, valamint ,,A”- 1,5 perc
,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek, dvezetek

A haladasi sebesség a Kiiiritési itvonalon az OTSZ S.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség CvAx .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

"

Si
tla = Z_ = tlmeg

i=l1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott idd
percben (min) T1la= 30/30= 1perc <1,5 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 400 fo esetén

T1b= 400 /41,7 X 3,4= 2,82 perc> 1,5perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 212 {6 esetén

T1lb=212 /41,7 X 3,4= 1,49 perc= 1,5perc

A helyiségbdl biztonsagosan kiiirithet6 212 f6.

Megfeleld

Nem Megfelelé

Megfelelé

EKE Gyongyo6si Karoly Robert Campusa ,,A” épiilet I. emeleten 1év6 2 - es eloadé.

Leghosszabb kiiiritési tvonal hossza: 4,6 méter széksorok koziil ki a 1épcsdig + 6 méter a 1épcson fel + 1

méter az ajtoig= Si

A helyiség alapteriilete: 96,6 m? .

Egy fore jutd alapteriilet: 0,8 m?.

A székek alapjan a befogadoképesség 120 6. =N1, Az épiilet tizallosagi
fokozat II., A helyiségen 1év6 3 db Gsszesen 3, 6 méter szabad szélességii ajtd van =X1




A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, 1épcsén le 8 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.

szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiszélill);:tne le.:igilye tf(’ire juto Vizszintes(rl::;:::?né)si sebesség Haladas 1épesén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

f —Zn:ic:f
la — — *1
i=] i

meg

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 4.6/16+6/8+1/16= 1,1 perc < 2 perc

Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 120 fo esetén:

NI
tlb = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartoz6 helyiségrész kitiritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) 120 /41,7 X 3,6 = 0,8 perc < 2 perc

Megfeleld

A helyiséghbdl a tervezett 1étszam szerinti 120 f6 biztonsagosan kiiirithetd.

EKE Gyongyosi Karoly Robert Campusa ,,A” épiilet 1. emeleten 1évé 3 - as el6ado.




Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza: 4,6 méter széksorok koziil ki a 1épcsdig + 6 méter a 1épcsén fel + 1

méter az ajtoig= Si

A helyiség alapteriilete: 96,6 m? . A székek alapjan a befogadoképesség 120 £6. =N1, Az épiilet tiizallosagi
fokozat II., A helyiségen 1év6 3 db Gsszesen 3, 6 méter szabad szélességii ajtd van =X

Egy f6re juté alapteriilet: 0,8 m?.

A Kkiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kidirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok datbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, 1épcson le 8 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama QTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbél, épiilet,
épitménybdl minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartdzkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyisiil‘);:::3 :gﬂye tf(’ire juto Vizszintes(:::;:::?né)si sebesség Haladas 1épesén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

n

I""l.&' :Zﬁifl

i=1 V;

I

meg

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvezotlenebb ttvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 4.6/16+6/8+1/16= 1,1 perc < 2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 120 fo esetén:

NI
r1.-5 = El < tlmeg

Megfeleld

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) 120 /41,7 X 3,6 = 0,8 perc < 2 perc

Megfelelo




A helyiségbdl a tervezett 1étszam szerinti 120 f6 biztonsagosan Kkiiirithet6.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet I. emeleten 1évé 1 - es el6adé

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza az el6ad6 teremben: Leghosszabb kitiritési titvonal hossza: 6
méter széksorok koziil ki a 1épcsdig +2 méter a 1épcson fel + 1 méter az ajtdig = S

A helyiség alapteriilete: 55,8 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 58 f6 =N,

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 2 db 6sszesen 2, 4 méter szabad szélességii ajto
van =Xi . Az egy fore juto alapteriilet: 0, 96 m?

A Kkiiirités megengedett idétartama a Kkiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 2.1.1.
Az épitmény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirites elso szakaszanak iddotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato
képessége alapjan, a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, 1épcsén le 10 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény megengedett
szakasz idétartama (tmeg) 1-V.

tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség PP .
alapterilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:

SN
il
Ila = Z — = IIm&‘g
i=l i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb itvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 6/16+6/8+1/16= 1,19 perc < 2 perc
Megfelelo

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 58 fo esetén:




Nl
r]4!1 = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartoz6 helyiségrész kitiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége
alapjan percben (min) T1b =58 /41,7 X 2,4 = 0,58 perc < 2 perc
Megfelelo

A helyiséghdl a tervezett 1étszam szerinti 58 f6 biztonsagosan Kkiiirithetd.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.203/D szemindriumi terem

Leghosszabb kiiiritési titvonal hossza az el6ad6 teremben: 18 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 100,6 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szima alapjan 67 f6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1évé 1 db 1,7 méter szabad szélességii ajtd van =Xi.

Egy f6re juté alapteriilet: 1,5 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

Gyongyosi Karoly Rébert Campus Matrai u. 36. sz. ,,A” épiilet K-szint. 2.203/D el6ad6 helyiség
befogadd képessége 135 f6ig novelhetd, tigy hogy az ajto ateresztd képessége ezt lehetdve tegye.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallésagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdol
minimum

megnevezése I-11.
Elsé Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiuiritési utvonalon az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére juto Vizszintes haladasi sebesség (s .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Irla = Z — = tlmeg

i=1 i




Az tutvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) T1la= 18/30= 0,6 perc <2 perc
Megfeleld

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 67 fo esetén:

Nl
tlb :ESIImeg

1

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési iddtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 67 /41,7 X 1,7= 0,96 perc <2 perc

Megfeleld
135 f6 esetén:
T1b=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc Megfelelé

A helyiségbdl jelen allapotban 67 o biztonsagosan Kiiirithetd.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadoképességig hasznalhatd.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.206/D szemindriumi terem

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: 14,71 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 75,65 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 70 f6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1év6 1 db 1,7 méter szabad szélességli ajtd van =X1.

Egy fore juté alapteriilet: 1,08 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamdt az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min

Gyongyosi Karoly Robert Campus Matrai u. 36. sz. ,,A” épiilet K-szint. 2.206/D el6ado helyiség
befogadd képessége 135 foig novelhetd, Gigy hogy az ajtd atereszto képessége ezt lehetdvé tegye.

A Kiiirités megengedett idotartama QTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdél, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartdzkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség
alapteriilet (m/min)
(m?)

Haladas lépcs6n, (m/min)

lefelé folfelé

1 felett 25-ig 30 20 15




A Kiiirités elsé szakaszanak szamitasa:

n

S
tla = ZV_ = Irlme’g

i=l1

i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb Utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 14,71/30= 0,5 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 70 fo esetén:

1

lf]:b = El < tlmé’g

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési iddtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 70 /41,7 X 1,7= 1 perc <2 perc

135 6 esetén:

T1lb=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc

A helyiségbdl jelen allapotban 70 f6 biztonsagosan kiiiritheto.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadoképességig hasznalhatd.

Megfelelo

Megfelel6

Megfeleld

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.207/D szemindriumi terem

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: 16,18 méter= S;
A helyiség alapteriilete: 78,32 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 70 f6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1évo 1 db 1,7 méter szabad szélességii ajtd van =Xi.
Egy fore juté alapteriilet: 1,11 m?.
A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min

Gyongyosi Karoly Robert Campus Matrai u. 36. sz. A épiilet K-szint. 2.207/D eléado helyiség
befogadd képessége 135 foig novelhetd, Gigy hogy az ajtd atereszto képessége ezt lehetdvé tegye.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett

-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum
megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartdozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc

A haladasi sebesség a Kitiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat




A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség e .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

&S

fla - Z = flmeg
i=1 V;

Az tutvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) Tla= 16,18/30= 0,54 perc <2 perc

Megfelelé

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 70 fo esetén:

_ 1
t, =—-<t

lme
kx, &

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatdé képessége
alapjan percben (min) T1b= 70 /41,7 X 1,7= 1 perc <2 perc

Megfelelé
135 {6 esetén:
T1b=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc Megfelel6

A helyiségbdl jelen allapotban 70 f6 biztonsagosan kiiiritheto.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadéképességig hasznalhato.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.208/D szeminariumi terem

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: 16,01 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 78,32 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 70 f6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1évé 1 db 1,7 méter szabad szélességl ajto van =Xi.

Egy fore juté alapteriilet: 1,11 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

Gyongyosi Karoly Robert Campus Matrai u. 36. sz. A éplilet K-szint. 2.208/D eléadé helyiség
befogadod képessége 135 6-ig ndvelhetd, ugy hogy az ajto ateresztd képessége ezt lehetdve tegye.



A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény megengedett
szakasz idtartama (tmeg) I-V.

tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbdl,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgélo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az QTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség (s .
alapterilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Itlc;f = z — = tlmeg

i=1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb ttvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 16,01/30= 0,53 perc <2 perc
Megfeleld

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 70 fo esetén:

NI
ll!llb = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 70 /41,7 X 1,7= 1 perc <2 perc
Megfeleld

135 f6 esetén:
T1b=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc Megfelel6

A helyiségbdl jelen allapotban 70 {6 biztonsagosan kiiirithetd.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadéképességig hasznalhato.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.209/D el6adé helyiség

Leghosszabb kiiiritési Gitvonal hossza az el6ad6 teremben: 15,98 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 76,8 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 70 f6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 1 db 1,7 méter szabad szélességii ajtd van =Xi.
Egy f6re juto alapteriilet: 1,1 m2.



A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

Gyongyosi Karoly Robert Campus Matrai u. 36. sz. ,,A” épiilet K-szint. 2.209/D eléadd helyiség
befogadd képessége 135 foig novelhetd, gy hogy az ajto atereszto képessége ezt lehetévé tegye.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallésagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartdzkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az QTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség C .
alapterillet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:
n

Si
Ly = z — = tlmeg

i=1 i
Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 15,98/30= 0,53 perc <2 perc

Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 70 fo esetén:

— Nl
tlb - T < ilmeg
|
A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kitiritési idotartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan
percben (min) Tlb=70/41,7 X 1,7= 1 perc <2 perc
Megfeleld

135 06 esetén:
T1b=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc Megfelelo

A helyiséghdl jelen allapotban 70 f6 biztonsagosan kiiirithetd.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadoképességig hasznalhato.

EKE Gyongyosi Karoly Robert Campusa ,,A” épiilet I. emeleten 1évé 4 - es eléadé — VAGI TEREM



Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza az el6ad6 teremben: Leghosszabb kitiritési titvonal hossza: 6
méter széksorok koziil ki a 1épcsdig + 2 méter a 1épcsdn fel + 1 méter az ajtdig = Si

A helyiség alapteriilete: 55,8 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 58 f6 =N,

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 2 db 6sszesen 2, 4 méter szabad szélességii ajto
van =Xi . Az egy fore juto alapteriilet: 0, 96 m?

A Kkiiirités megengedett idétartama a Kkiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 2.1.1.
Az épitmény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirites elso szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato
képessége alapjan, a tizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, 1épcsén le 10 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére juto Vizszintes haladasi sebesség Covs .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:
n

S
Ly = Z_ = tlmeg

i=1 V;

1

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb titvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 6/16+6/8+1/16= 1,19 perc < 2 perc
Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 58 fo esetén:

Ly = ﬂstlme
kxl &

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége
alapjan percben (min) T1b =58 /41,7 X 2,4 = 0,58 perc < 2 perc

Megfelelo
A helyiséghbdl a tervezett 1étszam szerinti 58 f6 biztonsagosan Kiiirithetd.

EKE Gyongyoési Karoly Robert Campusa ,,A” épiilet K-szint. 2.213/D el6ado helyiség



Leghosszabb kiiiritési titvonal hossza az el6ad6 teremben: 20,19 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 109 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 70 f6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1évé 1 db 1,7 méter szabad szélességli ajtd van =X1.

Egy f6re juté alapteriilet: 1,55 m?.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kidirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

Gyongyosi Karoly Robert Campus Matrai u. 36. sz. ,,A” épiilet K-szint. 2.213/D eldado helyiség
befogado képessége 135 foig novelhetd, ugy hogy az ajto ateresztd képessége ezt lehetdvé tegye.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség s .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Itla = Z — = tlmeg

i=l V;

)

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvezodtlenebb ttvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) T1la= 20,19/30= 0,67 perc <2 perc

Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 70 fo esetén:

Nl
lr]b = El < l‘lmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kiiiritési iddtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 70 /41,7 X 1,7= 1 perc <2 perc

Megfelelo
135 f6 esetén:
T1b=135/41,7 X 1,7= 1,93 perc <2 perc Megfelelo



A helyiségbdl jelen allapotban 70 {6 biztonsagosan kiiirithetd.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 135 f6 befogadoképességig hasznalhato.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet Aula

Leghosszabb kiiiritési Gitvonal hossza vizszintesen: 22 méter =S;

Az utvonalhosszak alapjan a flistmentes 1épcsohazig a 2,5 méter széles 1épcson felfelé az étterem iranyéaban:
vizszintesen a 1épcsdig 8 méter +6 méter a 1épcson felfelé és 3 méter vizszintesen a flistmentes 1épcsdhazig.
A helyiség alapteriilete: 520,34 m? .

A tervezett 1étszam: 1040 £f6. =N1 az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 3.2. alapjan: ,,Abban az esetben, ha nem all
rendelkezésre egyértelmii alapadat (az iilohelyek elrendezését és darabszamat feltiinteté alaprajz,
szallodaknal agyszam és kiszolgalo személyzet létszama, ipari vagy mezdgazdasagi tizemeknél az
tizemeléstechnologiai leiras létszamadatai stb.), akkor a létesitmény sajatossagait figyelembe véve az alabbi
adatokbol kell kiindulni:

A létszam megdllapitasanal a rendeltetésszerii iizemeltetés sordan eldfordulo, tizvédelmi szempontbol
legkedvezotlenebb dllapotot kell feltételezni (iizletek esetében a kardcsony eldtti nagybevdsarlas idoszakat
sth.). Abban az esetben, ha az igy megallapitott létszam kisebb, mint a fajlagos értékek szerinti létszam, akkor
az utobbit kell szamitasba venni.”

3. tablazat

Rendeltetés Megjegyzés

Fé/mP, egyéh

6. | Eldcsarnokok altalaban v 2 kiilondsen stadionok, szinhdzak,
2f6/1 m N ,

kozépiiletek esetén

A tlizszakasz vagy épiilet

befogadoképességéehez legalabb a

fenti létszam felét sziikséges

figyelembe venni

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 7 db 6sszesen 10,9 méter szabad szélességii ajtd van =Xj.
Rendezvények idején a konyvtar iranyaban dobogdval el van zarva a kiiiritési utvonal. Egy fére jutd
alapteriilet: 1040 f6 esetén 0,5 m?.

Az aula rendezvények idején tomegtartdzkodasra szolgald helyiségnek, mindsiil mivel befogadoképessége
300 6 feletti.

Jelen helyzetben 670 f6 iiritheté ki biztonsagosan az aulabél az ajtok atbocsatéo képességét
figyelembe véve. Az ajtok szabad szélességét ndvelni kell, hogy a helyiség a vonatkozo
jogszabalyi kovetelményeknek megfeleljen 1040 f6 esetén legalabb 17 méter szabad ajto szélesség
sziikséges a biztonsagos kiliritéshez.

A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.

Els6 Nagyforgalmu, illetve tomegtartézkodasra szolgald, valamint ,,A”- 1,5 perc
,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek, dvezetek

A haladasi sebesség a Kitiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore jutd Vizszintes haladasi sebesség
alapteriilet (m/min)

(m,)

Haladas lépcson, (m/min)




lefelé folfelé

1-ig 16 10 8

1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa az A épiilet Aula:
n

Si
Itla = Z — = tlmeg

i=1 V;

1

Az utvonalhosszak alapjan a legkedvezdtlenebb utvonalbol ¢és a haladési sebességbdl meghatarozott id6
percben (min): Tla= 22/16= 1,375 perc > 1,5 perc
Megfelelé

Az utvonalhosszak alapjan a legkedvez6tlenebb tvonalbol és a haladési sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) a fiistmentes 1épcsohazig a 2,5 méter széles 1épcson felfelé:
Tla= 8/16+6/8+3/16= 1,44 perc > 1,5 perc Megfelel6

Az ajtok atbocsaté képessége alapjan 1040 f6 esetén:

_ 1
t, =—<t

lme,

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min): T1b= 1040 /41,7 X 10,9= 2,29 perc > 1,5 perc
Nem megfelel6

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége

alapjan percben 670 f6 esetén (min): T1b= 670 /41,7 X 10,9= 1,47 perc < 1,5 perc
Megfeleld

Jelen allapotban a helyiségbdl biztonsagosan Kiiirithetd 670 fo.



EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet két szintes konyvtar

Leghosszabb kitiritési titvonal hossza az alagsorbol 30 +lépcson fel 9 + 9,2 méter a kdnyvtar kijarataig = S
A helyiség alapteriilete: 1226,5 m?. A székek alapjan a befogadoképesség: 130 f6=N1,

A tervezett: az alagsorra 200 f6=Ni, a foldszintre 100 f6=Nj,

Az épiilet tiizallosagi fokozat II.,

A helyiségen a foldszinten 2 db dsszesen 3 méter szabad szélességli ajtdé van==Xi. A konyvtarbol viszont 1
db 1,54 méter széles ajtod vezet ki az Aulaba. Az egy fore jutd alapteriilet a legnagyobb tervezett 1étszamnal: 4
m2.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsd szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min, lépcson fel 15 m/min.

A konyvtar alagsori helyiségébe maximum 100 f6 tartézkodhat, mivel a lépcsén, mint
egyetlen kijaraton tobben nem tudnak a megengedett idé alatt feljonni. A konyvtarban a
kiiirités els6é szakasza alapjan maximum 250 f6 tartézkodhat ugy, hogy a foldszinten 150 f6,
az alagsorban 100 f6.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbol, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség (s .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
tla = Z — = tlmeg

i=1 i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Az Gtvonalhosszak alapjan: T1a= 30/30+9/15+9,2/30= 1,9 perc < 2 perc
Megfelelo

Az ajtok atbocsato képessége alapjan:

NI
lr].b = El < tlmeg



Az alagsor elhagyasa esetén a helyiségnek vagy a kijarathoz tartoz6 helységrész kiiiritési idotartama az ajtok
atbocsato képessége és a tervezett 200 6 alapjan percben (min)T1b= 200/ 41,7 X 1,2 = 4 perc >2 perc
Nem Megfelelé

A konyvtar egészére nézve: a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kiiiritési idotartama az ajtok
atbocsatd képessége ¢és a tervezett 300 alapjan percben (min) T1b= 300/ 41,7 X 3 = 2,4 perc > 2 perc
Nem Megfelel6

A székek szama szerinti tervezett 1étszam alapjan a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész
kitiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan percben (min): T1b= 130/ 41,7 X 3 = 1,4 perc < 2
perc Megfeleld

Az alagsor elhagyéasa esetén a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helységrész kitiritési idétartama az ajtok
atbocsatd képessége alapjan percben (min)Tlb= 100/ 41,7 X 12 = 2 perc =2 perc
Megfelelo

A konyvtar egészére nézve: a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kiiiritési id6tartama az ajtok
atbocsatd képessége alapjan percben (min) T1b=250/41,7 X 3 = 2 perc = 2 perc Megfelel6

A helyiséghdl biztonsagosan kiiirithet6é — alagsor 100 f6, foldszint 150 6.

EKE Gyéngyési Karoly Rébert Campusa ,,A” épiilet Etterem

Leghosszabb kiiiritési titvonal hossza az el6add teremben: 29,5 méter= S;

A helyiség alapteriilete: 207,9 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 200 f6 =N1

Az épiilet tiizallosagi fokozat II. A helyiségen 1évo 1 db 1,44 méter szabad szélességii ajtdo van =Xi. Egy fére
jutd alapteriilet: 1,03 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min.

A helyiségen 1évé 1 db 1, 44 méter szabad szélességii ajto a Kiiiritésre nem felel meg. A 200 fés
létszam esetén legalabb 2, 5 méteres szabad szélességre van sziikség, vagy a jelenlegi 1,44

méteres ajto szélesség esetén csak 115 f6 tartézkodhat a helyiségben.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritend6 helyiség, tlizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdél, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Elsé Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek




A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az QTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség Vi on .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
Itla = Z — S tlmeg

i=l i
Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Gtvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 29,5/16= 1,84 perc <2 perc Megfelelo

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 200 fo esetén:

1
t, =—=1

kx lmeg
1
A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helyiségrész kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 200 /41,7 X 1,44= 3,33 perc >2 perc
Nem Megfelelo

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 115 fo esetén
T1b=115/41,7 X 1,44= 1,9 perc < 2 perc Megfelel6

A helyiségbdl biztonsagosan kiiirithet6 115 f6.

EKE Gyongyosi Karoly Rébert Campusa KRF Klub

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza a klub hatsé falanal 1évo tobbszintes dobogotol a vendég tér kozepén
1évo 1épesdig 12,88 méter, a 1épcsd megtett utként 3 métert kell figyelembe venni, a 1épcsotdl a kijaratig 4,4
m kell megtenni=S;

A helyiség alapteriilete:185.m?.

A szoérakozohelyen tartozkodok létszama 78 16

Egy f6re juto alapteriilet: 2,37 m?.

A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kitiritése,.2.2.1. A kiiirités elsé
szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok datbocsato képessége alapjan, a tizszakasz,
létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min, a 1épcsén felfelé 8m/min.

A helyiségen 1évo 1 db 0,94 méter szabad szélességii ajton csak 78 fo iirithetd ki a jelenlegi
allapotban.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat




A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallésagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség (s .
alapterilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
Itla = z — S tlmeg

i=1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é
percben (min) T1la= 10/30+3/15+4,4/30=0,68 perc <2 perc Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 78 fo esetén:

_ 1
t, =—-<t

1 me
kx, 8

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiliritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 78 f6/41,7 X 0,94= 2 perc =2 perc Megfelel6

A helyiséghbdl jelen allapotban, 78 f6 biztonsagosan Kkiiirithetd.
EKE Gyongyosi Kiroly Rébert Campusa B épiilet 5. el6adé Auditéorium/”D” eléadé helyiség

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: vizszintesen a széksorok kdzott: 7 méter +15 méter
a méter 1épcson lefelé.

A helyiség alapteriilete: 253,8 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 300 6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1év6 6 db Gsszesen 10 méter szabad szélességli ajtd van =X.
Egy f6re juto alapteriilet: 0,84 m?.

A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmeny kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak iddtartamat az utszakaszok hossza és az ajtok datbocsaté képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min

A Kiiuirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat




A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Elsé Huzamos tartozkodésra szolgld, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kkiiiritési utvonalon az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség Cova .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
tla = Z_ = tlmeg

i=l i

Az tutvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 7/16 + 15/10 = 1, 94 perc <2 perc Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 300 fo esetén:

Ly = ﬂ S
kxl &

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartoz6 helységrész kitiritési idotartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan
percben (min) T1b=300/41,7 X 10= 0,72 perc <2 perc
Megfelel6

A helyiséghbdl a tervezett 1étszam szerinti 300 f6 biztonsagosan Kkiiirithet6.

EKE Gyongyosi Kiroly Rébert Campusa B épiilet 1.11/D tanacsterem

A leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: vizszintesen a széksorok kozott: 10,5 méter =Sj
A helyiség alapteriilete: 145,23 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 110 f6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1€v6 2 db Osszesen 2,38 méter szabad szélességii ajtd van =X;.
Egy f6re juto alapteriilet: 1,3 m2.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

195 £6 befogaddképességig hasznalhaté a terem.



A Kiiirités megengedett idotartama QTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbdl,
épiilet, épitménybdl
minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore jutd Vizszintes haladasi sebesség C i . .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:
n

Sy
tla = Z — 5 tlmeg

i=l i
Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb ttvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) T1la= 10,5 /30 = 0,35 perc <2 perc

Megfeleld

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 110 fo esetén:

— Nl
lrlb - fox < ilmeg
1
A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kitiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b=110/41,7 X 2,328= 1,1 perc <2 perc
Megfeleld

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helyiségrész kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben 195 6 esetén T1b= 195/41,7 X 2,38= 1,96 perc <2 perc
Megfeleld

A helyiséghbdl jelen allapotban, a tervezett 1étszam szerinti 110 f6 biztonsagosan kiiiritheto.
A terem az asztalok, székek eltavolitasa utan, 195 f6 befogadéképességig hasznalhato.

EKE Gyongyosi Karoly Robert Campusa B épiilet 1.10/D szeminariumi terem.

A leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6adé teremben: vizszintesen a széksorok kozott: 22 méter =S;
A helyiség alapteriilete: 101,7 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 78 f6 =N1

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1€v6 1 db Osszesen 1,2 méter szabad szélességii ajté van =Xi.
Egy f6re juté alapteriilet: 1,3 m2.



A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.

szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési itvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség C i .
alapteriilet (m/min) Haladas l1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

n

Si
Itla = Z — = tlmeg

V.

f=] i

Az Gtvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Gtvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é
percben (min) Tla= 22 /30 = 0,73 perc <2 perc

Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 78 fo esetén:

_ 1
t, =— <t

1 me
kx, 8

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helységrész kiliritési idotartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan
perchen (min) T1lb=78/41,7 X 1,2= 1,56 perc <2 perc

Megfelel6

A helyiséghdl a tervezett 1étszam szerinti 78 f6 biztonsagosan Kkiiirithetdo.

EKE Gyongyosi Karoly Robert Campusa B épiilet 1.17/D szeminariumi terem.

A leghosszabb kiiiritési utvonal hossza az el6ado teremben: vizszintesen a széksorok kozott: 21,09 méter =S;

A helyiség alapteriilete: 101,7 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 84 f6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1€v6 1 db Osszesen 1,2 méter szabad szélességii ajté van =Xi.

Egy fore juté alapteriilet: 1,21 m?.




A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) 1-V.

szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség C i .
alapteriilet (m/min) Haladas l1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

n

Si
Ly = z — = tlmeg

i=1 V;

1

Az tutvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 21,09/30 = 0,7 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 84 fo esetén:

NI
lrlb = El < tlmeg

Megfelel6

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozd helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége
alapjan percben (min) T1b= 84/41,7 X 1,2= 1,68 perc <2 perc

A helyiségbdl a tervezett 1étszam szerinti 84 f6 biztonsagosan Kiiirithetd.

Megfelel6

EKE Gyongyosi Karoly Robert Campusa B épiilet 0.18/D szeminariumi helyiség

A leghosszabb kitiritési titvonal hossza az el6ad6 teremben: vizszintesen a széksorok kdzott: 17,5 méter.

A helyiség alapteriilete: 84,55 m?.

A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szima alapjan 65 6 =N

Az épiilet tlizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 1 db dsszesen 1,18 méter szabad szélességii ajtd van =X1.

Egy fore juté alapteriilet: 1,31 m?.




A Kiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az

épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

szakasz tiizallésagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiilet,
épitménybol minimum

megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartézkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség Covax .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

n

Si
tla = Z V_ = tlmeg

i=1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb ttvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) Tla= 17,5 /30 = 0,58 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 65 fo esetén:

_ 1
t, =—-<t

1 mie;
kx, 8

Megfelel6

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo6 helységrész kitiritési idotartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan
percben (min) T1b=65/41,7 X 1, 18= 1,32 perc <2 perc

Megfelel6

A helyiséghbdl a tervezett 1étszam szerinti 65 f6 biztonsagosan Kiiirithetd.




Sarospataki Comenius Campus, Kiiirités szamitas
Diszterem

Az oltévizet 100 m-es tavolsadgon beliil biztositani tudjuk.

Az éplilet tlizveszElyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockazati besorolds: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kitirités megengedett idotartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamstirtiség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladasi sebesség  haladas 1épcson
athaladok 1étszamsiiriisége lefelé felfelé
f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t61 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50

6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
A diszterem maximalis befogadé képessége: 120 6

Az atlagos tartozkodasi létszam: 40 16
Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec
Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec
A legtavolabbi ponttdl az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (15m a folyosoéra nyilo ajtoig)
V=28 m/sec

V=sit

t=15/28= 0,53 min

A Kkitirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi ido:

S=70m

t= 28m/sec

V=s/t=70/28= 2,5 m/sec

A 1épcson haladas id6tartama:

s= 10m

t=14 m/sec

V=s/t=10/14= 0,71 m/sec

A szabadba vezet6 ajtok atbocsato képessége alapjan:
T1b= a kijarathoz tartozo kitiritési id6: 3,21m/sec
N= az eltavolitand6 személyek maximalis létszdma: 120 6



K= a kijarat ateresztd képessége: 41,7
X1= az N-hez tartozo kijarat(ok) szélessége: 2,4m
t= T1b+N/KX= 3,21+120/41,7x2,4=1,23min

Fo épiilet foldszint 20-as terem

Az oltovizet 100 m-es tavolsagon beliil biztositani tudjuk.

Az épiilet tlizveszélyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockazati besorolas: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kitirités megengedett idotartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els6 szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamsiirtiség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladasi sebesség  haladas Iépcsén
athaladok 1étszamsiiriisége lefelé felfelé
f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t61 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50
6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

A terem maximalis befogadd képessége: 50 16

Az étlagos tartozkodasi létszam: 35 16

Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec

Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec

A legtavolabbi ponttol az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (10 m a folyoséra nyil6 ajtoig)

V=28 m/sec

V=sit

t=10/28= 0,35 min

A Kiiirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi id6:

S=30m

t= 28m/sec

V=s/t=30/28= 1,07 m/sec

A 1épcsoén haladas iddtartama:

s=0,8m

t=14 m/sec

V= s/t=0,8/14= 0,057 m/sec



A szabadba vezeto ajtok atbocsato képessége alapjan:

T1b= a kijarathoz tartozo kiiiritési ido: 3,21m/sec
N= az eltavolitand6 személyek maximalis 1étszama: 120 {6

K= a kijarat ateresztd képessége: 41,7
X1= az N-hez tartoz¢6 kijarat(ok) szélessége: 1,2m

{= T1b+N/KX= 3,21+120/41,7x1,2=1,02min

LA” épiilet (kollégium)

Az oltovizet 100 m-es tavolsagon beliil biztositani tudjuk.

Az épiilet tlizveszélyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockazati besorolas: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kiiirités megengedett idotartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els6 szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamsliriiség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladasi sebesség  haladas Iépcsén
athaladok 1étszamsiiriisége lefelé felfelé
f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t6l 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50

6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kkiiirités elso szakaszanak szamitasa:
A kollégium maximalis befogadd képessége: 236 6

Az étlagos tartozkodasi létszam: 96 16
Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec
Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec
A legtavolabbi ponttol az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (10m a folyoséra nyilo ajtoig)
V=28 m/sec

V=s/t

t=10/28= 0,35 min

A Kiiirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi id6:

S=90m

t= 28m/sec

V=s/t=90/28= 3,2

A 1épcson haladas iddtartama:

s=30m



t=14 m/sec
V= s/t= 30/14= 2,14 m/sec

A szabadba vezet6 ajtok atbocsaté képessége alapjan:

T1b= a kijarathoz tartozo kitiritési ido: 3,2+2,14=5,34 m/sec
N=az eltavolitand6 személyek maximalis Iétszama: 236 0

K= a kijarat atereszt0 képessége: 41,7

X1= az N-hez tartozo kijarat(ok) szélessége: 2,4m

t= T1b+N/KX=5,34+236/41,7x2,4=2,41 min



Az Eszterhazy Karoly Egyetem Eger ,,A” épiilete

Az épiiletben 5 db olyan helyiség van, aminek a befogadoképessége az 50 f6t meghaladja. Ezek a termek az
épiilet foldszintjén és els6 emeletén talalhatoak:

Diszterem, (221 m?) befogadé képessége 280 6

Kapolna (236 m?) befogado képessége 120 6

Enek-zene rendezvény kamaraterem foldszint (154m?) befogadé képessége 90 £6
302 Nagyeléado terem (230 m?) befogadd képessége 120 £8

319 tanterem (108 m?) befogadd képessége 100 £
Az épiilet a mélyfoldszint kivételével szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsédlegesen a
Diszterem a Képolna és az eléado termek kiiiritésével kell szamolnunk.

A kiiiritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtok atbocsato képességét vettiik, Az ajtok kifelé nyilnak, igy
megfelelnek az eldirasnak.

A KIURITES A TERMEK OSSZES AJTAJAN KERESZTUL TORTENO MENEKULESRE VAN
SZAMITVA EZERT AZ OKTATAS SORAN MINDEN AJTO NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI
KELL.

A 1étszamstiriiség m? re vetitett értékei a Diszterem kivételével nem érik el az 1 f6/m? értéket.

D=N/A ahol:

D létszamslirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartozkodok szama

Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tavolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.

A kiiirités megengedett idétartalma: els6 szakasz 1,5 perc

masodik szakasz 6,0 perc
Diszterem befogado képessége 280 16 / 221 m? =1,267
Képolna (236 m?) befogadod képessége 120 16 / 236 m? =0,51

Enek-zene rendezvény kamaraterem (154m?) befogadé képessége 90 6/ 154 m? = 0.58
302 Nagyeléado terem (230 m?) befogadd képessége 120 {6 / 230 m? =0.52

319 tanterem (108 m?) befogadd képessége 100 6 / 108 m? =0,93



Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatalyos OTSZ-t figyelembe véve:
A vizszintes haladési sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/min

A vizszintes haladési sebesség: (1-2 f6/ m?) 28 m/min

1./ Kilirités szamitas az utszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

n

il <t

lmeg

t1a a legkedvezdtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)

Sii a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett idétartam.
Minden esetben 1,5 perc.

Diszterem S= 10m+12+4 / 28m/s 0,93 <1,5 perc

Képolna S= 8m+6m+2m/ 37m/s 0,43 <1,5 perc

Enek-zene rendezvény kamaraterem S= 7m+7m+3m / 37m/s 0,46 <1,5 perc

302 Nagyel6ado terem S= 11m+11m+8m/ 37m/s 0,81 <1,5 perc

319 tanterem S=8m+6 / 37m/s 0,38 <1,5 perc

MEGFELELO

A kiliritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (els6 szakasz):
N

R
1

t

1meg

ahol:
tir: a helyiségnek vagy egy részének Kkiiiritési idOtartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]
Ni: a kijaratonként eltavolitando személyek szdma [f6]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 5 « m™ « min (percenként 75 5, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: 8z N1-hez tartozo kijaratok szélességeinek 0sszege, [m]

Diszterem 280 f6 t= 280/(41,7x6,00) =1,12 <1,5perc

Kapolna 120 {6 t= 120/(41,7x2,00) =144 <15 perc



Enek-zene rendezvény kamaraterem 90 f6 t= 90/(41,7x1,5) =144 <1,5perc
302 Nagyeléado terem 120 6 t= 120/(41,7x2,8) =1,03 <1,5perc

319 tanterem 100 f6 t= 100/(41,7x1,6) =149 <1,5perc

MEGFELELO

A Liceum udvaran szinhazi és egyéb rendezvények mellett, az egyetem is tart intézményi
rendezvényeket pl. tanévnyitok, diploma atadék. (A Kkiilsés rendezvényekre Kkiilon biztonsagi tervek
késziilnek.) Az udvar az épiilet belso részében helyezkedik el, amelynek Kkiiiritése - rogzitett iilohelyek
kialakitasa nélkiil- a szabadtéri rendezvények szamitasa alapjan torténik.

Kiiirités szamitas egyetemi rendezvények esetén:

Az udvar sajatossagai: Egy négyzet alaku tertilet. Mérete 54X54 méter . A menekiilést biztosito ajtok a tér
négy oldalan az oldalfalak kézepén helyezkednek el Az udvarrdl torténd menekiilés 6 ajton keresztiil az
egyetem épiiletébe torténik. A szabadtéri kiliritési iranyelv alapjan ez mar védett teriiletnek szamit.

Szabadtéri rendezvény tipusa: Egyetemi rendezvény

A rendezvény helyszinének talaj tipusa: szilard burkolat
Rendezvény teriilete: 2635 m2

A rendezvényen résztvevok szabadon hasznalhat6 teriilete 1300 m2
Kitiritési Gtvonal hossz: 30 méter (vizszintes haladas)

Az egyetemi rendezvényen résztvevok

Megadott 1étszama: 1200 {6

Befogadoképesség meghatirozasa

1300 m2* 4 6= 5200 6
Hivatkozas: OTSZ (54/2014. (XIL.5.) BM rendelet) 7. melléklet 2. szamu tablazata alapjan a kiiirités
altalanos kovetelményei Szabadtéri tomegrendezvények iil6helyek nélkiil esetében 4 f6/m2.

1 fére juto alapteriilet meghatarozasa
D=f6/m2
D=1200 f6/ 1300 m2= 0,92 f6/m2

Haladasi sebesség meghatarozasa
Hivatkozas: Szabadtéri rendezvények témakort TvMI 4.5.4. pont 1. tablazat szerint.
Haladasi sebesség: 65,95 méter/perc

Haladasi sebesség korrekcios tényezojének meghatarozasa a rendezvény tipus alapjan
Hivatkozas: Szabadtéri rendezvények témakorti TvMI 4.5.4. pont 2. tdblazat szerint.
Rendezvény tipus szerinti korrekcids tényezo: 0,8

Haladasi sebesség korrekcids tényezéjének meghatirozasa a talaj tipus alapjan
Hivatkozas: Szabadtéri rendezvények témakort TvMI 4.5.4. pont 3. tdblazat szerint.
Talaj tipus szerinti korrekcids tényezd: 1

Minimalis menekiilési szélesség meghatarozasa
Hivatkozas: Szabadtéri rendezvények témakoriit TvMI 4.3.3. pont szerint.
Minimalis menekiilési szélesség: N/k = 1200 6 / 41.7 f6/m/min x 4 min = 7,2 m

Minimalis haladasi sebesség meghatarozasa



Vmin=65,95 méter/perc * 0,8 * 1 = 52,76 méter/perc

A Kiiiritési idotartam meghatarozasa
Hivatkozas: Szabadtéri rendezvények témakori TvMI 4.3.4. pont szerinti Elsé szamitas metodus
alkalmazasaval.

tla=s/v=30m/52,76 m/perc = 0,57 perc <tmeg = 4,0 perc

MEGFELELO

Az Eszterhazy Karoly Egyetem EGER ,,B” épiilete

Az épiiletben 7 db olyan el6adé terem van, aminek a befogaddképessége az 50 fot meghaladja. Ezek a termek
az épiilet foldszintjén és elsé emeletén talalhatoak:

Kisel6adod (foldszint) befogadd képesség 70 £6
Nagyel6ado (foldszint) befogadd képesség 160 6
119-es terem (I emelet) befogado képesség 65 6
120-as terem (I emelet) befogado képesség 65 {6
121-es terem (I emelet) befogado képesség 150 6
122-es terem (I emelet) befogado képesség 70 6
123-as terem (I emelet) befogado képesség 100 6

Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsédlegesen az el6add termek kitiritésével kell
szamolnunk.

A kiiiritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtok atbocsatd képességét vettiik, Az ajtok minden esetben
kifelé nyilnak, igy megfelelnek az eldirasnak.

AMENNYIBEN VALAMELYIK TEREM KETTO VAGY TOBB KIJARATTAL IS
RENDELKEZIK OTT MIVEL A KIURITES SZAMITAS A TERMEK OSSZES AJTAJAN
KERESZTUL TORTENO MENEKULESRE VAN SZAMITVA EZERT AZ OKTATAS SORAN
MINDEN AJTO NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI KELL.

A 1étszamsliriiség m? re vetitett értékei sehol sem érik el az 1 f6/m? értéket.
D=N/A ahol:
D létszamstirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartézkodok szama



Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési 0t elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb tutiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.

A kiiirités megengedett id6tartalma: elsé szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

Kisel8ado 70 16 / 127m? =0,55

Nagyel6ado 160 f6 218 m?> =10,73

119-es terem 65 f6 82 m?>  =0,79

120-as terem 65 f6 82 m?>  =0,79

121-es terem 150 f6 191 m? =0,78

122-es terem 70 f6 90 m*>  =0,77

123-as terem 100 f6 148 m? =0,68

Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatdlyos OTSZ-t figyelembe véve:

A vizszintes haladdsi sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/sec

1./ Kilirités szamitas az utszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

Si
tla = Z — = Zleeg

i=1 V;

i

ahol:

t1a a legkedvezodtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)

Sii a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes

utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett idétartam.
Minden esetben 1,5 perc.

Kisel6ad6 S=11m+17m /37mls = 0,76<1,5
Nagyel6adé S= 8m+15m /37mls = 0,62<1,5
119-es terem S=7m+6,2m+ 2,5  /37m/s = 0,42<15
120-as terem S= 7m+6,2m+2,5 /37ml/s = 042<15

121-es terem S= 16m+14,2m 1 37ml/s 0,81<1,5



122-es terem S= 14,4m+6,6m 1 37m/s

0,57 <15

123-as terem S= 18m+4,2m /37m/s 0,6<15
MEGFELELO
A kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (elsé szakasz):
N

t,,=———= ¢t
1b 1meg
kX,

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan, [perc]

N1: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama [{3]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 5~ m« min? (percenként 75 6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartoz6 kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

Kisel6ado 70 f6 / t= 70/(41,7x2,2)  =0,76 <15

Nagyeldado 160 f6 t=160/(41,7x4,4) =0,87 <15

119-es terem 65 f6 t= 65/(41,7x2,5) =0,62 <15

120-as terem 65 16 t= 65/(41,7x2,5) =0,62 <15

121-es terem 150 f6 t= 150/(41,7x2,4) = 1,49 <15

122-es terem 70 6 t= 70/(41,7x2,2) =0,76 <15

123-as terem 100 6 t= 100/(41,7x2,8) = 0,86 <15

MEGFELELO
Az Eszterhazy Karoly Egyetem EGER ,,D” épiilete

Az épiiletben 3 db olyan helyiség van, aminek a befogadoképessége az 50 f6t meghaladja. Ezek a termek az
épiilet foldszintjén, els6 emeletén és masodik emeletén talalhatoak:

117 Természettudomanyi eldadd foldszint (106 m?) befogado képessége 72 £
231 El6ado terem elsé emelet (106 m?) befogadd képessége 72 f6

316 El6ado terem masodik emelet (163 m?) befogado képessége 144 {6



Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsddlegesen az eldadd termek kiiiritésével kell
szamolnunk.

A kiiiritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtok atbocsatod képességét vettiik, Az ajtok kifelé nyilnak, igy
megfelelnek az eldirasnak.

AZ ELOADO TERMEKEN EGY - EGY KETSZARNYU AJTO VAN BEEPITVE. AZ OKTATAS
SORAN AZ AJTO MINDKET SZARNYANAK NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI KELL.

A 1étszamsiiriiség m? re vetitett értékei nem érik el az 1 f6/m? értéket.
D=N/A ahol:

D létszamslirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartozkodok szama

Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.
A kiiirités megengedett idétartalma: elsé szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

117 Természettudomanyi eléadd 72 {6/ 106 m? = 0,68
231 Eléadé terem 72 £6 /106 m? = 0,68

316 El6ado terem 144 £5/ 163 m?) = 0,88

Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatdlyos OTSZ-t figyelembe véve:
A vizszintes haladdsi sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/min

1./ Kilirités szamitas az utszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

Si
tla = Z — = Zleeg

i=1 V;

i

ahol:

t1a a legkedvezodtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)

Si a fenti Utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett idGtartam.

Minden esetben 1,5 perc.

117 Természettudomanyi eléadé S=5m+5m+5m/37m/s = 0,4 <1, perc



231 El6ado terem S=5m+6m+5m/37m/s = 0,43 <1, perc

316 El6add terem S=11m+11m+8m/ 37m/s =0,81 <1,perc

MEGFELELO

A kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (elsé szakasz):

NlSt

tlb: kX
1

1meg

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]

Ni: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama [f0]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 6~ m« min? (percenként 75 6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartoz6 kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

117 Természettudomanyi eléado 72 f6 t= 72/(41,7x1,8) = 0,96 MEGFELELO
231 Eléado terem 72 6 t= 72/(41,7x1,8) = 0,96 MEGFELELO
316 Eléado terem 144 £6 t= 144/(41,7x1,8) = 1,92 NEM MEGFELELQO ezért a 316-0s

Eléado terembdl biztonsagosan (112 £6 t= 112/(41,7x1,8 = 1,49) csak 112 6 menekithetd

MEGFELELO

Az Eszterhizy Karoly Egyetem EGER Ersekkerti épiilet

Az épiiletben 1 db olyan helyiség van, aminek a befogadoképessége az 50 f6t meghaladja. Ez a terem az
épiilet foldszintjén talalhato

2 szAml tanterem alagsor (68 m?) befogadé képessége 60 8

Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsddlegesen az alagsori eléado kiiiritésével kell
szamolnunk.

A kiliritési szamitas alapjanak els6dlegesen az ajtd atbocsatd képességét vettik, Az ajtd kifelé nyilik, igy
megfelel az eldirasnak.

A 1étszamsliriiség m? re vetitett értéke nem éri el az 1 f6/m? értéket.
D=N/A ahol:

D létszamstirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartézkodok szama

Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.



A menekiilési 0t elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.
A kiiirités megengedett id6tartalma: elsé szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

2 szamu tanterem alagsor 60 f6 / 68 m? = 0,88

Létszamiirtiség szamitasa a Ttizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatdlyos OTSZ-t figyelembe véve:
A vizszintes haladési sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/min

1./ Kilirités szamitas az utszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

Si
tla = Z — = Zleeg

ahol:

t1a a legkedvez6tlenebb Gtvonalbol és a haladasi sebességb6l meghatarozott id6 percben (min)

Sii a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett idétartam.

Minden esetben 1,5 perc.

2 szamu tanterem alagsor S= 5 m+3m+5m /37m/s = 0,35 <1,5 perc

MEGFELELO

A kiliritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (els6 szakasz):

N,

t,., =——= t
1b I1meg
kX,

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]

N1: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama [f0]

k: a kijaratok atbocsato képessége: 41,7 o » m™« min't (percenként 75 £6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartozo kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

2 szamu tanterem 60 6 t= 60/(41,7x1,00) = 1,44 <1,5 perc



MEGFELELO

Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorlo Altalanos, -Kozép és Alapfoki Miivészeti
Iskola és Pedagogiai Intézet 3300 Eger, Barkoczy ut 5.

A TORNATEREM KIURITES SZAMITASA

A tornaterem foldszinti elhelyezkedést, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kdzvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.

2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
tornacsarnok ajtoi kdzvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszaval nem kell
szamolnunk.

3. Létszdmstirtiség ,,.D” A tornaterem mérete 25X 10 méter igy még a maximalis
létszammal (220 £6) szamolva is 18/ m>-t alatt van a 1étszamstiriiség, ami 37m/perc
vizszintes haladasi sebességet tesz lehetové.

L=y

1=1

S,
v,

lmeg

ahol:
t1a a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladdsi sebességbdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Gtvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek, m/min,
timeg a kilirités els6 szakaszdra megengedett id6tartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiliritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 220/250= 0,714

t1 meg = 1,5 perc

L 18,0 m
Nl = 220 £6
Ter= 250 m,
v = 37 m/perc

t =18/37=048perc<1l5perc MEGFELELO

2. Kiiirités az ajtok atbocsato képessége alapjan: A tornaterem 3 db ajtoval rendelkezik, amelyek magassaga

megfelel az OTSZ eldirasanak, szélességiik: 1,3+1,3+1,00 méter = 3,6 méter

N
tlb: - = tlme
kx, 9



tib a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),
N; a kijdratonként eltdvolitandd személyek szama,
k a kijaratok atbocsaté képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1
X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).
Ni= 220 f0, k= 41,7, x=36m

ti= 220/ 41,7X 3,6 = 1,46 <1,5 perc MEGFELELO

2. Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. és a Kiliritési iranyelv 5.2.11 pontja alapjan a kiiirités
masodik szakaszanak szamitasa

1. Kiiirités az utvonal hossza alapjan.

n g
— i2
rZa o tlma T Z v < IZmeg

i=l i ahol:

toa az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kiiiritési idétartama a kijarattol legtavolabb
1év6 helyiség utvonalhossza alapjan, percben (min),

tima a kilirités elsd szakaszaban szamitott kitiritési idétartamok koziil a legnagyobb, percben
(min),

Siz annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezetd kijaratig vett
utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a tima-val egyiittesen a
legnagyobb t2. értéket adja, méterben (m),

Vi a szdmitasba vett Gtvonal kozlekedd helyiséghez tartozé haladési sebességek a 2.
tablazat alapjan, m/min,

t2 meg a kilirités masodik szakaszara megengedett idOtartam az 1. tablazat alapjan, percben
(min)

Siz=10m, sip=2m,
vi=37m/sec (vizszintes) vi=30m/sec 1épcso lefelé
tra= 1,46 + 10 /37+2/30 = 1,46+0,27+0,06= 1,79 perc < 8 perc MEGFELELO

Az éplilet, épitmény kiiiritési idétartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad
szélességének atbocsato képessége alapjan (2. szakasz)

S3
o =ty2 +* N3 + ) pj



k*> I3szi

tap a vizsgalt épiilet, épitmény kiliritési idOtartama, a kiliritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan percben (min),

ty2 a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges 1d6 - a kiliritésnél szamitasba vett —
hozzé legkozelebb esé helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az utszakaszok alapjan,
percben (min),

N3 a kitiritési Gtvonali sziikitésen , vagy a legsziikkebb keresztmetszeten menekiilok szama.

s3i a legsziikebb keresztmetszettol a kijaratig tarto atvonalak egyiittes hossza, méterben

(m),

I> alegsziikebb keresztmetszet szabad szélessége, méterben (m),

Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozé haladasi sebességek m/min.

ty1=0,2 perc, N>=220 {6, siz==0m.  |>=1,3 m k=41,7 f6/m/min, vi=37,m/s, vo=30,m/s,

top = 0,2+(220/ 41,7 X 1,3) + 10/37+2/30 = 4,5 perc< 8 perc MEGFELELO

ETTEREM (MENZA) KIURITES SZAMITASA

Az étterem foldszinti elhelyezkedési, kiilonallo épiilet kijarati ajtaja egy eldtérbe majd szinte kdzvetleniil
(2,6 méter) az iskola udvarara nyilik, a menekiilési Gitvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint
45 méter.

Az 54/2014. (X11.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kitirités els6 szakaszanak szamitasa:

1. Kiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfelel
2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: elsé szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc.

L=y

=1

S,
T lmeg
ahol:
t1a a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott idé percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladési sebességek, m/min,
timeg @ kilirités elsé szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiiiritési iranyelv 5.2.7, alapjan 100m2/ 90 f6 =37m/perc Az OTSZ
alapjan altaldnosan 1 f6/1,5m,



t1 meg = 1,5 perc

s_l = 20,0m
1
Nl = 90 16
Ter = 100 m,
v = 37 miperc
tla: 20/37 = 0,54 perc < 1,5 perc MEGFELELé

2. Kitirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan:

N

1

t,., =——= t

1b I1meg
kX,

tip @ helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kitritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 90 1o, k= 417, x=15m
tw= 90/41,7X1,5=1,44 <15 perc MEGFELELO

Mivel a menekiilési ajto egy elotérbe nyilik majd kozvetleniil a szabadba lehet
tavozni, ezért a menekiilés utvonal 2. szakaszaval nem érdemes szamolni.

A helyiség hasznalat modja:
e A helyiségekben a kiiirités szamitasban meghatarozott 1étszamnal tobb személy
nem tartozkodhat. (Tornaterem 220 {6, + a karzat 40 6, étterem 90 f6)
e A tevékenységhez a helyiségben 1évd eszkozokon kiviil, csak az iskola igazgatoja
altal engedélyezett eszkdzoket, berendezéseket hasznalhatjak.

e A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tiizet, és nem veszélyeztetheti az
ott tartozkodok életét és testi Epségét.

Eszterhizy Karoly Egyetem Gyakorlé Altalinos, -Kozép és Alapfokii Miivészeti
Iskola és Pedagogiai Intézet 3300 Eger, Bartok Béla tér 4.

A TORNATEREM KIURITES SZAMITASA

A tornaterem foldszinti elhelyezkedést, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kozvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités els szakaszanak szamitasa:

3. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.



4. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
tornacsarnok ajtoi kdzvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszdval nem kell
szamolnunk.

3. Létszamstriiség ,,D” A tornaterem mérete 20X10,5 méter igy még a maximalis
1étszammal (150 f6) szamolva is 16/ m?-t alatt van, ami 37m/perc vizszintes haladasi
sebességet jelent.

L=y

=1

S,
V 1meg
ahol:
t1a a legkedvezG6tlenebb Gtvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilirités elsé szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiliritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 150/210= 0,714

t1 meg = 1,5 perc

" = 16,0 m

I

Nl = 150 6

Ter= 210m,

v, = 37 m/perc

tla: 16/37 = 0,43 perc < 1,5 perc MEGFELELé
N,
I S
2. Kiiirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan: 1b k% 1meg

tib a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),
N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,
k a kijaratok atbocsatoé képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1
x1 az N1-hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m).
Ni= 150 fo, k= 41,7, x=38m

tw= 150/ 41,7X 3,8 = 0,95 < 1,5 perc MEGFELELO

A TORNACSARNOK KIURITES SZAMITASA



A tornacsarnok foldszinti elhelyezkedést, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kozvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tdblazat alapjan megfeleld
2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: elsd szakasz 1,5 perc ,masodik szakasz 8§ perc, de mivel a

tornacsarnok ajtoi kdzvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszaval nem kell
szamolnunk.

3. Létszamsliriség: A tornacsarnok mérete 27X14 méter igy maximalis 1étszamnal (500 f6) szamolva
1-2 £8/ m? az athaladok létszamsfirlisége, ami 29 m/perc vizszintes haladasi sebességet jelent.

3.

L=y

=1

S,
v,

1meg

ahol:
t12 a legkedvezG6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek, m/min,
timeg a kilirités els6 szakaszdra megengedett id6tartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7, alapjan 37m/perc

t1 meg = 1,5 perc

s, = 20,0 m
Nl = 500 £
Ter= 378 m,
v = 29 m/perc

tla: 20/20 = 1,00 perc < 1,5 perc
MEGFELELO

2. Kiiirités az ajtok atbocsato képessége alapjan:
N

tlb: = 1meg
kX,

tib a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 500 f6, k= 41,7, x:=8,00m
ti= 500/ 41,7X 8 = 1,498 < 1,5 perc MEGFELELO



ETTEREM (MENZA) KIURITES SZAMITASA

Az étterem foldszinti elhelyezkedést, kijarati ajtoi kifelé nyilnak az iskola foldszinti folyosodjara, a
menekiilési utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

3. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld
4. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc.

LS,
Z T 1meg

=1

ahol:
t12 a legkedvezG6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilirités elsé szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7, alapjan 29m/perc

t1 meg = 1,5 perc

L 15,0 m
I
Nl = 130 6
Ter= 100 m,
v = 29 m/perc
tlaz 15/29 = 0,51 perc < 1,5 perc MEGFELELO

2. Kiiirités az ajtok atbocsatod képessége alapjan:

N

1=t

T = —
1b 1meg
kX,



tib a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),
N; a kijdratonként eltdvolitandd személyek szama,
k a kijaratok atbocsaté képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1
X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).
Ni= 130 fo, k= 41,7, x=3,00m

tw= 130/41,7X 3 = 1,04 < 1,5 perc MEGFELELO

2. Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. és a Kiliritési iranyelv 5.2.11 pontja alapjan a kiiirités
masodik szakaszanak szamitasa

1. Kiiirités az utvonal hossza alapjan.

n g
— i2
rZa o tlma T Z v < IZmeg

i=l i ahol:

t2a @z ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kiiiritési idtartama a kijarattol legtavolabb
1év6 helyiség utvonalhossza alapjan, percben (min),

tima a kilirités elsd szakaszaban szamitott kitiritési idétartamok koziil a legnagyobb, percben
(min),

Siz annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezetd kijaratig vett
utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a tima-val egyiittesen a
legnagyobb t2. értéket adja, méterben (m),

Vi a szdmitasba vett Gtvonal kozlekedd helyiséghez tartoz6 haladési sebességek a 2.
tablazat alapjan, m/min,

t2 meg a kilirités masodik szakaszara megengedett idOtartam az 1. tablazat alapjan, percben
(min)

Si>=13m, +6,3m Vvi=37m/sec (vizszintes)

tra= 1,04 + 25 /37+1/30+2/37 = 1,04+0,67+0,03+0,05= 1,79 perc < 8 perc
MEGFELELO

Az épiilet, épitmény kiliritési idétartama a szdmitasba vett kiiiritési titvonal szabad
szélességének atbocsato képessége alapjan (2. szakasz)

S3
tsp = ty2 + N3 +zvi



k*> I3szi

tap a vizsgalt épiilet, épitmény kiliritési idOtartama, a kiliritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan percben (min),

ty2 a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges 1d6 - a kiliritésnél szdmitasba vett —
hozza legkozelebb eso helyiség legkdzelebbi ajtajatoél mérve, az utszakaszok alapjan,
percben (min),

N3 a kitiritési Gitvonali sziikitésen , vagy a legsziikkebb keresztmetszeten menekiilok szama.

s3i a legsziikebb keresztmetszettdl a kijaratig tarté atvonalak egyiittes hossza, méterben

(m),

I> alegsziikebb keresztmetszet szabad szélessége, méterben (m),

Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozé haladasi sebességek m/min.

ty1=0,75 perc, N>=130 6, siz=28 m. 1>=1,5 m k= 41,7 f6/m/min, vi= 37,m/s,

top = 0,75+(130/ 41,7 X 1,5) + 3,15/37 = 2,83 perc< 8 perc MEGFELELO

e A helyiségekben a kilirités szamitasban meghatarozott 1étszdmnal tobb személy
nem tartozkodhat. (Tornaterem 150 £, Tornacsarnok 500 6 Etterem 130 £6)

o A tevékenységhez a helyiségben 1€év0 eszk6zokon kiviil, csak az iskola igazgatoja
altal engedélyezett eszkozoket, berendezéseket hasznalhatjak.

e A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tiizet, és nem veszélyeztetheti az
ott tartozkodok életét s testi épségét.

TISZK ,,A” RENDEZVENYTEREM KIURITES SZAMITASA

A terem alagsori elhelyezkedésii, oldalso kijarati ajtoi kifelé nyilnak a szabadba, ahonnan szabadtéri 1épcsén
lehet az iskola udvarara feljutni. a menekiilési Gtvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig a terem kozepétol
mérve 35 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.

2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: elso szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
rendezvényterem szamolt ajtéi a szabadba nyilnak, ezért a kilirités masodik szakaszaval nem
szamolnunk.

3. Létszamstiriség ,,.D” A rendezvényterem mérete 26,2X23 méter, amihez tartozik
még egy kozel 100 m2 el6tér, amiben a belsd 1épcsd vezet fel az udvari szintre. Maximalis
létszammal (475 £6) szamolva is 16/ m?-t alatt van a létszamstiriiség, ami 37m/perc
vizszintes haladasi sebességet tesz lehetdvé. Lépceson felfelé pedig 14m/perc

LS,
Z T 1meg

=1



ahol:
t1a a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott idé percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilirités els6 szakaszdra megengedett id6tartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 475/600= 0,78

tl meg = 1,5 perc

L= 350m

N1 = 475 16

Ter= 600 m,

v = 37 m/perc, 14 m/perc

tla: 25/37 +( 3.75 X 3) [ 14= 0,67 +0.8= 1,47 perc < 1,5 perc MEGFELELO

2. Kitirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan: A rendezvénytermen 6 db. kdzvetleniil a szabadba vezetd
ajtoval, a belso 1épcsofeljaro tetején 16vo ajtoval, (ami az iskola udvardra nyilik) és 1db. tlizgatld ajtoval,
(amely az iskola el6terébe vezet). rendelkezik, amelyek magassaga megfelel az OTSZ eldirasanak,

szélességiik: 6 X 0,9 méter+1,8 méter+1,7 méter = 8,9 méter

N
<=1t

T =
1b 1meg
kx

tip a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),
N1 a kijaratonként eltdvolitandd személyek szama,
k a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1
X1 az N1 -hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m).
N1= 475 16, k= 41,7, x=89m

tw= 475/41,7X 8,9 = 1,28 < 1,5 perc MEGFELELO



Eszterhazy Karoly Egyetem

Leanyka 1ti Sportcsarnok
3300 Eger, Leanyka ut 6.

Kiiirités szamitas
vendég szektor

A vendég szektor az "E" jelolést kapott szektor. Amennyiben rendkiviili vészhelyzet alakul ki,
, abban az esetben a
"D" és "E" szektorban 1év6 emberek, 6sszesen max. 100 f6 kitiritése torténik meg a 2. szamt
bejarati ajton, ami eredetileg az épiilet egyik vészkijarata. Ennek megfelelden az ajtaja kifelé
nyilik.
Amennyiben a sportesemény alkalmaval rendbontas tapasztalhaté az "E" szektorban, abban az esetben a 40
fos vendégszurkoldi csoport kertil kiiiritésre a 2. szamil bejarati ajton.
A helyiség I11. tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A kiiirités elsd szakaszanak idétartama:
1,5 min.
1/2 a., A kiiirités elsd szakaszanak a szamitasa:
A vendégszektor lelatojanak a hossza: 7,6m
A vendégszektor tavolsaga a folyosora nyilo ajtotol: 26m

tia=YSulVi < tmeg

Sj=26m+7,6m

Vi1 = 30m/min 22. melléklet/ 2. tablazat 28/2011. (IX.6.) BM rendelet alapjan
t1a= 33,6m/ 30m/min=1,12min.

1,12<15

Tehat megfelel.

b., Az ajt6 atbocsajtasi képessége alapjan

Az ajté méretei: 1,65 x 2,30

=Y N1/ KX X1 <tmeg

N1 = timeg X K X X1

NI1=1,5min x 41,7 f6/m/min. x 1,65m = 103 {6
tip=103/41,7 x 1,65 = 103/ 68,8 = 1,49 min.

1,49 min < 1,5 min.
Megfelel.

2.1 A kitirités II. szakaszanak megengedett idétartama: 6min.
az utvonalak hossza alapjan:
a., A folyosora vezeto ajtotol a 2.szamu bejaratig mért kedvezotlenebb tavolsag: 7,2m
Tima=1,49
T2a= 1,49 m/min + 7,2m/ 30m/min = 1,49 + 0,24 = 1,73min.
Tehat megfelel.
b., A szabadba vezetd ajtok atbocsajtd képessége alapjan:
az ajté mérete: 1,35 x 2,05

o= ty2 + N3/ k x X3 < t2meg

ty2 = 1,73 min.
toc = 1,73 + 103/ 41,7 x 1,35 = 2min. < 6 min.
Megfelel.

Kiiirités szamitas



hazai szektor

A helyiség a III. tizveszélyességi osztalyba tartozik (28/2011. IX. 06. BM rendelet 480.§)
1.2 A kiiirités els6 szakaszanak a szamitasa a hazai szektor legtavolabbi pontjatél az eldcsarnok-
ba vezetd ajtoig. Jelen esetben az A, a B és a C szektorrol van sz6. Ez 6sszesen 1806 befogada-
sara képes.
a., az utvonalak hossza alapjan:
tie= Y Sit/ Vi< t meg
t1a = 24,4m+ 16m / 30m/min. = 1,34min.

1,34min < 1,5 min.
Megfelel.
b., Az ajtok atbocsatasi képessége alapjan ( a kitiritésre figyelembe vett ajtok: 2x 1,65m = 3,3m)

az ajtok méretei: 1,65 x 2,30
tio = N1/ KX X1 £ timeg
N1 =Ky X X1 X timeg = 3,3 x 41,7 x 1,5 =205f6
ti, = 205/ 41,7 x 3,3 = 1,49 min.

1,49min < 1,5min.
Megfelel.
2.1 akitirités masodik szakaszanak megengedett idotartama: 6 min.
(28/2011. 09.06. BM rendelet 482.§ (1))
Az elécsarnokba vezetd ajtotol a kijarati ajtoig vezetd, a kdzlekedési utvonalon mért
kedvez6tlenebb tavolsag (4m) .
a., tima= 1,5 min.
t2a = 1,5 min. + 4m/ 30m/min. = 1,63min.
1,63min. < 6 min.
Tehat megfelel.
b., A szabadba vezet6 ajto atbocsajtasi képessége alapjan:
az ajtd mérete: 1,85m x 2,05m
toe =ty + N3/ KX X3
tc=1,63+205/41,7x1,85=4,29min. <  6min.
Megfelel.
A jatékosok és a technikai személyzet kiiiritése (Osszesen max. 606 )az épiiletbdl
a kiizd6tér mellett talalhato folyoson keresztiil torténik.
Mivel a folyosora nyil6 ajtok kifelé nyilnak, ezaltal szlikitik a menekiilési Gitvonalat,
ezért a mérkbézések idejére ezeket el ell tavolitani.
A kilirités a folyosora nyilo 2 ajton torténik meg. Az ajtok méretei: 1,65m x 2,30m
A Kkitirités els6é szakaszanak szamitasa:
a., az Utvonalak hossza alapjan
tia= Y Sit/ Vi< tmeg
Si| =10m
v1=30m/min 22. melléklet/ 2. tablazat 28/2011. (IX.6.) BM rendelet alapjan
t1a=10m/ 30m/min= 0,33min.
0,33 min. < 1,5min.  Tehat megfelel.
b., Az ajt6 atbocsajtasi képessége alapjan
Az ajtdo méretei: 1,65 x 2,30



tio=Y N1/ KX X1 <tmeg

ti, = 60/ 41,7 x 2x1,65 = 60/ 41,7 x 3,3 = 0,43 min.

0,43min < 1,5 min.

Megfelel.

2. A kitirités masodik szakaszanak megengedett id6tartama: 6 min.
(28/2011. 09.06. BM rendelet 482.§ (1))

A folyoson megtett tavolsag egészen a szabadba vezetd ajtoig.

A kozlekedési utvonalon mért legkedvezbtlenebb tavolsag: 25m+8m= 33m
a., tyma = 1,5 min.

t2a = 1,5 min. + 33m/ 30m/min. = 2,6 min. < 6 min. Tehat megfelel.

b., A szabadba vezet6 ajtok atbocsajto képessége alapjan: az ajté mérete: 1,85m x 2,05m
tac = ty2 + N3/ KX X3 < tameg

te = 2,6 + 60/ 41,7 x 1,85 = 3,37min.

3,37min. < 6 min.

Megfelel.



3. szamu melléklet

AZ ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM JASZBERENYI CAMPUSAN KESZENLETBEN
TARTANDO TUZOLTO KESZULEKEK
OLTOANYAGEGYSEG SZERINTI MEGHATAROZASA

5100 JASZBERENY, RAKOCZI UT 53.

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
cavss :Z‘fgl:;‘/b;‘}ter 54/2014. (XI1.5.) BM meghatrozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pince 2352 m? X 24 2 db 43A 183B
Foldszint 2586,18 m? X 26 2 db 43A 183B
és 1 db 8A 34B
I. emelet 1992,98 m? X 20 2db 27A 144B és 1 db 8A
34B
I1. emelet 1474 m? X 16 1db 43 A183B
¢s1db 13A70 B
Miihelyek 353m? X 6 1db21A113B
Osszesen: 92 oltbanyagegység

Készenlétben tartva: 15 db 34A 183B (15x10 oe.), 7 db 21A 144B (7x6 oe.) és 3 db 55A 233B (3x15 oe.) tlizoltd
késziilek = 150 + 42 + 45 = 237 oltéanyagegység > 92 oltéanyagegység



Az ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM GYONGYOSI KAROLY ROBERT CAMPUSA
LETESITMENYEIBEN KESZENLETBEN TARTANDO TUZOLTO KESZULEKEK

OLTOANYAGEGYSEG SZERINTI MEGHATAROZASA

Gyongyos, Matrai 1t 36.
»A” EPULET

Sziikséges
i , Sziikséges oltéanyagegységhez
N - Robbanas,vesz,elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolto
Onallé rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
cays'8 vagy szabadter 54/2014. (XI1.5.) BM meghatrozsa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
L. épiiletrész alagsor 549,05 X 8 2db 13A70B
m2
I. épiiletrész foldszint X 8 2db13A70B
549,05 m?
L. épiiletrész 1. emelet X 9 2db 13A 70 Bés 1db SA
643,19 m? 21B
L. épiiletrész 2. emelet X 6 1db21 A113B
341,87 m?
L. épiiletrész 3. emelet X 6 1db21 A113B
342,03 m?
Konyvtar alagsor 684,58 X 9 2db 13A 70 Bés 1db SA
m? 21B
Koényvtar foldszint 727,86 X 10 1db21 A 113 B ¢és1db
m? 13A70B
I1. épiiletrész foldszint X 14 2db21 A113B és
1171,05 m? 1db 8A 34B
II. épiiletrész emelet 625,5 X 9 2db 13A 70 Bés 1db SA
m? 21B
,K” —szint 2419,46 m? X 24 4db 21A 113B
Konyha rész f6ldszint X 4 2db 8A 34B
197,71 m?
Konyha rész emelet 705,51 X 10 1db21A 113Bés 1 db
m? 13A 70B
Tanszéki épiilet foldszint X 10 1db21A 113Bés 1 db
763,46 m? 13A 70B
Tanszéki épiilet 1. emelet X 6 1db21 A113B
392,73 m?
Tanszéki épiilet 2. emelet X 8 2db 13A70B
568,44 m?
Tanszéki épiilet 3. emelet X 9 2db 13A 70 Bés 1db SA
613,07 m? 21B
Tanszéki épiilet 4. emelet X 9 2db 13A 70 Bés 1 db SA
628,33 m? 21B
Tanszéki épiilet 5. emelet X 9 2db 13A 70 Bés 1db SA
613,05 m? 21B
Osszesen: 172 oltéanyagegység

,»A” épliletben készenlétben tartva: 40 db 34A 183 B, 3 db 55A 233B, 1 db 43A 233B, 2 db 21A 144B, 2 db 89B tiizolto
késziilek = 479 oltéanyagegység > 172 oltdoanyagegység




,B” EPULET

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A . Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tarolisa meghatarozasa késziillékek
egyzfagp::fglzj/b;‘}ter 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozisa
r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pince 692,57 m? X 9 2db 13A 70 B és 1db 5A
21B
Foldszint 1365,68 m? X 16 1db43A 183B¢és 1 db
13A 70B
Emelet 1144,81 m? X 14 1db43A 183B és 1 db 8A
34B
Osszesen 36 oltéanyagegység

,»B” épiiletben készenlétben tartva: 4 db 34A 233B, 1 db 21A 144B, 1 db 89B tiizolto késziilék = 51 oltéanyagegység >

36 oltéanyagegység
,,C” EPULET
Sziikséges
A 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tirolasa meghatarozasa késziilékek
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 632,63 m? X 9 1db27A 144 B és 1 db
5A 21B
I. emelet 638,19 m? X 9 1db27A 144Bés 1 db
5A 21B
I1. Emelet 534,54 m? X 8 2db 13A 70B

Osszesen

26 oltéanyagegység

,,C” épiiletben készenlétben tartva: 2 db 34A 183B, 4 db 34A 144B, 1 db 34B tlizolt6 késziilék = 60 oltéanyagegység >

26 oltoanyagegység
»,D” EPULET
Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas,vesz,elyes anyag oltéanyagegység tartozo tiizolto
Onallo rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
e ::fgl:f:/b;‘gt” 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozésa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 313,9 m? X 18 2db 27A 144B
Emelet 368,02 m? X 6 1db21 A113B
Osszesen 24 oltéanyagegység

,D” épliletben készenlétben tartva: 8 db 34A 183B, 1 db 34A 233B tiizolté késziilék = 90 oltéanyagegység > 24

oltéanyagegység




,E” EPULET

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A . Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
caysyE vagy srabadier 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 173,8 m? X 4 1db 13A 70B
Emelet 173,8 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen 8 oltéanyagegység

,,G” EPULET

B épliletben készenlétben tartva: 4 db 34A 183B, 2 db 43A 233B tlizolté késziilék = 64 oltoanyagegység > 8
oltéanyagegység

Onall6 rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanaisveszélyes anyag
tarolasa

lgen Nem

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.
tablazat szerint

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozé tiizolté
késziilékek
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Foldszint 99,85 m?

3

1db 8A 34B és 1 db SA
21B

Osszesen:

3 oltbanyagegység

,,G” éptiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 183B tiizoltd késziilék = 30 oltéanyagegység > 3 oltéanyagegység




GYONGYOS, BENE UT 69.
,,U? ALAKU EPULET — MATRA-PONT

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
N - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallo rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
ey ::rggl:f:/b;‘zﬂer 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Maétra-Pont 570,31 m? X 8 2db 13A 70B
Osszesen: 8 oltéanyagegység

,U” alaku épiiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 183B tiizolt6 késziilék = 30 oltoanyagegység > 8 oltoanyagegység

BORASZATI UZEM
Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tirolasa meghatarozasa késziilékek
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Boraszati iizem 584,03 m? X 8 2 db 13A 70B
Osszesen: 8 oltéanyagegység

ATKAR, TASS-PUSZTA
»N” EPULET

Pincészetben készenlétben tartva: 3 db 34A 183B tiizoltd késziilék = 30 oltéanyagegység > 8 oltdoanyagegység

Sziikséges
A i Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas,vesz,elyes anyag oltéanyagegység tartozo tiizolto
On’a flo rendeltetes1’ tarolasa meghatarozasa késziilékek
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
alapterufete/ m r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
LN épiilet 372,09 m? X 6 1db21A113B
Osszesen: 6 oltéanyagegység

KURIA EPULET

N épiiletben készenlétben tartva: 1 db 34A 183B, 1 db 34A 233B tlizoltdé késziilék = 20 oltéanyagegység > 6
oltéanyagegység

Onallé rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes anyag
tarolasa

Sziikséges
oltoanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa




tablazat szerint 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Kuria épiilet 362,97 m? X 6 1db 21A113B
Osszesen: 6 oltbanyagegység
Kuridban készenlétben tartva: 1 db 34A 183B = 10 oltéanyagegység > 6 oltéanyagegység
LOGISZTIKAI EPULET
Sziikséges
i B Sziikséges oltéanyagegységhez
A . Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozo tiizolto
Onallé rendeltetési tarolasa h . f ety
egység vagy szabadtér meghatarozasa keszu!ekel’(
alapteriilete/ m? 54/2014. (X11.5.) BM meghatarozasa
r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 581,66 m? X 24 2db 43A 183B
Emelet 519,64 m?2 X 8 2 db 13A 70B
Osszesen 32 oltéanyagegység

Logisztika épiiletében készenlétben tartva: 3 db 34A 183B, 1 db 34A 233B, 2 db 21A 144B, 1db 21A 113B tlizoltd

késziilék = 48 oltéanyagegység > 32 oltéanyagegység

KEZIRAKTAR EPULET
Sziikséges
A 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onall rendeltetést tarolisa meghatarozasa késziilékek
egy:fag ::flf l:f:/b;‘zlter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (XI1.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Raktar 200 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen: 4 oltéanyagegység

Raktarban készenlétben tartva: 2 db 34A 183B tiizoltd késziilék = 20 oltbanyagegység > 4 oltéanyagegység

MAGTAR EPULET
Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Magtar 1978 m? X 20 2db27A 144B és 1 db 8A
34B
Osszesen: 20 oltéanyagegység

Magtarban készenlétben tartva: 2 db 34A 183B, 1 db 43A 233B, 1 db 55A 233B tlizoltd késziilék = 47 oltéanyagegység

> 20 oltéanyagegység




MUHELY EPULET

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A . Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
Onallé rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
cavs s ::rggl:f:/b;‘zﬂer 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Miihely 320,47 m? X 6 1db 21A 113B
Osszesen: 6 oltéanyagegység

GEPSZIN

Miihelyben készenlétben tartva: 3 db 27A 144B tiizolto késziilék = 27 oltéanyagegység > 6 oltoanyagegység

Onall6 rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes anyag
tarolasa

lgen Nem

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.
tablazat szerint

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozé tiizolté
késziilékek
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Gépszin 300 m?

5

1db 13A 70B és 1 db 5A
21B

Osszesen:

5 oltéanyagegység

KAZANHAZ

Gépszinben készenlétben tartva: 2 db 27A 144B tlizolto késziilék = 18 oltdéanyagegység > 5 oltéanyagegység

Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f;b;‘gter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Kazanhaz 134,7 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen: 4 oltéanyagegység

BIOMASSZA

Kazéanhazban készenlétben tartva: 2 db 43A 233B tlizolto késziilék = 27 oltéanyagegység > 4 oltoanyagegység

Onall6 rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes anyag
tarolasa

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa




lgen Nem

tablazat szerint

54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Biomassza 142 m?

4

1db 13A 70B

Osszesen:

4 oltéanyagegység

ETTEREM

A Biomasszaban készenlétben tartva: 1 db 21A 144B, 1 db 34A 183B tlizolt6 késziilék = 16 oltéanyagegység > 4
oltéanyagegység

Onallé rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes anyag
tarolasa

lgen Nem

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.
tablazat szerint

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Etterem 208,14 m?

5

1db 13A 70B és 1 db 5A
21B

Osszesen:

5 oltéanyagegység

Az étteremben készenlétben tartva: 1 db 21A 144B tlizolto késziilék = 6 oltéanyagegység > 5 oltéanyagegység




FLEISCHMANN RUDOLF KUTATOINTEZET

KOMPOLT
FOEPULET
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési tarolasa olt()anya’gegxség tartroztj)‘ tu zolt
egység vagy szabadtér meghatarozasa keszu!ekel’(
alapteriilete/ m? 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pince 340,2 m? X 6 1db21A113B
Foldszint 369,6 m? X 6 2db 27A 144B
Emelet 403,41 m? X 7 1db21A 113Bés 5A 21B
Osszesen: 19 oltéanyagegység

GAZOLAJ-TAROLO

A f6épiiletben készenlétben tartva: 1 db 21A 144B, 3 db 34A 183B tiizolt6 késziilék = 36 oltoanyagegység > 19
oltéanyagegység

Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f:/b;‘}ter 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Téarol6 10,5 m? X 2 1db 8A 34B
Osszesen: 2 oltébanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltéanyagegység > 2 oltéanyagegység
MODULBARAKK
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f;b;‘gter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (XI11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Modulbarakk 362,97 m? X 6 1db21A113B
Osszesen: 6 oltdbanyagegység

Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltdéanyagegység > 6 oltéanyagegység




MUHELY EPULET

Onallé rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanisveszélyes anyag
tarolasa

lgen Nem

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.
tablazat szerint

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Miihely 957,3 m?

12

1db 43A 183B

Osszesen:

12 oltbanyagegység

SZOLGALATI LAKAS

A miihelyben készenlétben tartva: 2 db 34A 183B tiizolt6 késziilék = 20 oltéanyagegység > 12 oltéanyagegység

Onall6 rendeltetési
egység vagy szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes anyag
tarolasa

lgen Nem

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.
tablazat szerint

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozé tiizolté
késziilékek
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint

Lakas 70,08 m? X 3 1db 8A 34B ¢és 1dbSA
21B
Osszesen: 3 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizoltd késziilék = 10 oltéanyagegység > 3 oltéanyagegység
UZEMI KONYHA
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési tarolasa oltoanya’geg)iseg tartrozt.). t’u zolto
egység vagy szabadtér meghatarozasa késziilékek
gyala teriilete/ m2 54/2014. (X11.5.) BM meghatarozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Konyha 560,24 m? X 8 2db 13A 70B
Osszesen: 8 oltéanyagegység

DONGO

Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 8 oltdanyagegység




Sziikséges

Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési tarolisa olt()anya,gegy,ség tal‘tIOZ(j)' tu zolto
egység vagy szabadtér meghatarozasa keszu!ekel’(
alapteriilete/ m? 54/2014. (X11.5.) BM meghatarozasa
r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Dongd 549 m? X 8 2db 13A 70B
Osszesen: 8 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 2 db 21A 144B tiizolto késziilék = 12 oltéanyag egység > 8 oltéanyagegység
DROTHALOS SZIN
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési tarolasa olt(’)anya’gegxség tal‘tIOZ(.'). tu zoltd
egység vagy szabadtér meghatarozasa keszu!ekel’(
alapteriilete/ m? 54/2014. (XI11.5.) BM meghatarozasa
r. 16. melléklet 2. 54/2014. (XI11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.

tablazat szerint

Dro6thalods szin 660 m? X 9 1db 27A 144B
Osszesen: 9 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 9 oltéanyagegység
LABOREPULET - UVEGHAZ
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési tarolasa oltoanya’gegy,seg tartroz? t,u zolto
eovsés vaoy szabadtér meghatarozasa késziilekek
gyalag tefgle oo/ 2 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.

tablazat szerint

Laborépiilet 1138,75 m?

42

2 db 55A 233B és 43A
183B

Osszesen:

42 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 4 db 43A 233B tiizolto késziilék = 48 oltéanyag egység > 42 oltoanyagegység




MAGTAROLO

Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési tarolasa oltéanyagegység tartozo tiizolto
eovsés vaoy szabadtér meghatarozasa késziilékek
gyalag terggle o/ m2 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Magtérold 504 m? X 8 2db 13A 70B
Osszesen: 8 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 8 oltéanyagegység
METEOROLOGIA
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f:/b;‘}ter 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozasa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (XI1.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Meteoroldgia 60 m? X 3 1db 8A 34B és 1 db SA
21B
Osszesen: 3 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 3 oltéanyagegység
NAGYFELDOLGOZO
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f;b;‘gter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pince 124,59 m? X 4 1db 13A 70B
Fo6ldszint 130,3 m? X 4 1db 13A 70B
Emelet 15 m? X 2 1db 8A 34B
Osszesen: 10 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 2 db 34A 183B tiizoltd késziilék = 20 oltéanyag egység > 10 oltéanyagegység




OKONOMIA

Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
sy ::rggl:f:/b;‘zﬂer 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Okonémia 155,13 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen: 4 oltbanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 4 oltéanyagegység
RAKTAR
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cays 8 vagy szabadier 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (XI1.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Raktar 150 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen: 4 oltoanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 21A 144B tlizolt6 késziilék = 6 oltéanyag egység > 4 oltdoanyagegység
SZUPERELIT
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5)BM |  meghatarozssa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Szuperelit 222,17 m? X 5 1db 13A70B és 1 db SA
21B
Osszesen: 5 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 1 db 21A 144B tlizolt6 késziilék = 6 oltéanyag egység > 5 oltdbanyagegység



TENYESZEDENYHAZ

Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cavss ::rggl:f:/b;‘ziter 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Tenyészedényhaz 252,06 X 5 1db 13A 70B és 1 db 5A
m? 21B
Osszesen: 5 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tiizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 5 oltéanyagegység
KASTELY
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozssa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (XI11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 51,09 m? X 3 1db 8A 34B ¢és 1dbSA
21B
Emelet 138,24 m? X 4 1 db 13A 70B
Osszesen: 7 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizolto késziilék = 10 oltéanyag egység > 7 oltoanyagegység
MAGTISZTITO
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f;b;‘gter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 632,5 m? X 9 1db 27A 144B
Padlas 1. 610 m? X 9 1db 27A 144B
Padlas 2. 290 m? X 5 1db 13A70B és 1 db SA
21B
Padlas 3. 170 m? X 4 1db 13A 70B
Osszesen: 27 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 4 db 34A 183B, 1 db 21A 144B tlizolto késziilék = 46 oltéanyag egység > 27 oltbanyagegység



TRAKTORGARAZS

Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cavss ::rggl::/b;;“er 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Garézs 261 m? X 5 1db 13A70B és 1 db SA
21B
Osszesen: 5 oltéanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizolto késziilék = 10 oltéanyagegység> 5 oltdbanyagegység
UJFELDOLGOZO
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltbanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f:/b;‘}ter 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozasa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (XI1.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Ujfeldolgozé 444 m? X 7 1db21A 113Bés 1 db 5A
21B
Osszesen: 7 oltbanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizolto késziilék = 10 oltéanyagegység> 7 oltbanyagegység
UZEMI IRODA
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cays s vagy szabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatérozésa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Uzemi iroda 234,91 m? X 5 1db 13A 70B és 1 db 5A
21B
Osszesen: 5 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 1 db 34A 183B tlizoltd késziilék = 10 oltéanyagegység> 5 oltdoanyagegység



ARBORETUM

ERDOTELEK
FOEPULET
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
cavss ::rggl:f:/b;‘ziter 54/2014. (XI1.5.) BM meghatarozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foépiilet 320,43 m? X 6 1db21A 113B
Osszesen: 6 oltdbanyagegység
Készenlétben tartva: 5 db 34A 183B tlizolto késziilék = 50 oltéanyagegység> 6 oltbanyagegység
PENZTAR
Sziikséges
Robbanisveszélyes anyag Sziikséges oltbanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f:/b;‘}ter 54/2014. (X11.5.) BM meghatdrozasa
P r. 16. melléklet 2. | 54/2014. (XI1.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pénztar 13 m? X 2 1 db 8A 34B
Osszesen: 2 oltdanyagegység
Készenlétben tartva: 1 db 21A 144 B tlizolto késziilék = 6 oltéanyagegység> 2 oltéanyagegység
MOSDOK
Sziikséges
Robbanasveszélyes anyag Sziikséges oltéanyagegységhez
egy:fag ::fgl:f;b;‘gter 54/2014. (X11.5.) BM meghatirozasa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Mosdok 12 m? X 2 1 db 8A 34B
Osszesen: 2 oltéanyagegység

Készenlétben tartva: 1 db 214 144 B tizolto késziilék = 6 oltoanyagegység> 2 oltoanyagegység



EGRI CAMPUS
Eger, Eszterhazy tér 1.

,»A” EPULET (LICEUM)
Sziikséges
i B Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tirolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
M¢élyfoldszint  1.985 X 20 79A 323B
m2
Foldszint 3.291 m? X 32 118A 500B
1. emelet 3.540,24 m? X 34 123A 536B
2. emelet 2.934,64 m? X 28 95A 447B
3. emelet 357,16 m? X 6 21A 113B
4. emelet 253,14 m? X 5 18A 110B
5. emelet 227,06 m? X 5 18A 110B
6. emelet 253,14 m? X 5 18A 110B
7. emelet 40,88 m? X 2 8A 34B
8. emelet 43,7 m2 X 2 8A 34B
9. emelet 45,47 m? X 2 8A 34B
10. emelet 38,18 m2 X 2 8A 38B
Osszesen:13.517,19 143
m2

,»A” épiiletben készenlétben tartva: 40 db 34A 144B, 15 db 21A 113B, 1 db 21B tlizoltd késziilék = 486
oltdéanyagegység > 143 oltdanyagegység

,B” EPULET
3300 Eger, Egészséghaz it 4.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’\fesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 1.740 m?
X 18 54 A 288B
Foldszint 1.695 m?
X 18 54A 288B
1 emelet 1.442 m?
X 16 54A 253B
2 emelet 1.143 m?
X 14 51A 217B
3 emelet 739 m?
X 10 34A 183 B
4 emelet 511 m?
X 8 29A 147 B
5 emelet 513 m?
X 8 29A 147 B
6 emelet 504 m?
X 8 29A 147 B
7 emelet 181 m?




13A70B

Osszesen 8.468 m?

104

B épliletben készenlétben tartva: 15 db 34A 144B, 10 db 21A 113B, 1 db 34B tiizolt6 késziilék =212

oltdéanyagegység > 104 oltdanyagegység

Ersekkerti épiilet

3300 Eger, Klapka Gyorgy ut 12.

Onallé rendeltetési
egység vagy
szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes
anyag tarolasa

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa 54/2014.
(X11.5.) BM r. 16.

m2

Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 519 m? X 8 27A 144B
Féldszint 612 m? X 9 29A 147B
1 emelet 558 m? X 8 27A 144B
Padlas 80 m? X 3 13A 55B
Osszesen: 1.769 m2 28

Ersekkerti épiiletben készenlétben tartva: 7 db 43A 233B, 1 db 21A 144B, 1 db 55A 233B tiizolto késziilék =

108 oltdanyagegység > 28 oltdanyagegység

»C” Csillag

3300 Eger, Leanyka ut 4.

Sziikséges
A i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolté
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
1.218,66 m? 15 55A 233B
Osszesen 15

,C” Csillag épiiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 144B, 1 db 55B tlizoltd késziilék = 39 oltdéanyagegység

> 15 oltéanyagegység

,D” EPULET

3300 Eger, Leanyka ut 6-8.

Onall6 rendeltetési
egység vagy
szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes
anyag tarolasa

Sziikséges
oltoanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa 54/2014.
(X11.5.) BM r. 16.

Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 269 m? X 5 18A 110B
Foldszint 662 m? X 9 29A 147B




1emelet 1.111 m? X 14 51A 217B
2 emelet 1.355 m? X 16 54A 253 B
3 emelet 474 m? X 21 47A 253B

Osszesen

65 oltdanyagegység

,D” épiiletben készenlétben tartva: 17 db 34A 144B, 4 db 55B tiizolt6 késziilék = 182 oltdéanyagegység > 65

oltdéanyagegység

,»E” EPULET/Sportcsarnok/
3300 Eger, Leanyka 1t 6.

Sziikséges

i i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanasrveszrelyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 746 m? X 10 34A 183B
1. emelet 1.921 m? X 20 79A 323B
Osszesen: 2.667 m? 30 oltéanyagegység

B~ épiiletben készenlétben tartva: 10 db 34A 144 B 1 db 55A 183B 1 db 34B tiizolt6 késziilék = 117
oltdéanyagegység > 30 oltdanyagegység

»F” EPULET
3300 Eger, Leanyka ut 6.
Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’\fesz’elyes oltéanyagegység tartozé tiizolté
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.)) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 1.243 m? X 14 51A 217B
1. emelet 384 m? X 6 21A 113B
Tetétér 379 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 2.006 m? 26 oltdanyagegység

,E épiiletben készenlétben tartva: 6 db 34 A 183 B tiizolto késziilék = 60 oltdbanyagegység > 26

oltdéanyagegység

VIZUALIS TANSZEKI EPULET

alapteriilete/ m?

r. 16. melléklet 2.

Eger, Leanyka ut 4.
Onll6 rendeltetési olt(isazril l;seeg essé oltéaiz?lkzegiz hez
egység vagy Robbanasveszélyes yagegyseg yagegyssg!
szabadtér anyag taroldisa meghatarozasa tartozo tiizoltd
54/2014. (X11.5.) BM késziilékek

meghatarozasa 54/2014.




tablazat szerint

(XI1.5.) BM r. 16.

lgen Nem melléklet 1. tablazat
szerint
Fo6ldszint 500 m? X 7 27A 144B
Tet6tér 323 m? X 6 26A 134B

Osszesen: 823m?

13 oltéanyagegység

Vizualis tanszéki épiiletben készenlétben tartva: 2 db 34A 183B tiizolt6 késziilék = 20 oltdanyagegység > 13

oltdéanyagegység

,,G” EPULET
LABORATORIUM ES NOVENYHAZ
3300 Eger, Leanyka 1t 6.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas'vesz’elyes oltéanyagegység tartozé tiizolté
egység vagy anyag tirolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 518 m? X 8 27A 144B
Foldszint 516 m? X 24 82A 377B
1. emelet 473 m? X 7 26A 134B
2. emelet 421 m? X 7 26A 134B
Osszesen:1.928 m? 46 oltdéanyagegység

,G” épiiletben készenlétben tartva: 5 db 34A 183B, 4 db 55B tlizoltd késziilék = 62 oltdéanyagegység > 46

oltdéanyagegység

ALMAGYARDOMBI KOLLEGIUM
3300 Eger, Leanyka 1t 6.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozoé tiizolté
egység vagy anyag tarolisa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 452 m? X 7 27A 144 B
Fo6ldszint 501 m? X 8 29A 147B
1. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
2. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
2. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
3. emelet 452 X 7 27A 144B
m2
Osszesen: 2.907,4 m? 46 oltdbanyagegység

Almagyardombi Kollégiumban készenlétben tartva: 10 db 34A 144B = 100 oltéanyagegység > 46

oltdanyagegység




SAS UTI KOLLEGIUM
3300 Eger, Sas ut 94.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’\fesz'elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tirolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 432 m? 7 26A 134B
Foldszint 719 m? X 10 35A 178B
1. emelet 395 m? X 6 21A 113B
2. emelet 395 m? X 6 21A 113B
3. emelet 396 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 2.337 m? 35

A Sas uti Kollégiumban készenlétben tartva: 6 db 21 A 144 B, 5 db 43 A 233B tlizolt6 késziilék = 96
oltdéanyagegység > 32 oltdanyagegység

ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI
INTEZMENY
3300 Eger, BARKOCZY UT 5.

Sziikséges
B B Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas,vesz,elyes oltéanyagegység tartozé tiizolto
egység vagy anyag tarolisa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.)) BM | meghatirozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Pince 320 m? X 6 21A 113B
Foéldszint 1.379 m? X 16 56A 253B
1. emelet X 16 56A 253B
1.259 m?
2. emelet + X 18 54A 288B
tetétér 1.501
m2
Padlas 36 m? X 2 8A 34B
Osszesen: 4.495 m? 58 oltdanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 10 db 21A 144B tlizoltd késziilék = 90 oltdoanyagegység > 58
oltdéanyagegység



ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI INTEZMENY

3300 Eger, Bartok Béla tér 4.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanasyesz,(zlyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 369 m? X 6 21A 113B
Foldszint 2.090 m? X 22 47A 253B
1. emelet 1.485 m? X 16 56A 253B
2. emelet 853 m? X 11 35A 178B
3. emelet 396 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 5.213 m? X 61 oltdanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 11 db 34A 144B, 1 db 43A 233B, 1 db 55A 233B tiizolt6 késziilék = 114

oltdéanyagegység > 61 oltdanyagegység

ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI INTEZMENY
Csevice Erdei Iskola Parad, Ilona-vdlgy kiilteriilet 057/1 hrsz Diabazhaz (kozponti foglalkoztato)

Onallé rendeltetési
egység vagy
szabadtér
alapteriilete/ m?

Robbanasveszélyes
anyag tarolasa

Sziikséges
oltéanyagegység
meghatarozasa
54/2014. (X11.5.) BM
r. 16. melléklet 2.

Sziikséges
oltéanyagegységhez
tartozo tiizolto
késziilékek
meghatarozasa 54/2014.
(XI11.5.) BM r. 16.

lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 101,55 m? X 3 13A 70B
Foldszint 120,03 m? X 3 13A 70B
Tet6tér-emelet 82,86 X 2 8A 55B
m2
Osszesen: 304.44 m? X 8 oltbanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 144B, = 30 oltéanyagegység > 8 oltdanyagegység




AZ ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM ORSZAGOS PEDAGOGIAI KONYVTAR
ES MUZEUM ALTAL KESZENLETBEN TARTOTT TUZOLTOKESZULEKEK
OLTOANYAGEGYSEG SZERINTI MEGHATAROZASA
Telephelye: 1089 Budapest, Konyves Kalman krt. 40.

1/ Foépiilet

Onallé rendeltetési Robbanasveszélyes Sziikséges oltéanyag | Sziikséges
egység szabadtér | anyag tarolasa meghatarozasa oltbanyagegységhez
vagy alapteriilete m/2 54/2014. (XI1.5.) BM | tartozo tlizolto
r. 16. melléklet | késziilékek
igen nem tablazat szerint meghatarozasa
54/2014. (XI1.5.) BM
r. 16. melléklete
szerint
alagsor: konyvraktar X 5 3db. 34/A114BC
233,42 m2
alagsor: kazanhaz X 3 2 db. 55A233BC
58,81 m2
alagsor: lizemeltetés X 4 2 db. 34A183BC
+ konyvraktar 3db. 34BC
165,96 m2 1 db A233BC
foldszint: 74,20 m2 X 3 1 db.34A144BC
1 db. A183BC
1.em.:782,66 m2 X 10 4 db. 34A183BC
1 db.34A233BC
2.em. 778,08 m2 X 10 2 db. 34A144BC
3db. 34A183BC
1 db 34233BC
1 db. 34BC
padlas: 1221 m2 X 12 5db. 34A144BC
1 db.34A183BC
1 db. 34A233BC
Osszesen: 47 oltbanyagegység

Készenlétben tartva: 15 db. 34A183BC (15 x 10 oe), 13 db. 34A144BC (13 x 10 0e), 5. db
55A233BC (2 x15 0e.) 4 db. 34BC (4 x 2 0e) =13+ 80 + 60 + 6 =

=318 oltdanyagegység > 47 oltdoanyagegyseg

2/ Udvari épiilet

Onallé rendeltetési Robbanasveszelyes Sziikséges oltdéanyag | Sziikséges

egység szabadtér | anyag tarolasa meghatarozasa oltdéanyagegységhez

vagy alapteriilete m/2 54/2014. (XI1.5.) BM | tartozo tlizolto

r. 16.  melléklet | késziilékek
igen nem tablazat szerint meghatarozasa

54/2014. (XI1.5.) BM
r. 16. melléklete
szerint

konyvraktar 376 m2 X 6 2 db. 34/A144BC
2 db. 34A183BC




Osszesen

6 oltdbanyagegység

muzeumraktar 85,68

3

1 db. 34A183BC

Osszesen:

3 oltdbanyagegység

Készenlétben tartva:

Konyvraktar 2 db. A144BC (2 x 10 oe), 2 db. 34A183BC (2 x 10 oe),=

20 + 20 =40 oltdbanyagegység > 6 oltdanyagegység
Muzeumraktar 1 db 34A183BC (1 x 100e) = 10 oltdbanyagegység > 3 oltdanyagegység




Fo épiilet

Sarospataki Comenius Campus

Epiiletben tartando tiizolto késziilékeke oltdanyagegység szerinti meghatarozasa:

Szint

Oltoanyag egység

Mennyiség

Oltasi teljesitmény

Foldszint

Emelet

12

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

12

2db

2db

43A 183B

¢k 2x10 oltoanyag egység = 20 OE > 12 OE

43A 183B

Robbanasveszélyes anyag nem keriil tarolasra a teriileten.

A épiilet (Kollégium)

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziilék 2x10 oltéanyag egység = 20 OE > 12 OE

Epiiletben tartandé tiizolté késziilékeke oltdanyagegység szerinti meghatarozasa:

Szint

Oltoegység

Mennyiség

Oltasi teljesitmény

Foldszint

12

2db

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

l. emeltet

12

2db

¢k 2x10 oltéoanyag egység = 20 OE > 12 OE

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

Il. emelet

12

2db

¢k 2x10 oltéanyag egység = 20 OE > 12 OE

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

¢k 2x10 oltéanyag egység =20 OE > 12 OE

I11. emelet

12

2db

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziilék 2x10 oltéoanyag egység =20 OE > 12 OE

Robbanasveszélyes anyag nem Kkeriil tarolasra a teriileten.



4. sz. melléklet






A munka befejezését az engedélyezének jelenteni kell!

FIGYELMEZTETES: A tiizveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rogzitett elGirasok
végrehajtasa és folyamatos betartisa mellett szabad végezni. Hatosagi ellen6rzés esetén az engedélyt
fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példanyban késziilt. Az engedély egy példanyat az engedélyezo
rendszeresitett irattartéban (dossziéban) elhelyezni koteles.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet végzé személy azt sajat tulajdonaban 1évé
létesitményben, épiiletben, szabad téren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatirozisa nem
sziikséges.

A Kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni Kkell, aki ezt sziikség szerint - a helyi
sajatossagnak megfelel6 - tiizvédelmi el6irasokkal egésziti ki.

A felsoroltakat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfelel6 — tiizvédelmi eléirasokkal egészitem ki:

a létesitmény vezetoje, vagy megbizottja

A felsorolt eldirasokat tudomasul veszem, és azok megtartasaért felelosséget vallalok:

munkdt végzo alairdsa

Tevékenység befejezése utan a munkateriilet atadasa-atvétele

AZ) o munka befejezésérél a munkavégzésre
kozvetleniil utasitast adot és/vagy tevékenységet kozvetleniil iranyitot/tajékoztattam. Ezt kovetéen a
helyszinen az elvégzett munkat, annak teljes teriiletét atvizsgaltuk, ezzel a munkateriiletet dtadtam,
illetve azt atvettem.

Munkateriiletet atado Munkateriiletet atvevo



5. sz. melléklet

Melléklet a 45/2011. (X1I. 7.) BM rendelethez

A tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozadsi agak és munkakorok

1. Hegeszt6k és az épitdipari tevékenység sordn nyilt langgal jaréo munkat végzok.

2. Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat szerint robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagoknak barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladd mennyiségii
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozé feldolgozasat, technologiai felhasznalasat végzok.

3. Eghet6 gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzok.

4.! Tlzgatlo, filistgatld nyildszard-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

5. Tuzolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezelok, termékiizemelteték, anyag- ¢és
termékgyartas-vezetok.

7. Ttzolto késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett tlizjelz6 berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitdsat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tlzoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelzd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetok,
valamint az iizembe helyezd mérnokok.

11. Beépitett tlizoltdé berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az iizembe helyezé mérnokok.

12. Thzallosagot ndveld bevonati rendszerek alkalmazéasat, karbantartasat végzok.

13.2 Beépitett ho- és fiistelvezeté rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14.3 Erésaramu berendezések idészakos feliilvizsgalatat végzok.

15.% Tiizgatld tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.

16.° Tiizallosagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

Megallapitotta: 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (10). Modositotta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 10. § b).
Megallapitotta: 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (11). Hatalyos: 2013. L. 2-t6l.

Beiktatta: 67/2012. (XIIL 14.) BM rendelet 14. § (12). Hatalyos: 2013. L. 2-t6l.

Beiktatta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 8. §, 1. melléklet. Hatalyos: 2014. 1. 1-t6l.

Beiktatta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 8. §, 1. melléklet. Hatalyos: 2014. 1. 1-t6l.






