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A szabdlyzat célja az Egyetem tlizvédelmi tevékenységének szabalyozasa, a tlizesetek
megeldzése, a dolgozdk és a hallgatok testi épségének megdrzése, a sziikséges tlizoltasi
mentési feladatok ellatasa, és ezek feltételeinek biztositasa.

A fenti célok teljesitése érdekében a kovetkezd Szabalyzatot adom Ki.
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l. Fejezet
A SZABALYZAT HATALYA

1. Személyi hataly

1.1. A jelen Szabalyzat hatdlya kiterjed az egyetem teriiletén folyd, minden szervezett
munkavégzésre, fliggetleniil attol, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni forméban
torténik.

1.2. A jelen Szabalyzat kiterjed az egyetem ¢épiileteiben, helyiségeiben, termeiben,

munkahelyein foglalkoztatott valamennyi munkavallalora és a munkavégzés hatokdrében

tartozkodo:
diakokra,
hallgatokra,
latogatokra,
szerz6dés alapjan munkat végzo személyekre és cégekre.

2. Teriileti hataly
2.1. A jelen Szabalyzat kiterjed az egyetem Egri Campus telephelyeire:

3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

3300 Eger, Egészséghdz utca 4.

3300 Eger, Leanyka ut 2-8.

Uzemeltetési Igazgatosag (Leanyka ut 2.)
,C” Csillag éptilet (Leanyka ut 4.)

Delta épiilet (Leanyka at, Hrsz: 5559/13.)
Almagyardombi Kollégium (Leanyka ut 6.)
D épiilet (Leanyka 1t 6-8.)

E épiilet, Sportcsarnok (Leanyka ut 8.)
Apartman hazak, Invest Sportcentrum (Leanyka tt 4/A.)
G épiilet (Leanyka 1t 6.)

Leanyka tti kollégium (Leanyka 1t 2)

3300 Eger, Klapka Gyorgy utca 12.

3300 Eger, Kélyuktetd 1.

3300 Eger, Sas ut 94.

3300 Eger, Bartok Béla tér 4.

3300 Eger, Barkoczy ut 5.

VVVVVVVYVYY

Csevice Erdei Iskola telephelyére:
Paradfiird¢ kiiltertilet, Ilona volgy, Hrsz. 057/1

Sarospataki Campus telephelyeire:
3950 Sarospatak, E6tvos ut 7.

Jaszberényi Campus telephelyeire:
5100 Jaszberény, Rakoczi Gt 53.
Zirzen Janka Kollégium telephelyére:
5100 Jaszberény, Rakoczi Gt 55.
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3.1ddbeli hataly

3.1. A jelen Szabalyzat 2021. majus 20. napjan 1€p hatalyba, rendelkezéseit ezen idéponttol
visszavonasig kell alkalmazni. A jelen Szabalyzat hatalyba 1épésével a korabban kiadott
azonos targyu ,, Ttizvédelmi Szabalyzat”-ok hatalyukat veszitik.

4. Kapcsolodo jogszabalyok, dokumentumok

e A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi
XXXI. torvény

e atlizvédelmi szabalyzat készitésérdl sz6lo 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet

e az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

e 1999. évi XLIL torvény a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol

e Hallgat6i Kovetelményrendszer Hallgatoi balesetvédelmi szabalyzat c. fejezete.

Eger, 2021. méajus 19.

Dr. Pajtokné Dr. Tari llonas.k. Dr. Tres6 Andrasné s.k.
rektor kancellar-helyettes
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Il. Fejezet
TUZVEDELMI UGYREND

1. Rektor feladatai és kotelezettségei

Ellatja az egyetem tlizvédelmi tevékenységének irdnyitasat és ellendrzését.

Jovahagyja ¢és kiadja az intézmény egészére vonatkozé tlizvédelmi rendelkezéseket.
Gondoskodik a tlizvédelmi szabalyzat elkészittetésérdl, annak naprakész allapotban vald
tartasarol.

Az Eszterhdzy Kéroly Egyetem tlizvédelmi szervezetét 1étrehozza.

A tlizvédelmi szabalytalansag elkévetGivel szemben eljarast kezdeményezhet.

2. Kancellar feladatai és kotelezettségei

Intézkedik a tlizvédelmi jogszabalyok érvényre juttatasardl, végrehajtasarol, a végrehajtas
ellenérzésérol. Rendszeresen ellendrzi az egyetem daltal lizemeltetett intézményekben a
tlzvédelmi szabalyok és eldirasok megtartasat, hidnyossag esetén azok megsziintetésére
intézkedik.

Gondoskodik a Tizvédelmi Szabalyzatban (tovdbbiakban TVSZ.) foglaltak
végrehajtasardl és betartasardl (betartatasarol).

Intézkedik a biztonsdgos munkavégzés szemelyi és targyi feltételeirdl.

Gondoskodik megfeleld tlizvédelmi képesitéssel rendelkezé szakember alkalmazasarol,
azon a terlileten, ahol azt tlizvédelmi jogszabaly eldirja.

Gondoskodik arrol, hogy a TVSZ-ban foglaltak mas gazdalkoddé szervezet dolgozdival
szemben is érvényesitésre keriiljenek.

Intézkedést tesz a TVSZ-ban foglaltakkal ellentétes technologidk, eljarasok,
magatartasformék megsziintetésére és sziikség szerint személyi feleldsségre vondsra.

Gondoskodik a dolgozok jogszabaly szerint meghatarozott tlizvédelmi oktatdsanak
(évente, tlizeset utan, tartds tavollétrdl visszatéréskor, j belépéskor), valamint a
szakvizsgara kotelezettek vizsgéaztatasanak megszervezésérdl. Eldsegiti, hogy a dolgozdok
gyakorlatban is megismerjék a tlizvédelmi szabalyokat, eldirdsokat.

Tlizvédelmi hatdsag részére tdjékoztatast ad a tlizvédelmi helyzetrdl, lehetdvé teszi
ellenorzéseket, az ellendrzésen részt vesz.

Gondoskodik a tlizesetek, rendkiviili események kivizsgalasarol, bejelentésérol.

Gondoskodik tlizveszélyes berendezés, technoldgia, anyag stb. bevezetése, illetve
alkalmazasa eldtt a sziikséges tlizvédelmi vizsgalatok elvégzésérdl, a vonatkozé
bizonylatok beszerzésérdl, illetve a hasznalat szabalyainak megallapitasarol.

A tlizeset keletkezési okanak ismeretében a hasonlo tiizesetek megeldzésére a sziikséges
intézkedések megtételérdl gondoskodik.
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Gondoskodik a beruhédzassal, felujitassal kapcsolatos eljarasban tlizvédelmi szakember
részvételérol.

Gondoskodik az egyetem altal lizemeltetett épiiletek miikodésérdl, miiszaki allapotarol,
karbantartasarol, tiiz- és vagyonbiztonsagarol.

Gondoskodik arrol, hogy az egyes munkavallalok tlizvédelmi feladatai, kotelességei a
munkakori leirdsokban rogzitésre keriiljenek.

3. Gazdasagi igazgato feladatai és kotelezettségei

Gondoskodik arroél, hogy a tiizvédelmi kovetelmények érvényre juttatdsdhoz, tovabba a
tizvédelmi eszkozok, felszerelések, stb. beszerzéséhez, javitdsdhoz, karbantartisahoz
sziikséges pénziigyi fedezet az egyetem éves koltségvetésében biztositva legyen.
Figyelemmel kiséri annak rendeltetésszert felhasznalasat.

Gondoskodik arrol, hogy a villamos berendezések és a villamvédelmi berendezések
tlzvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatara ¢s a fellilvizsgalat soran feltart hianyossagok
kijavitasara a sziikséges pénziigyi fedezet biztositva legyen.

4. EgységvezetGk (campusvezetdk, intézetvezetdk, dékanok, tanszékvezetdk, -)
tlizvédelmi feladatai és kotelességei

Az egységvezetok - munkateriiletikon, mint tizvédelmi megbizottak - figyelemmel
kisérik és segitik a tizvédelmi szabalyok, eléirdsok megtartasat, és szabalytalansag esetén
a kancellar, miszaki és logisztikai osztalyvezetd vagy a tlizvédelmi szolgaltato felé
intézkedést kezdeményeznek.

Elosegitik, hogy munkateriiletiikon a hallgatok, munkavallalok, oktatok megismerjék a
Tlizvédelmi Szabalyzatban és a Tlizriadd Tervben a rajuk vonatkozd szabalyokat,
eldirasokat.

Elésegitik, hogy a munkavallalok megismerjék a Tlizvédelmi Szabalyzatban az adott
munkahelyre vonatkozdé szabalyokat, eldirasokat. A tlizvédelmet érintd valtozasrol
azonnal tajékoztatjak a tlizvédelmi szolgaltatot.

Gondoskodnak a munkateriiletiikon elhelyezett tlizoltdeszkozok, felszerelések
meglétérdl, megakadalyozzak, hogy azokat mas célra felhasznaljak, illetve helyiikrol
eltavolitsak vagy eltorlaszoljak.

Intézkednek az ellen6rzéseken megallapitott, hataskorét érinté hianyossagok
megszabott hatarid6ére torténé megsziintetésér6l. Ha a szervezeti egység
koltségvetésében nincs anyagi forras a feltart tlzvédelmi  hidnyossagok
megsziintetésére, azt azonnal jelzi a gazdasagi féigazgatdnak.

5. Uzemeltetési Igazgatésag

5.1. Uzemeltetési Igazgato feladatai és kotelezettségei

e Az iizemeltetési igazgatd kancellartdl atruhdzott hataskorben feliigyeli €s iranyitja az

egyetem tlizvédelmi tevékenységét.

Gondoskodik a dolgozok tlizvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek elbiralasarol, a
tizvédelemmel kapcsolatos erkdlcsi 6sztonzésrdl, illetve felelosségre vonasrol.
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Tlzvédelmi vétség, tlizkar esetén a tlizvédelmi szolgaltatd bevonasaval vizsgalatot rendel
el, a vizsgalat eredményérol értesiti a feliigyeletet gyakorld minisztériumot.

Megtiltja, hogy az egyetem teriiletére a dolgozok engedély nélkiil veszélyes anyagokat
(pl.: pirotechnikai eszkozok, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes folyadék stb.)
juttathassanak be ¢és annak ellenérzése érdekében, szurdprobaszeriien vizsgalatokat
végeztet.

5.2. Miiszaki és logisztikai osztalyvezeto feladatai és kotelezettségei

Az intézmény tlizvédelmi helyzetére kihatdo minden olyan valtozast, tevékenységet, amely
az épitmény, intézmény, helyiség, szabadtér tlizveszélyességi kockazati osztalyanak
valtozasat teszi sziikségess¢, annak megkezdése el6tt 15 nappal koteles irasban
bejelenteni az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatdsagnak.

Gondoskodik arrél, hogy az épitmény, épiilet, épitményrész létesitésekor hatalyos
eldirasok altal elvart biztonsagi szintet a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok soran
fenntartsa.

Elésegiti az egyetem teriiletén a hasznalati tizvédelmi szabalyok, eldirasok megtartasat.

Eldsegiti a tevékenységhez sziikséges épiiletek, ¢épitési és hasznalatbavételi
engedélyeinek, valamint telephely illetve miikodési engedélyek megszerzését.

Felujitasi, atalakitasi, épitési munkdk soran gondoskodik a tlizvédelmi -eldirasok
érvényesiilésérol.

Gondoskodik a villamos- és villamvédelmi berendezések tlizvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgélatardl, illetve a feliilvizsgalat soran feltart hianyossagok kijavitasarol.

Gondoskodik az 10 tlizvédelmi jogszabalyok, szabvanyok, szakkonyvek, tablak,
tlizvédelmi eszkozok és késziilékek beszerzésérdl a megrendelés alapjan.

Gondoskodik az egyetem teriiletén 1évo tlizvédelmi berendezések, tlizoltd eszkozok és
felszerelések lizemképességérdl, karbantartasarél ¢és tlizemeltetdi ellendrzésének
elvégeztetésérol.

Kozremiikodik az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységgel jar6 munkavégzéshez
szlikséges irasbeli engedély Osszedllitasaban.

Intézkedik arra, hogy az intézmény teriiletén a veszélyre figyelmeztetd, illetve tajékoztato
feliratok beszerzésre és elhelyezésre keriiljenek.

Gondoskodik a géazfogyasztdé berendezés — kazan — alvallalkozé altal torténd
ellendrzésérdl, a megallapitott hidnyossagok kijavitasarol.

Gondoskodik az elektromos berendezések, halozat tlizvédelmi szabvéanyossagi
feltilvizsgalatarol, a vizsgalat soran megallapitott hidnyossagok kijavitasarol.
Gondoskodik a gépek, berendezések foldelés ellenéllasanak, elektromos szakember altal
torténd, eldirds szerinti mérésérdl, s a megallapitott hianyossagok megsziintetésérdl.

Gondoskodik az intézmény telephelyein 1évé kémények jogszabaly altal eldirt
feliilvizsgalatanak elvégeztetésérdl.



Eszterhazy Kéroly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2021. majus 20 -

5.3. Uzemeltetési koordinatorok, iizemeltetési csoportvezetok és gondnoksagvezeték
feladatai és kotelezettségei

A tlizesetet haladéktalanul jelenti a Hivatadsos Tilizoltésagnak segitséget nyujtanak a
l1étesitmény teriiletén keletkezett tiizek tlizvizsgalatahoz.

Részt vesznek a hatdsag vagy a feliigyeleti szerv altal tartott tiizvédelmi ellenérzésen. A
tizvédelmi ellendrzések idOpontjardl a tlzoltdsag kiértesitésének kézhezvétele utan,
azonnal tajékoztatjak a tiizvédelmi szolgaltatot.

Folyamatosan ellenérzik a kiadott tlizvédelmi szabalyzatok, utasitdsok, kiillonbozo
berendezések  (miszerek, gépek) hasznédlatira vonatkozo  szabdlyainak  és
feliilvizsgalatainak érvényességét (az aldbbiakra kiilonos tekintettel):

A lejard, vagy lejart feliilvizsgélat esetén azt azonnal jelzi a miiszaki és logisztikai
osztalyvezetének ¢és az anyagi forrdsok biztositdsa esetén, azonnal intézkedik a
feliilvizsgalatok elvégeztetésére.

Az egyetem teriiletén végzett alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
jogszabalyi kovetelményeknek megfelelden a tlizvédelmi szolgaltatd bevonasaval irdsban
meghatarozza, és kijeloli az 6t ebben a tevékenységében helyettesitd személyeket. A
kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti szervezeti egység vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni
kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagoknak megfeleld — tlizvédelmi eldirasokat
koteles kiegésziteni. Minden esetben, ellendrzi, hogy jogszabalyi kotelezés esetén a
munkat végzé személy rendelkezik-e érvényes tlizvédelmi szakvizsgéval és a munka
feltételeit irasban rogzitették-e. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a
munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbol koteles
atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tlizet okozhat, ennek
megtorténtét személyesen vagy megbizott utjan ellendrzi.

Havonkénti rendszerességgel ellendrzik a létesitményben taladlhato iranyfények tlizgatld
ajtok és ho és fiistelvezetok mitkodoképességét, megfeleldségé és ezt dokumentaljak.

Rendszeresen, havonta ellendrzik a 1étesitmény tiizjelzd berendezéseit.

Rendszeresen ellendrzik a tlizvédelmi jelz6tablak meglétét, szabalyszerti kihelyezését.

5.4. A tiizvédelmi szolgaltatas ellatasaval megbizott Vallalkozo vagy Tarsasag
(tiizvédelmi szolgaltato) feladatai

Alapvetd feladatait, jogait és kotelességeit a Tlizvédelmi torvény, valamint a torvény
végrehajtd rendeletei hatdrozzdk meg, de ezen kivil az egyetem sajatossagainak
figyelembevételével latja el feladatat.

Elsddlegesen a megbizasi szerzddésben lefektetett tlizvédelmi tevékenységeket latja el:

Az egyetem dolgozoi részére megtartja az iddszakos tlizvédelmi oktatdsokat, sziikség
esetén megszervezi a tlizvédelmi szakvizsgédztatdsokat. Gondoskodik arrdl, hogy az
oktatasrdl a nyilvantartas naprakészen legyen vezetve.

Az 1j felvételes dolgozok oktatasat elvégzi az oktatasi tematika alapjan.

Segiti az egyetem vezetdit szaktanacsaival a hatdséagi tigyek bonyolitdsa terén.
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A hatosagi szervek altal tartott ellendrzéseken feltart hidnyossagok megsziintetésérdl
intézkedik, illetve arrdl az illetékes szerveket tajékoztatja.

Ellenérzi a kiilonféle, idészakos feliilvizsgalathoz kotott berendezések, eszkozok,
késziilékek eloirt vizsgalatinak elvégzését, azok nyilvantartasanak naprakészségét és
javaslatot tesz azok elvégzésére.

Azokat a valtozasokat, amelyek az intézményben a tlizoltast, mentést befolyasolhatjak, az
illetékes tlizoltosag felé szoban és irasban is bejelenti.

Nyomon kdveti a jogszabalyi valtozasokat ¢s gondoskodik annak betartasarol. Elvégzi a
kézi tlizoltd késziilékek és tlizcsapok készletben-tartdi ellendrzését a jogszabalyokban
meghatarozott modon. Ennek tényét a Tlzoltd késziilékek, tlizcsapok ellendrzési és
javitasi nyilvantartdsdban rogziti.

Részt vesz az egyetem Tlzvédelmi Szabdlyzatdnak, Tizriadd Tervének elkészitésében,
melyek naprakész allapotaért felel6s.

A tlizvédelemmel kapcsolatos ligyiratokrol, jegyz6konyvekrdl nyilvantartast vezet.

Az egyetem ¢épiileteinek kozOsségi terein is elhelyezi a Tiizriadd Tervet, az épiilet
elhagyasanak lehet6ségét (kiliritési utvonalak) tartalmazé alaprajzot és annak szoveges
leirasat, vagy olyan kivonatat, amely az adott helyiség, épiilet biztonsdgos elhagyasanak
iranyarol, moédjardl, tlizvédelmi szempontbol fontos berendezések (eszkdzok), kdzponti
elzarok (kapcsolok) ¢és a vizszerelési helyekrdl, valamint az 50 fonél nagyobb
befogadoképességli  helyiségek  megengedett —maximalis  befogaddképességérol
tdjékoztatast ad. A Tizriado Terv egy-egy példanyat az alabbi helyeken kell Orizni: az
épilet portajan (allando tigyeleti helyen), a szervezeti egység tlizvédelmi dokumentumai
kozott.

A Tulzriado Tervben foglaltakat legalabb évente egy alkalommal, tlizesetet kdvetéen
minden esetben 1 honapon beliil gyakoroltatni kell, és a gyakorlatrol jegyzokonyvet kell
késziteni.

Részt vesz a feliigyeletet ellatd minisztérium, a hivatasos tlizoltosdgok, a hatdsagok,
egy¢éb szervek ellendrzésein.

Az illetékes dékannal egyeztetve megtartja a beiratkozo hallgatok — a Hallgatoi
balesetvédelmi szabalyzatban meghatarozott — eldzetes elméleti tlizvédelmi oktatésait.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységre kiadott irdsbeli engedélyek feltételeinek
meghatarozasdban minden esetben segiti az lizemeltetési koordinatorok és lizemeltetési

csoportvezetdk és biztositja az engedélyek szakmai és jogszabalyi megalapozottsagat.

Rendszeres kapcsolatot tart a Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel és a Hivatdsos
Thzoltosaggal.

Feladata ellatasaval kapcsolatban jogosult az egyetem barmely helyiségébe — az ott
érvényes mikodési szabalyok figyelembevételével — belépni és ellendrzést folytatni.
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5.5. A munkavallalok kotelezettségei

Kotelesek:

A TVSZ-ban eldirtakat betartani.
A TVSZ-ban meghatarozottakat kiilon felhivas vagy intézkedés nélkiil végrehajtani.
A dohényzasi €s nyilt lang hasznalatanak tilalmara vonatkozo eléirasokat betartani.

A munkahelyen rendet és tisztasagot tartani, megsziintetni minden olyan koriilményt,
amely tlizet, illetve robbanast okozhat.

Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységhez irasbeli engedélyt kérni, a munkat az
engedélyben meghatarozottak szerint végezni.

A munkakdriiknek megfeleld tlizvédelmi oktatdson, szakvizsgan és tovabbképzésen részt
venni.

A munkavégzés soran a technolédgiai-, miiveleti-, kezelési-, és karbantartasi utasitasokban
meghatarozott tizvédelmi eldirdsokat betartani.

Csak a meglévd flitési lehetdséget hasznalni, pl. hdsugarzot haszndlni nem szabad.

A kozlekedési utat, a tiizolté késziilékek és elektromos kapcsold kornyékét allanddan
szabadon kell hagyni. Azokat eltorlaszolni vagy lesziikiteni még atmenetileg sem szabad.

Munka befejezése utan a helyiségekbdl utolsonak tdvozod személyek kotelesek
meggy6zddni arrol, hogy nincs-e olyan koriilmény, mely tiiz eldidézdje lehet, valamint
kotelesek a villamos berendezéseket és egyéb késziilékeket a villamos halozatrol
levalasztani, illetve kikapcsolni.

A személyesen észlelt, vagy a tudomasukra jutott tlizvédelmi hidnyossagokat,
szabalytalansdgokat a munkahelyi vezetdjiik felé jelenteni.

Tlzjelzés esetén, a tlzoltasban vald részvételt a Tizriadd Tervben leirtak szerint
végrehajtani. A helyiségek védelmére a Tlzriadd Tervben feltiintetett, a helyiségekhez
legkdzelebb talalhato tiizolto késziilekek szolgalnak.

Ha tlizet észlel a rendelkezésre allo tlizoltd késziilékkel, eszkbzzel a tlz oltasat
megkezdeni, és a kdrnyezetét valamint a tlzoltésagot értesiteni.

Kotelesek tevékenységiiket ugy végezni, hogy az adott teriileten veszélyhelyzet
kialakuldsanak a lehetésége minimalis legyen.

Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terilet vezetGje megbizta és a
biztonsagos munkavégzés tlizvédelemre vonatkozd személyi feltételeivel rendelkeznek,
valamint amelyhez a tevékenység végzésének targyi feltételei biztositottak.

Kotelesek az altaluk hasznalt gépek, berendezések biztonsagos hasznalata érdekében,
azok kezelési utasitasat betartani.

Kotelesek elsajatitani a munkateriletén lév6 tlzoltd felszerelések, késziilékek és
eszkozok hasznalatat, kezelését.

Kotelesek kozvetlen tlz- és robbanasveszély esetén a veszélyhelyzet felszamoldsanak
érdekében életkorra, egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhaté médon mindent
megtenni, és az erre vonatkozd utasitasokat haladéktalanul végrehajtani.
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5.6. A hallgaték feladatai és kotelezettségei

Kotelesek az évadkezdést kovetd tlzvédelmi oktatdson részt venni, az ott
elhangzottakat minden esetben betartani és ezt alairasaval igazolni.

Amennyiben  tlizvédelemmel kapcsolatos  rendellenességet  észlelnek, azt
képességeikhez mérten haritsa el; ha a képességeiket meghaladja, azt oktatdjanak
kotelesek jelenteni.

Kotelesek a riasztds elhangzédsa utdn a Tulzriadé Tervben leirtak szerint a kijeldlt
vonuldsi Gton az egyetem épiiletét vagy kollégiumot fegyelmezetten elhagyni (az oktatod
vezetésével vagy onalldan).

Thz észlelése esetén a rendelkezésre allo tiizoltd késziilékkel, eszkdzzel a tiz oltasat
megkezdeni, és a kdrnyezetét valamint a tlizoltdsagot értesiteni.
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I11. fejezet

A TUZMEGELOZESSEL ES VESZELYHELYZET ELHARITASSAL KAPCSOLATOS
BIZTONSAGOS MUNKAVEGZES SZEMELYI, FOGLALKOZTATASI FELTETELEI

1. Altalanos feltételek

1.1. A munkavallal6 a tlizmegeldzéssel és veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos biztonsagos
munkavégzésre csak akkor alkalmazhato, ha

a munkafeladat ellatdsahoz sziikséges szakképzettséggel és gyakorlattal
rendelkezik,

a munkdjaval kapcsolatos tiizveszélyeket ismeri, a tlizvédelmi eldirdsokat betartja,
magatartasa az intézményi, munkahelyi tlizbiztonsagot erdsiti,
masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti,

az intézmény vagyonat nem veszélyezteti.
2. A tiizvédelmi oktatasok feltételei

2.1. Altalanos kovetelmények

2.1.1. A munkaltaté tlizvédelmi oktatas keretében gondoskodik arr6l, hogy a munkavallalok
a) tevékenységiiknek megkezdésekor, eldzetes tiizvédelmi oktatas ,
b) évenként, szinten tartd, ismétlddo tiizvédelmi oktatas ,

C) tlizeset, vagy egyéb veszélyhelyzet bekovetkezésekor elrendelt rendkiviili
tizvédelmi oktatas ,

d) egyes munkakorok betoltéséhez sziikséges okiratot ado tlizvédelmi szakvizsgak,
egyéb képzések keretében elsajatitsdk és a foglalkoztatdsuk teljes id6tartama alatt
rendelkezzenek a tiizmegel6zéssel és veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos
biztonsdgos munkavégzés elméleti €és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a
sziikséges tlizvédelmi szabélyokat, utasitasokat és informaciokat.

2.1.2. A tlizvédelmi oktatdsokat munkaidében kell megtartani.
2.1.3. Az ismétlédo és a rendkiviili tlizvédelmi oktatasokrdl tdvolmaradokat potoktatdsban
kell részesiteni. Gondoskodni kell rola, hogy a munkavallalok az el6irt oktatasi tananyagot

megkapjak, attanulmanyozhassak.

2.1.4. A tlzvédelmi oktatasok megtorténtét a ,,Tlzvédelmi oktatasi naplo”-ban kell
dokumentalni.
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2.2. Elozetes tiizvédelmi oktatas

2.2.1. Elozetes tizvédelmi oktatasban kell részesiteni:
a) az ujonnan belépd munkavallalokat:
b) munkaba allaskor,

¢) hat honapnal hosszabb tavollét esetén (pl.: betegség, gyermekgondozasi tavollét,
stb.)

d) munkahely vagy munkakor megvaltozasakor,

e) a nyugdijasokat kivéve, ha nyugdijazasuk el6tt a munkaltatonal azonos
munkakorben alltak alkalmazasban és a munkaszerzédést velikk a nyugdijazast
kovetd 6 honapon beliil kotottek meg,

f) tanitasi sziinetben munkat vallalo fiatalokat.

2.2.2. Munkaba allaskor, munkahely, munkakor megvaltozasakor vagy hat honapnal hosszabb
tavollét utdni visszatérés esetén a munkavallald részére atadott irdsos oktatdsi tananyag
alapjan, a munkaba 4llas els6 napjan kell megkezdeni a tiizvédelmi oktatéast és legkésobb 10
munkanapon beliil be kell fejezni.

2.2.3. Az oktatds sordn szobeli beszamoltatassal, sziikség esetén gyakorlati végrehajtatassal
kell meggy6z6dni a tlizvédelmi ismeretek elsajatitasarol. A tlizvédelmi ismeretek Sikeres
elsajatitasaig a munkavallalo csak feliigyelettel foglalkoztathatd, 6nallé munkavégzéssel nem
bizhat6 meg.

2.2.4. Az eldzetes tlizvédelmi oktatas soran tajékoztatast kell adni az egyetem tlizvédelmi
szabalyozasarol, ezen beliil:

a) munkavégzés helyszinére, a végzett tevékenységre, a hasznalt munkaeszkdzokre
vonatkoz6 tlizvédelmi szabéalyokrol, a tarolt, értékesitett, felhasznalt anyagok
tlizveszélyességérol,

b) a tlizvédelmi felszerelések, eszk6zok, berendezések hasznalataval dsszefiiggésben a
munkavallalokat kiilon tdjékoztatni kell:

azoknak a kockazatoknak a jellegérél és mértékérdl, amelyekkel szemben a
tizvédelmi felszerelés, eszkoz, berendezés hasznalata véd,

a tlizvédelmi felszerelés, eszkoz, berendezés alkalmazési kdvetelményeirdl,
c) a veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatosan a munkavallalokat tajékoztatni kell:
a tlizjelzéssel kapcsolatos feladataikrol, valamint:
az ¢életmentéssel, a veszélyeztetett helyiség, teriilet elhagyasaval,
a tlizoltassal, karelharitassal, kapcsolatos feladataikrol,

d) az eldzetes tlizvédelmi oktatds soran gondoskodni kell, hogy a munkavallalok a
gyakorlatban megismerjék:

a munkavégzési és tartdzkodasi helyliket, azok kozvetlen kornyezetét,
a munkavégzés helyszinén taldlhato thzveszélyforrasokat, és az elleniik valo
védekezés modjat,
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a kozlekedési tutvonalakat és szabalyokat, a vészkijaratokat és menekiilési
utvonalakat,

a munkavégzés helyszinén taldlhatd tlzvédelmi felszerelések, eszkozok,
berendezések elhelyezkedését, hasznalatat,

a munkavégzés helyszinén talalhatdé kozmil vezetékek (elektromos-, gaz-,
vizvezeték) nyito- s elzaro- szerelvényeinek, kapcsoldinak helyét.

2.3. Ismétlodo tiizvédelmi oktatas

2.3.1. A thzvédelmi ismeretek szinten tartasa érdekében a munkavallalokat évente, elGzetesen
Osszeallitott oktatdsi tematika alapjan tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, ezen fejezet
pontjaban részletezett tajékoztatasi szempontok szerint.

2.4. Rendkiviili tiizvédelmi oktatas

2.4.1. Tlzeset bekovetkezésekor, illetdleg; olyan, addig nem ismert jelentds veszély vagy
kockazat fellépése esetén, amelynek megelézésének ismerete nem halaszthatdé a kovetkezo
1smétlédo tlizvédelmi oktatasig, a munkavallalokat rendkiviili oktatasban kell részesiteni.

2.4.2. A rendkiviili tlizvédelmi oktatasi kotelezettséget — indokolt esetben - az egyetemen
szerzddéses jogviszony keretében jelenlévo, kiilsd gazdalkodd szervezetek munkavallaldira,
illetdleg; az egyetem helyiségeit szerzddés alapjan bérld vallalkozora is ki kell terjeszteni.

2.5. Tuzvédelmi szakvizsgahoz, illetéleg; egyéb, tiizvédelmet érintd képesitéshez kotott
munkakorok

Az egyetem munkahelyein jelenleg szakvizsgahoz kotott munkakor : 45/2011 BM rendelet 1.
melléklet 1-es pontja szerint nincs, viszont az épiiletek karbantartoi rendelkeznek a melléklet
szerinti tizvédelmi szakvizsgaval.

2.6. Az egyetem teriiletén - munkat végzo, kiilsé gazdalkodo szervezetek
munkavallaldinak, egyéni vallalkozok (vagyonorok) tajékoztatasa

2.6.1. Az egyetem szerzOdéses jogviszony keretében, eseti jelleggel munkat végzo, kiilsd
gazdalkodo szervezetek munkavallaloi, egyéni vallalkozok kotelesek megismerni a jelen
Szabalyzat tartalmat ¢és ennek tényét sajat tlizvédelmi oktatasi naplojukban kotelesek
alairasukkal elismerni.

2.6.2. Az egyetemi beépitett tlizjelz6-, és oltoberendezések kezelésének oktatasat az adott
tizvédelmi berendezés karbantartdja koteles megtartani, melynek megtorténtét, az adott
tlizvédelmi berendezés ,,Uzemeltetési napldjaban” kell dokumentalni.

2.6.3. Munkajuk megkezdése elott, a kiilsé gazdalkodd szervezetek munkavallaloinak, egyéni
véllalkozoknak figyelmét fel kell hivni a munkavégzési helyilikon, illetéleg ezek kozvetlen
kornyezetében talalhat6 tlizveszélyforrasokra, a munkavégzési helyiik biztonsagos elhagyasat
lehetdve tevo kozlekedési- és menekiilési utvonalak, vészkijaratok elhelyezkedésére.
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2.6.4. A kiils6 gazdéalkodo szervezetek munkavallaloinak, egyéni vallalkozoknak figyelem
felhivasanak megtorténtét, illetleg tudomasul vételét tlizveszélyes tevékenység végzése
esetén a 4. szamu melléklet szerint kell dokumentalni.

2.6.5. Az egyetem teriiletén kiilsé gazdalkodo szervezetek munkavallaléi, egyéni vallalkozok
- alkalomszertlien - csak engedéllyel végezhetnek munkat.
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IV. Fejezet

A TUZMEGELOZESSEL ES VESZELYHELYZET ELHARITASSAL KAPCSOLATOS
BIZTONSAGOS TEVEKENYSEG TARGYI FELTETELEI

1. MUNKAHELYEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

1.1. Altalanos kovetelmények

1.1.1. Az egyetem ¢épiileteinek tervezése, kivitelezése, hasznélatba vétele €s lizemeltetése,
tovabba; az alkalmazott munkaeszkdzok, anyagok, hasznalata, taroldsa, mozgatasa,
felhasznaldsa, forgalmazdsa, iizemeltetése a tlizvédelemre vonatkozd szabdlyokban
meghatarozottak szerint, ezek hianyaban: a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhato
tlizvédelmi kovetelmények megtartasaval torténhet. A 1étesitésben kozremiikodok (tervezo,
kivitelezd) kotelesek irasban nyilatkozni, hogy ezen pontban foglaltakat megtartottak.

1.1.2. Az egyetem helyiségeit, szabadtereit csak a hasznalatbavételi (miikodési) engedélyben
megallapitott rendeltetésnek megfelelden szabad hasznalni.

1.1.3. Az egyetem 50 f6t6l nagyobb megengedett befogadd képességii helyiségeinek
figyelembevételével, a menekiilési utak és a vészkijaratok megfeleldségét szamitassal kell
igazolni. ,,Az egyetem 50 f6t6] nagyobb helyiségeinek kilirités szamitasai a jelen szabalyzat
mellékletét képezik. Az 50 f6tdl nagyobb befogadd képességli helyiségek megengedett
maximalis befogadd képességének betartasdért a helyiséghasznalati szabalyzatban
megjeloltek a feleldsek.

1.1.4. A helyiségekbdl, szabadterekbdl, a gépekrdl, berendezésekrdl a tevékenység soran
keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb naponta, illetdleg; a
tevékenység befejezése utan, el kell tavolitani.

1.1.5. Az egyetem helyiségeiben, szabadterein tlizveszélyes (rendeltetésszeriien nyilt langgal,
izzéssal, szikrazassal jar0d) gépet, berendezést lizemeltetni, illetdleg allandd jellegli
tlizveszélyes tevékenységet végezni nem szabad.

1.1.6. Az egyetem helyiségeiben, szabadterein rendeltetésszerien hét fejlesztd villamos
késziiléket, berendezést (hdsugarzot, fézdlapot, kavéfézot, vasaldt, stb.) haszndlni - az
étkezOhelyiségek és a teakonyha kivételével - csak eldzetes vezetdi engedéllyel szabad, a
vonatkozo6 tlizvédelmi szabalyok betartasaval, allando személyes feliigyelet mellett.

1.1.7. A munkahelyeken a villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység
befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eléiras azokra a késziilékekre,
amelyek rendeltetésiikb6l kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve. Ezen
tizvédelmi eldiras szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.1.8. A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

18



Eszterhazy Kéroly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2021. majus 20 -

1.1.9. Sziinetmentes dugaszol6 aljzatokra csak az alland6 tapellatast igényld informatikai €s
biztonsagtechnikai berendezések, késziilékek csatlakoztathatok.

1.1.10. A munkahelyeken a tevékenység kdzben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tiizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat és az esetlegesen tapasztalt szabalytalansagokat
meg kell sziintetni.

1.2. Tizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

1.2.1. A kozlekedési utakat, a kiliritési és menekiilési utvonalakat, ki- és bejarati kapukat,
atjarokat, tiizgatld ajtokat, folyosokat, I€pcsdket, valamint a vészkijarathoz, a vészlépcsdkhoz,
a tlizolto felszerelésekhez, - késziilékekhez - eszk6zokhoz vezetd utakat mindig szabadon kell
tartani, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

1.2.2. Az egyetem kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi utvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a
tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére és miitkodtetésére.

1.2.3. Biztositani kell, hogy tliz esetén a kiérkezd katasztrofavédelmi egységnek tobb irdnybol
is legyen lehetdségiik az épiiletbe jutasra.

1.2.4. A munkahelyeken az lizemeltetés alatt az olyan helyiség ajtajait, amelyben emberek
tartdozkodnak, nem szabad lezarni.

1.3. Menekiilési utak és vészkijaratok

1.3.1. A vészkijarati utvonalakat ¢€s kijaratokat, valamint a hozzajuk vezetd kozlekedési
utvonalakat és ajtokat szabadon kell hagyni, hogy azok barmikor akadalytalanul hasznalhatok
legyenek. A vészkijarati ajtokat — amig a helyiségben, épiiletben személyek tartdzkodnak
zarva tartani, leszlikiteni még atmenetileg sem szabad.

1.3.2. Az ¢épiilletek menekiilésre szamitasba vett kozlekedoin, 1épcséhazaiban
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tilizveszélyesanyagok nem
helyezhetéek el, és nem tarolhatok. Ez alol kivételt képeznek a beépitett épitési
termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok, szényegek,
falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalo targyak, valamint a helyiség rendeltetésével
Osszefiiggd targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének
szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

1.3.3. A menekiilési utakat és a vészkijaratokat ugy kell kialakitani, megjel6lni, és olyan
allapotban kell tartani, hogy azokon a bent tartézkodok gyorsan ¢€s biztonsagosan el tudjak
hagyni a tartdzkodasi helyeiket, illetve sziikség esetén gyorsan kimenthetdk legyenek.

1.3.4 A menekiilési utvonalak atbocsatoképessége nem sziikithetd le a menekiilést biztositd
sz¢lesség ala.

1.3.5. Az automatikusan nyilé vészkijarati ajtokat el kell latni kézi mikodtetést

nyitoszerkezettel is. A kézi mikodtetésli nyitoszerkezetet a bent tartdzkodok tajékoztatasa
érdekében — el kell latni a hasznélatukra utald tajékoztato felirattal, illetdleg jelzéssel.
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1.3.6. A személyek tartdzkodasara, kozlekedésére szolgalo, és lizemelés alatt allo helyiségek
kiiiritésre szolgdld ajtoit lezarni, lizemszeriien zarva tartani akkor lehet, ha az ajté vészeseti
nyithatdsagat biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belsd
nyithatosagot kizarja, az ajtd kiilsé nyithatésagat a tlizvédelmi hatésag altal meghatdrozott
modon biztositani kell.

1.3.7. A vészkijarati utvonalakat és ajtokat jelz0 vilagitd biztonsagi jelek lampatesteit,
valamint a panik elleni biztonsagi vilagitds lampatesteit miikodéképességiik szempontjabol,
havonta feliil kell vizsgalni. A havi feliilvizsgalatnak miikodési probaval kell térténnie, ezért
meg kell szakitani a biztonsagi vilagitds normal lizemi megtaplalasat és vésziizemi taplalasi
modban kell ellendrizni dket.

1.4. Kazan helyiségek
1.4.1. A kazanhelyiségben a kazan helyiség lizemeltetéshez sziikséges kazan berendezésen
kiviil egyéb, més anyag nem tarolhato.

1.4.2. A kazanhelyiségben jol lathatoan el kell helyezni a tiizvédelmi eléirasokat, valamint; az
iizemeltetett berendezések kezelési utasitasat.

1.4.3. A kezelési utasitasnak tartalmaznia kell az lizembe helyezés, lizem alatti ellendrzés,
lizemzavar, gazszivargas, tliz vagy egyeb veszélyhelyzet esetén megkdvetelt tennivaldkat.

1.4.4. A légutanpoétlast biztosité csatornat lezarni, feliiletét lesziikiteni nem szabad. A
légutanpotlast biztositd csatornaszell6zd racsardl a rarakodott szennyezd anyagot el kell
tavolitani.

1.4.5. A kazanhelyiségben az OTSZ szerint tizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

1.4.6. A kazénhelyiség bejaratat zarva kell tartani. A kazanhelyiségbe illetékteleneknek
belépni nem szabad.

1.5. Lift géphazak
1.5.1. A helyiségben a liftgéphaz lizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil egyéb mas
anyag nem tarolhato.

1.5.2. A helyiség védelmére az OTSZ 4&ltal meghatarozott tlizoltdé késziiléket kell
készenlétben tartani.

1.5.3. A liftgéphaz bejaratat zarva kell tartani. A liftgéphazba illetékteleneknek belépni nem
szabad.

1.6. Fiistmentes 1épcséhaz

1.6.1. A flistmentes lépcsOhazba tilos éghetd anyagot bevinni, vagy ott tarolni.

1.6.2. A fiistmentes 1épcséhaz ajtajait 6nmiikddd csuko szerkezettel kell ellatni, és azokat
csukva kell tartani.

1.6.3. A flistmentes lépcséhdz ajtajait allanddan {izemképes allapotban kell tartani,
kitamasztani, kiékelni nem szabad.
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1.7. Villamos kapcsolodterek, szekrények

1.7.1. A helyiségben a villamos kapcsolotér tizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil
egyéb mas anyag nem tarolhato.

1.7.2. A szekrényen, helyiségben jol lathatoan el kell helyezni a villamos kapcsolotér
kapcsolési rajzat.

1.7.3. A villamos kapcsolotér bejaratat zarva kell tartani. A villamos kapcsoldtérbe
illetékteleneknek belépni nem szabad.

1.7.4. A villamos kapcsoloteret sziikségvilagitas céljabol el kell latni legalabb 1 darab
hordozhat6 kézilampaval.

1.8. Szerver helyiség

1.8.1. A helyiségben a szerver helyiség lizemeltetéshez sziikséges berendezéseken kiviil egyéb
mas anyag nem tarolhato.

1.8.2. A karos melegedés elkeriilése érdekében a szerver helyiség klimatizalt hiitését
biztositani kell.

1.8.3. A szerver helyiség bejaratat zarva kell tartani. A szerver helyiségbe illetékteleneknek

belépni nem szabad.

1.8.4. A liceumban 1évd szerver helyiség automatikus oltdrendszerrel van ellatva. A tobbi
¢épiilet szerver helyiségeinek bejaratdnal 1 db OTSZ altal eldirt, széndioxiddal oltd tlizolto
késziiléket kell készenlétben tartani.

1.9. Konyha

1.9.1. A konyhara vonatkozé altalanos hasznalati szabalyok

— A konyhaban és helyiségeiben csak az oda beosztottak €s a feliigyelettel illetve
ellendrzéssel megbizott személyek tartdzkodhatnak.

— Csak kifogastalan miiszaki allapotii engedélyezett tipusu f6z6-siité berendezést
szabad hasznalni.

— A helyiségek ajtoit — ha benn személyek tartdzkodnak — bezérni tilos.

— A kozlekedési utakat allanddan szabadon kell hagyni, lesziikiteni, eltorlaszolni még
atmenetileg sem szabad.

— A konyhaban az eldkészitett nyersanyagokbdl egy napra valdo mennyiséget szabad
tarolni.

— Az elektromos olajsiitd hasznalatakor tigyelni kell az olajhdmérséklet pontos
beéllitasara.

— Belobbant, ¢g6 étolajat vizzel oltani tilos! Feddvel le kell takarni, a tiizet el kell
oltani!

— A konyha elektromos szerelése feleljen meg az érvényben 1évé villamos
kivitelezési eldirasoknak.
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Az elektromos késziilékeket hasznalat utan aramtalanitani kell és le kell valasztani
az elektromos haldzatrol.

A konyhaban keletkezheto tiizek oltasara ABC tlizosztalyu tiizek oltasara alkalmaz
tlizolto késziiléket kell elhelyezni.

Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsirt azonnal fel kell itatni, és zart, nem éghetd
anyagu hulladékgytijtobe kell elhelyezni. A felitatasra hasznalt anyagot, hulladékot
rendszeresen, de legalabb miiszakonként el kell tavolitani.

Az étterem konyhai szell6z6 (szagelszivo) rendszerét a gyartod altal meghatarozott
rendszerességgel, annak hidnyaban évente tisztitani és a munka elvégzését irasban
igazolni kell.

A konyha tlizvédelméért a konyha vezetdje a felelds.

1.9.2. Nagykonyhai — vendéglaté ipari gazfogyaszté berendezések

— A helyiségben gy kell elhelyezni, hogy az a légaramlés f6 irdnyaba ne keriiljon.

— 1,2 m-nél kisebb, mellvédmagassagu ablak ald vagy 1,2 m magassag alatt is nyithat6

ablak al4 szerelni nem Szabad.

— Eghetd anyag butor és a gazfogyasztéo kozott minimum 0,5 m tavolsagot kell

biztositani, kdrnyezetében éghetd anyag feliiletét max. 60 C°-ra melegitheti fel.

— Egésbiztositas nélkiili berendezések nem iizemeltethetdk.

— Minden gazfogyasztd berendezés eldtt legalabb 0,8 m szabad kozlekedési utat kell

biztositani.

— A helyiség folyamatos légcseréjérdl gondoskodni kell.

— A szell6zOnyilasok eltakarasat tilto-figyelmeztetd tablat kell elhelyezni.

1.9.3. A hiitokamrara vonatkozé altalanos tiizvédelmi szabalyok — a tarolas szabalyai

A hiitdkamraban fokozottan tiiz-vagy robbandsveszélyes anyagot, folyadékot
tarolni még atmenetileg sem szabad.

A kijaratokat, kozlekedési utakat eltorlaszolni, lesziikiteni még atmenetileg sem
szabad.

A hitdkamraban az anyagok, élelmiszerek legfeljebb olyan magassagban
tarolhatok, hogy a tarolt anyag és a fodém kozott legalabb 1 m 1€gtér maradjon.

A hiitékamrak rendszeres takaritasarol gondoskodni kell. A hiitékamraban felgytlt
kiilonféle hulladékot (papir, deszka, stb.) sziikség szerint, de minden miszak
befejeztével el kell tavolitani.

Az élelmiszereket, alapanyagokat, anyag-nemenként kiilon kell raktarozni.

A hiitékamrat a miszak befejeztével ellendrizni kell, az észlelt szabalytalansagot
meg kell sziintetni.
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1.10. Irodak, targyaldk, porta és recepcios helyiségek

1.10.1. A helyiségekben a butorokat tigy kell elhelyezni, hogy a helyiségben szabad mozgas,
kozlekedés biztositva legyen, €s az ajtok teljes szélességben nyithatok legyenek.

1.10.2. A helyiségben megfelel6 szamu hulladékgyijtot, iratmegsemmisitot kell elhelyezni,
azokat szlikség szerint, de legalabb munka befejezése utan ki kell iiriteni.

1.10.3. A helyiségben elektromos pot-fiitd, vagy szelldztetd (légmozgatd) berendezést
feliigyelet nélkiil haszndlni nem szabad, munkaid6 végén a villamos haldzatrol le kell
valasztani.

1.10.4. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tarolni nem szabad.

1.10.5. A helyiségben a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb késziilékeket a
tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a
késziilékekre, amelyek rendeltetésiikb6l kovetkezéen folyamatos iizemre lettek tervezve.
Ezen tlizvédelmi eldiras szempontjabol kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.10.6. A helyiségben vilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni,
hogy a lampatest éghetd anyaggal ne érintkezzen, illetdleg a kornyezetére tlizveszélyt ne
jelentsen.

1.11. Irattarak

1.11.1. A helyiség bejaratanal a tlizveszélyre, illetdleg a kovetendd magatartasra utalod
feliratot, vagy piktogramot kell elhelyezni.

1.11.2. A munkavégzéshez sziikséges papiranyagot, tarolt iratanyagot, gongyoleget rogzitett
allvanyzaton, polcon kell tarolni.

1.11.3. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazd, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tdrolni nem szabad.

1.11.4. Az irattar bejaratat zarva kell tartani. Az irattarba illetékteleneknek belépni nem
szabad.

1.12. Laboratoriumok

1.12.1 A laboratériumokra vonatkozo altalanos és specialis tiizvédelmi szabalyok

— A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes anyagot, folyadékot, festékanyagot csak
az eredeti, zar6fedéllel ellatott edényzetben lehet tarolni, kiontd nyilasaval felfelé.

— A helyiségben a fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes folyadékok, anyagok
kimérését, kisebb egységekbe torténd kiszerelését tilos végezni.

— A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes folyadékok, anyagok taroldsa csak nem
¢ghet6 anyagu, fémpolcokon torténhet.

— Az I-ll-es tlizveszélyességi fokozatba tartoz6 folyadékot egymasra rakva tarolni
nem szabad.
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1.12.2.

=

— A 1ll-IV-es tlizveszélyességi fokozatba tartozo folyadékot tartalmazé edényt
(aszokfa alkalmazaséaval) egymas feletti két sorban is Iehet tarolni.

— |-II.  thzveszélyességi fokozati folyadékok maximum 20 liter drtartalma
taroloeszkozben tarolhatok.

— A kiilonbozé veszélyességi fokozatba tartozd edényeket anyag-nemenként
csoportositva kell tarolni, elhelyezni, tlizveszélyességi fokozatukat jeldlni kell.

— A laboratoriumi helyiségben ngyulladésra hajlamos anyag nem tarolhato.

— Az éghetd folyadékokbol szarmazo elfolyast azonnal fel kell itatni, az edényzetet a
helyiségbdl el kell tavolitani.

— A laboratoriumban csak olyan vilagitoeszk6z hasznalhatd, amely véddéburaval van
ellatva.

— Az elektromos berendezések iizemeltetésére csak ellenérzé lampaval ellatott
dugaszolo aljzat hasznalhato.

— A laboratériumi helységet a munkaidd befejezése utan utolsoként elhagy6 személy
koteles gondoskodni az energiaszolgaltatd berendezések (elektromos, gaz,
héenergia) lekapcsolasarol, a veszélyes anyagok elzarasarol.

A laboratériumi munka altalanos biztonsagi szabalyai

A laboratériumban étkezni, inni, dohdnyozni tilos.

A legfontosabb szabaly az, hogy a laboratériumban mindig rend és tisztasag
uralkodjon. A széthagyott anyagok, edények és felszerelések, a kiomlott vegyszerek, a
hulladék felhalmozddasa, az elhanyagolt eszk6zok, véddfelszerelések €s berendezési
targyak balesetek forrasai.

A laboratériumokban a kozlekedd utakat még ideiglenesen sem szabad leszlkiteni,
elzarni vagy eltorlaszolni. Kiilondsen vonatkozik ez a kijaratok fel¢ vezetd utakra.

A laboratoriumban legyen ott az eldirt tlizolto késziilék, az elsdsegély lada hasznalhato
allapotban, valamint tlizolté pokrdc és vizzuhany.

Legyen kéznél max. 2% toménységii ecetsav-, borsav- €s natrium-hidrogén- karbonat-
oldat arra az esetre, ha mar6 folyadék jut valakinek a bdrére vagy a szemébe. A
borsav- €s natrium-hidrogén- karbonat-oldatokhoz szemoblitésre alkalmas edényt kell
biztositani.

Ha a bdriinkre sav froccsen, akkor eldszor tordljiik le, majd bd vizzel mossuk le, ha
sziikséges akkor kozombdsitsiik gyenge luggal (natrium-hidrogén- karbonat-oldattal,
vagy boraxszal). Lugos szennyezOdés esetén 2% toménységli ecetsav-oldattal, vagy
borsav-oldattal kozombdsitsiink a torlés illetve a vizzel vald lemosas utan!

Ha szemiinkbe keriill mar6 anyag, akkor annak kimosasahoz hasznaljuk a
szemmosopoharat, savas szennyezés esetén a ligos kozombositd oldatot hasznaljunk!
A gyors elsésegélynyujtas utan mindenképpen forduljunk orvoshoz!

A laboratoriumban minden dolgozonak ismernie kell az elektromos fékapcsold, a viz-,
gaz-, g0z-, vakuum- ¢és stritett levegd vezetékek fOcsapjainak helyét és kezelési
modjat, hogy sziikség esetén azokat késedelem nélkiil haszndlni tudjak.

A munka befejezésekor a laboratérium bezarasa eldtt gydzddjiink meg arrdl, hogy
minden koézmiivezetéket, a munkahelyekhez tartozo viz, gaz, vakuum, stb. csapokat,
majd a foelzaro-csapokat elzartuk, az ablakokat becsuktuk ¢és az elektromos
berendezéseket kikapcsoltuk (dramtalanitottunk)!
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10.

11.

12.

13.

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

Minden kézmiivezetéket és csapot idonként ellenérizni kell, hogy jol zarnak-e, illetve
nincs-e  valahol szivargas. A  gazszivargasok helyének megallapitasahoz
szappanoldatot hasznaljunk.

Az elektromos eszk6zok érintésvédelmérdl gondoskodni kell. Nedves kézzel még a
foldelt elektromos eszk6zokhoz sem szabad hozzanyulni.

Futotestekre, gazcsovekre vagy ezek mellé - fiitétesteknél 30, gdzcsoveknél 10 cm
tavolsagon beliil - tilos gyulékony anyagot rakni.

A laboratériumban fokozottan robbanas vagy tlizveszélyes anyagot, aerosolt (amelyek
tliz- vagy robbanasveszélyes piktogrammal vannak ellatva) csak fém tarolopolcon
lehet tarolni. Nagyobb mennyiség esetén (5 liter felett) csak fém taroloszekrényben
tarolhatok.

Elszivofiilke

A laboratoriumok egyik legfontosabb balesetvédelmi ¢és biztonsagtechnikai
berendezése az elszivofiilke. Minden esetben kotelezO a hasznalata, ha olyan munkat
végziink, amely barmivel szennyezheti a laboratorium levegdjét.

Ha fiilke alatt dolgozunk, akkor a laboratéoriumban mas elszivd ventillator ne
miikodjék.

A fiilkékben nem szabad - melegités céljabol sem - gazlangot gyujtani, ha ott
tlizveszélyes anyagokkal (gbézokkel, gdzokkal vagy porral) kell szamolni.

Nem szabad olyan fiilkében dolgozni, amelynek elszivadsa rossz vagy nem miikodik,
iivege torott, vagy toloajtajat nem lehet lehuzni, vagy felnyitott allapotban rogziteni.

Szabalyok az anyagok hevitésékor

A laboratériumban hasznalhaté melegité eszk6zok: elektromosan vagy Bunsen-égdvel
fiitott vizfiirdd, olajfiirdd, sofiirdd, zart elektromos fézdlapok és melegitdk, infravords
sugarzok, gazlang keramiabetétes drothaloval.

Uvegeszkdzokben levd anyagot nyilt langgal csak egészen kivételes esetekben szabad
melegiteni (pl. olvadaspontmérd késziiléket), de akkor is csak a lang vagy az edény
allandé mozgatasaval.

Tiiz- vagy robbanasveszélyes folyadékok melegitésénél - ha forraspontjuk 82°C alatt
van - a vizflirdét nyilt langgal heviteni tilos! Ilyen anyagokhoz csak zart elektromos
melegité hasznalhato.

Tlizveszélyes folyadékokkal végzett miiveletek esetében (kiontés, extrahdlas, stb.)
legalabb 3 m-es korzetben ne hasznaljunk langot, ¢és dram alatt levé nem
robbanasbiztos elektromos késziiléket sem!

Ha a Bunsen-ég6 "begyullad", el kell zarni, le kell hiiteni, levegényilésat el kell zarni -
a szabalyzogylirti elforgatasaval - és csak ezutan szabad ijra meggyujtani!

Infraldmpa hasznalatakor annak tivegburdjat védéernydvel kell ellatni, mert széttorve
stlyos sériiléseket okozhat! Az infravords sugarzas egyébként is karos a szemre.

Az el6irt maximalis hémérsékletet egyetlen miiveletnél sem szabad tullépni!

Elektromos berendezések hasznalata
Az elektromos berendezés akkor kapcsolhat6 a haldzatra ha:
o aberendezés fékapcsoloja kikapesolt allapotban van,
o acsatlakozé vezetékek épek, szigetelésiikon sériilési nyomok nem lathatok,

o adugods csatlakozok, dugaszolo aljzatok nem tordttek vagy repedtek.
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2.

3.

1.12.6.

o ok~

Ha valamilyen hibat észleliink, a berendezést nem szabad lizembe helyezni, hanem a
hiba elharitdsadhoz szakembert kell hivni.

A munka befejezése utan kapcsoljuk ki a berendezés fokapcsoldjat és a csatlakozo
dugdt huzzuk ki a dugaszolo aljzatbol! Mindig a csatlakozd dugoét fogjuk meg és azt
huzzuk, ne a kabelt vagy a vezetéket rangassuk

Uzemzavar, halozat kimaradds esetén azonnal kapcsoljuk ki a berendezés
fokapcsolojat, mert az Gjra fesziiltség ala keriilo - esetleg magara hagyott - késziilék
sulyos balesetet, tiizet vagy mas kart okozhat.

Laboratoriumi munka soran tigyeljiink a kovetkezokre:

o A fesziiltség alatt allo berendezéshez, dramkorhoz csak egy kézzel nyuljunk,
nehogy aramiités esetén az aramkor a mellkason keresztiil zarodjon!

o Nagyon ligyeljliink arra, hogy miiszercsatlakoz6 kabel, banandugéval ellatott
vezeték, "repiild zsinor" soha ne maradjon fesziiltségforrasba kapcsolva, mert
azok szabad végét megfogva stlyos baleset torténhet.

o A munka befejezése utdn a laboratoriumot a  fékapcsoloval
fesziiltségmentesitsiik!

Ha munka kozben gyulékony gizok vagy g6zok jelenlétét észleljiik, nem szabad
elektromos kapcsolokat ki- vagy bekapcsolni, aramkoroket megszakitani, hanem
azonnal ki kell szelloztetni, illetve a helyiségen kiviil elhelyezett kapcsolokkal a
berendezéseket fesziiltségmentesiteni.

Poros, nedves, tliz- és robbanasveszélyes, mardpards helyiségben csak a
szabvanyokban el6irt, kiilonleges szigeteléssel ellatott elektromos berendezéseket
szabad bevinni és lizemeltetni.

A villamos flité- és melegitd berendezések tlizveszélyességiikon kiviill még
¢letveszélyesek is.

Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes helyiségekben nem éghetd anyagbol késziilt
alatéten kell a villamos fiit6- és melegitd berendezéseket elhelyezni és miikddtetni.
Kozeliikkben 30 cm-es tavolsagon beliil éghetd anyag nem lehet, mert a hdsugarzas
kovetkeztében azok szigetelése megsériilhet és rovidzarlat, baleset 1éphet fel.

Gazpalackok

Hibas szelepli gazpalackot azonnal allitsuk ki a szabadba. A palackot tilos feliigyelet
nélkiil hagyni!
Tilos javitast végezni a nyomasszabalyozon és a vezetéken mindaddig, mig a
gazpalackot teljesen el nem zartuk!
Gazomlés esetén a helyiséget ki kell szelléztetni! Eghetd gazok kiomlése esetén a
teljes kiszell6zottségig - a robbanasvesz€ly miatt - nyilt lang hasznélata tilos!
Tilos a palackokbol nyomésszabalyozé kozbeiktatasa nélkiil gazt kivenni!
A nyomasszabalyozok cseréjét csak szakképzett kezeld végezheti.
A szelep nyitasakor, az anydk biztonsdgos meghuzasakor hasznaljunk megfeleld
csavarkulcsot!
Gézpalackok tarolasa és szallitasa:
o Csak zardkupakkal ¢és szelepvédd sapkaval ellatott palackok tarolhatok és
szallithatok.
o Egheté gazokat tartalmazé palackokat tilos nem éghetd gézokat tartalmazo
palackokat egyiitt tarolni.
o Ures és toltott gazpalackokat kiilon kell tarolni! Az eldbbieket krétaval
feltinben megjeldlni!
o Tilos gazpalackokat fltdtest kozelében vagy szabadban, napfénynek kitett
helyen mert a palack hdmérséklete legfeljebb 40 °C lehet.
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8. Gazpalackok hasznalata:

@)
@)

o

A gazpalackokat feld6lés ellen biztositani kell.

A tomitogylri hibatlansagarol hasznalatba vétele elott meg kell gyézddni.
Uzemindulas eldtt az dsszes szelepet el kell zarni, és ellendrizni kell, hogy a
biztositd sasszeg a helyén van-e. A csatlakozasokat és a gazvezetékeket at kell
vizsgalni.

Tilos oxigénpalackokat olajos kézzel vagy olajos ronggyal megfogni, a
nyomascsokkentd szelepiiket zsirozni!

A gazégoket csak gyujtolang alkalmazasa mellett szabad tizembe helyezni.

A gézpalackokat hasznalat utan el kell zarni. Palackcserénél kiilonds
elovigyazatossaggal jarjunk el!

Folyékony gazzal toltott palackokat - beleértve az acetilént (dissous) is -
hasznalat kozben 60 foknal jobban megddnteni nem szabad.

Acetilént vagy ammoniat tartalmazo gazpalackhoz rézcsatlakozds nem
hasznélhato!

1.13. Eloadotermek, szeminariumi termek

— Az eldadokban melegitd, hdsugarz6 eszkdz nem hasznélhat6.

— Az eléadokban keletkezd papirhulladékot rendszeresen (legaldbb naponta) el kell
tavolitani.

— Az oktatashoz hasznalt irasvetitot és egyéb technikai eszkozoket allando feliigyelet
mellett szabad csak iizemeltetni, és hasznalat utan ki kell kapcsolni.

— Eldadasok ideje alatt a helyiség kijaratainak nyithatosagat biztositani kell.-

— A napi oktatasi program befejezése utan a helyiséget utolsonak elhagyd dolgozo

koteles az aramtalanitasrol gondoskodni. Ellendrizni kell, hogy nem maradt-e tiiz

keletkezését okozo koriilmény.

1.14. Oltozoék

1.14.1. Ruhazatot és mas személyi felszerelést csak az 6lt6zdszekrényben szabad tarolni. Nem
szabad a szekrényen kiviil éghet6 anyagot elhelyezni, szekrény tetején éghetd anyagot,
személyes targyat tarolni.

1.14.2. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tdrolni nem szabad.

1.15. Mosdo6, WC

1.15.1. A helyiségben megfelel6 szamua hulladékgyiijtét kell elhelyezni, azokat sziikség
szerint, de legalabb naponta ki kell iiriteni.

1.15.2. A helyiségben éghetd folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tdrolni nem szabad.
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1.16. Etkezék

1.16.2. Bekapcsolt allapotban a hot fejlesztd, villamos késziiléket feliigyelet nélkiil hagyni
tilos. Villamos tizhelyen ételmelegitést csak felligyelettel szabad végezni.

1.17. Konyvtar

1.17.1. A helyiségekben a butorokat tigy kell elhelyezni, hogy a helyiségben szabad mozgas,
kozlekedés biztositva legyen, €s az ajtok teljes szélességben nyithatok legyenek.

1.17.2. A helyiségben megfeleld szdmu hulladékgyiijtot, kell elhelyezni, azokat sziikség
szerint, de legalabb munka befejezése utan ki kell iiriteni.

1.17.3. A helyiségben elektromos pot-fiitd, vagy szelloztetd (Iégmozgatd) berendezést
feliigyelet nélkiil haszndlni nem szabad, munkaidé végén a villamos halézatrél le kell
valasztani.

1.17.4 A helyiségben a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb késziilékeket a
tevékenység befejezése utan ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a
késziilékekre, amelyek rendeltetésiikb6l kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve.
Ezen tlizvédelmi eldiras szempontjabol Kkikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai,
informatikai és hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

1.17.5. A helyiségben vilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni,
hogy a lampatest éghetd anyaggal ne érintkezzen, illetéleg a kornyezetére tlizveszélyt ne
jelentsen.

1.18. Dohanyzasi szabalyok

1.18.1. A nemdohanyzok védelme érdekében - a dohdnyzéas szamara kijelolt szabadterek
kivételével - Az egyetem teriiletén nem szabad dohdnyozni!

1.18.2. A dohanyzési tilalmat a vonatkoz6 jogszabaly szerinti, tobbnyelvli, ,,Tilos a
dohédnyzas™ feliratl tdblaval, Az egyetem bejaratainal (f6bejaratnal, személyzeti bejaratnal,
hatso bejaratoknal is) jelolni kell.

1.183. A kijelolt dohanyz6 helynél, a vonatkozd jogszabaly szerinti, tobbnyelvil,
,Dohanyzasra kijelolt hely” feliratot kell elhelyezni!

1.18.4. Az ¢épiiletek bejaratatdl szadmitott 5 méter tavolsagon belill dohanyz6 hely nem
alakithato ki.

1.18.5. A dohéanyz6 helynél megfeleld szamu nem éghetd anyagi hamutartot kell elhelyezni,
azokat sziikség szerint, de legalabb naponta ki kell iiriteni.

1.19. Takaritoszer tarolok

1.19.1. A munkavégzéshez sziikséges takaritoeszkozoket, tisztitoeszkozoket rogzitett
allvanyzaton, polcon kell tarolni.
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1.19.2. A helyiségben nem szabad rendeltetésszertien hdt fejlesztd villamos késziiléket
(példaul: ételmelegitd lapot) haszndlni.

1.19.3. A helyiségben égheté folyadékot tartalmazo, illetve ilyen folyadékot tartalmazott,
iires, de ki nem mosott edényt tarolni nem szabad.

1.19.4. A takaritoszer tarold bejaratat zarva kell tartani. A takaritdszer taroloba

illetékteleneknek belépni nem szabad.

1.20. Bérbeadott épiiletekre, helyiségre vonatkozo szabalyok
1.20.1. A bérbeadott épiiletben, épiiletrészben, helyiségben csak a bérbeadasi szerzdédésben
rogzitett tevékenység folytathato.

1.20.2. A bérld koteles tevékenységét gy végezni, hogy az az egyetem épiiletére, az
épiiletekben tartozkodokra tlizveszélyt nem jelentsen.

1.20.3. A bérlé az altala bérelt épiiletben, épiiletrészben, helyiségben koteles betartani a
tlizvédelmi hasznalati szabalyokat.

1.20.4. A bérlo az altala bérelt épiiletben, épiiletrészben, helyiségben koteles gondoskodni a
szlikséges tlizolto eszkozokrol, azok karbantartasaért, megfeleldségéért a bérlo felel.

1.20.5. A bérl6 az altala bérelt épiiletben, épiiletrészben, helyiségben koteles gondoskodni a
villamos berendezések iddszakos biztonsagtechnikai feliilvizsgalatinak elvégeztetésérdl
(szabvanyossagi feliilvizsgalat), a feliilvizsgélat soran észlelt hibak javitasarol.

1.21. Kollégiumi szobak

1.21.1. A kollégiumi szobékat csak a rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

1.21.2. A lakdk és vendégek riasztisanak rendjét, a menekiilés mddjat mindenki altal
hozzaférhetd helyen ki kell fiiggeszteni.

1.21.3. A szobédkban csak a létesitéskor engedélyezett fiitést, elektromos vildgitast szabad
hasznalni.

1.21.4. Villanyf6z6t, kavéfozot, vasalot, egyéb hofejlesztd berendezést csak az erre a célra
kijelolt helyiségben szabad hasznalni.
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2. GEPEKRE, BERENDEZESEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

2.1.Altalanos, valamennyi gépre, berendezésre vonatkozé kovetelmény

2.1.1. Gépet, berendezést csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott
szabad hasznalni.

2.1.2. A gép, berendezés allando tartozéka a tlizmegeldzéssel és veszélyhelyzet elharitassal
kapcsolatos biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges magyar nyelvi iizemeltetési dokumentacio.

2.1.3. A villamos gépet, berendezést €és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halozatrol le kell véalasztani

2.1.4. A kozml nyitd- ¢€s zardszerkezetét, jol lathatdan meg kell jeldlni és ezeket a
szerkezeteket eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

2.2. Villamos berendezések

2.2.1. Az egyetem villamos berendezését kdzpontilag és szakaszosan is levélaszthatoan kell
kialakitani.

2.2.2. A biztonséagi berendezéshez ¢és vildgitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon levalaszto
fokapcsolot kell 1étesiteni.

2.2.3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok és biztositékok rendeltetését, tovabba
ezen kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelolni.

2.2.4. A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni €s hasznalni, hogy az a
kornyezetére tizveszélyt ne jelentsen.

2.2.5. A villamos berendezések, késziilékek elektromos téplalasara csak egy elektromos
hosszabbit6 kabel hasznalhato, nem szabad az elektromos hosszabbitokat ,,sorba” kotni.

2.2.6. Az elektromos hosszabbito kabel dugaszolo aljzatat rogzitetten kell elhelyezni.

2.2.7. A villamos- ¢és villamvédelmi berendezések biztonsagos miiszaki allapotanak
megOrzése ¢érdekében végzett iddszakos feliilvizsgalatrol ,,Mindsitd iratot” kell a
feliilvizsgalatot végzonek kiallitani. A tlizvédelmi fékapcsoldkat tablaval jelezni kell.

3. FOKOZOTTAN TUZ- VAGY ROBBANASVESZELYES ANYAGOKRA VONATKOZO
KOVETELMENYEK

3.1. Altalinos kovetelmények

3.1.1. A szétfolyt, kiszivargott fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagot
haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellztetni €s a felitatott anyagot erre a célra
kijeldlt szabadtéri helyen kell tarolni

3.1.2. Eghet6 folyadékkal szennyezett éghetd hulladékot jol zard fedével ellatott, nem éghet6
anyagu edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijel6lt szabadtéri helyen kell tarolni.

3.1.3. Eghet6é folyadékot csak eredeti, gyari, zart csomagolasban, edényben szabad tarolni;
kiszerelni nem szabad.

30



Eszterhazy Kéroly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2021. majus 20 -

3.1.4. Az edényeket kiontOnyilasukkal felfel¢, Iégmentesen lezart allapotban szabad tarolni.

3.1.5. Kitiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara a megtoltdttekre vonatkozd eldirasok
érvényesek.

3.2.1. Szekrényben tarolas egyéb kozosségi rendeltetés esetén

Ko6zosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfeleld tevékenységhez sziikséges,
legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint meghatarozott mennyiségi
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék €s aeroszol tarolhato.

Ezen anyagok maximalis tarolasi mennyisége

a) fémszekrényben 20 liter,

b) robbanasgatlé szekrényben 50 liter,

c) folyadéktarolasra alkalmas tiizallo szekrényben 60 liter.

Az a), b), ¢) pontokban szerepld szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyiség
tarolhato helyiségenként.

Olajos, zsiros munkaruha, védéruha - ruhatar-rendszerti 61t6z6 kivételével - csak

fémszekrényben helyezhet? el.

4. EGYES TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

4.1.Altalanos kovetelmények

4.1.1. Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet az egyetem teriiletén nem szabad végezni.

4.1.2. Az egyetem helyiségeiben alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet csak eldzetesen,
irasban, a 4. szdmu melléklet szerinti; Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység végzésének
irasbeli meghatarozasa” alapjan szabad végezni.

4.1.3. A tevékenység soran keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
a miiszak végén el kell tavolitani a kijelolt tarolo vagy gytijtéhelyre.

4.1.4. A munkahelyeken a tevékenység kdzben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tizvédelmi haszndlati szabalyok megtartasat és a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

4.2. Az alkalomszerti tiizveszélyes tevékenység végzése

42.1. Az egyetem teriiletén alkalomszeri — nem rendszeres, nyilt langgal, izzassal,
szikrazassal jaro — tlizveszélyes tevékenységet eldzetesen irasban meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendeld feladata. A kiilsé
szervezet, vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti lizemeltetési koordinator, lizemeltetési csoportvezetd, vagy megbizottjaval egyeztetni
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kell, aki azt sziikség szerint - a helyi sajatossagoknak megfeleld - tlizvédelmi eldirasokkal
koteles kiegésziteni.

4.2.2. Az egyetem részérOl a kiils6 gazdalkodo szervezet, illetdleg, egyéni vallalkoz6 altal
végzett alkalomszerl tlizveszélyes tevékenység feltételeit egyeztetni kell.

4.2.3. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell:
a) atevékenység idépontjat, helyét,
b) a tevékenység leirasat,
C) a munkavégzod nevét,
d) tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvany szamat,
e) a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

4.2.4. A tizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol
annak befejezésig a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat végz6 személyek
tevékenységét kozvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
véQgzo — sziikség esetén miszeres — feliigyeletet koteles biztositani.

4.2.5. Minden tlizveszélyes tevékenységhez az ott keletkezhetd tiiz oltdsara alkalmas tlizoltd
felszerelést, késziiléket kell a helyszinen készenlétben tartani.

4.2.6. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzonek a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végz6
személy tevékenységét kozvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti
gondnoksagvezetdnek vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat az engedélyen
fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

4.3. Mezégazdasagi erd- és munkagépek

4.3.1. Az lizemeld eré- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése eldtt és annak
befejezése utan kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogo-
vezeték és szikratord miiszaki allapotat feliilvizsgélni és a rarakodott éghetd anyagtol sziikség
esetén megtisztitani.

4.4. Takaritas

4.4.1. Takaritasra, tisztitdsra csak a kereskedelemben erre a célra forgalomba hozott, nem
tizveszélyes anyagot, folyadékot szabad hasznalni. Egyéb mas fokozottan tliz- ¢és
robbandsveszélyes, ill. mérsékelten tlizveszélyes anyagot, folyadékot takaritds céljara
hasznalni nem szabad.

4.4.2. A tevékenység soran keletkezett éghetd anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
a takaritas végén el kell tavolitani a kijelolt szabadtéri trolo vagy gyljtohelyre.
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4.5. Raktarozas

4.5.1. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagokat, valamint I-II tlizveszélyességi
fokozatu éghetd folyadékokat csak eredeti, a gyarto altal meghatarozott zart csomagolasban,
edényben szabad szallitani és tarolni .

4.5.2. Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb éghetd anyaggal, tovabba olyan anyagokat,
amelyek egymasra valo hatasa hot fejleszthet, tiizet vagy robbanést okozhat, egyiitt tarolni -
nem szabad.

4.5.3. Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes anyagok, valamint I-II tlizveszélyességi
fokozati éghetd folyadékok egyedi és gylijtbcsomagolasan az anyag tlizveszélyességi
osztalyat szovegesen, illetve piktogrammal kell jelolni. A jelolést a gyartd vagy a csomagolo,
kiszereld koteles elvégezni.

45.4. A kils6 teriiletet éghetd hulladéktol, szaraz ndvényzettdl mentesen kell tartani.

4.6. Rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabalyai

4.6.1. Az egyetemen minden rendezvényt a rektor vagy a kancellar engedélyez.

4.6.2. Az engedélyezett rendezvényeket 15 munkanappal elébb be kell jelenteni a
rendezvényszervezési osztaly részére. Az egyetem teriiletén tartott rendezvények jovahagyott
eseti tlizvédelmi elbirasainak betartasaért a rendezvények szervezdi felelnek.

4.6.3 A rendezvényi munkateriilet kialakitdsakor az ergondomia szempontjait figyelembe
véve gondoskodni kell arrdl, hogy a kiilonb6zé anyagok és eszkozok szallitasi ttvonalai
biztonsagosak, konnyen megkozelithetdk legyenek.

4.6.4. Helyiséghez kotott rendezvény esetén a helyiségbe csak a kilirités szamitassal
meghatarozott befogadoképességéig szabad résztvevoket beengedni.

4.6.5. A rendezvényi teriiletének kialakitasakor gondoskodni kell arrél, hogy a kiilonb6zo
tizvédelmi  berendezések, elektromos halézat kapcsoloi, konnektorok  konnyen
megkozelithetok legyenek.

4.6.6. Az ideiglenesen kialakitott villamos berendezéseket (pl.: hangositas, vilagitas) csak
szakember szerelheti fel, és szerelési munkarol dokumentaciot kell késziteni.

4.6.7. A rendezvény helyszinén a tlizoltd késziilékek, fali tlizcsapok eltorlaszolasa,
hasznalatuk akadalyozdsa még atmenetileg is tilos!

4.6.8. Rendezvények, elb6adasok alkalmaval tiizvédelmi oktatasban részesiilt tigyeleti
szolgalatot kell biztositani. Rendezvények iddtartama alatt a kozlekedés és az esetleges
kitlirités utvonaldba es6 valamennyi ajtot nyithato allapotban kell tartani, biztositani kell, hogy
az ajtok nyitott allapotban rogzithetdk legyenek. A helyiségbdl kivezetd ajtonal a rendezvény
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teljes idOtartama alatt biztonsagi személyzetnek kell tartozkodnia. A kozlekedési utakat
leszlikiteni, eltorlaszolni még 4atmenetileg sem szabad. A nézétérnek a kozonség
kozlekedésére szolgald részénél tilos elhelyezni a biztonsdgos kozlekedést akadalyozo
targyakat.

4.6.8. Rendezvény, eldadas, vetités befejezésével, a nézdk/részt vevok eltdvozasa utidn a
terem személyzete és az ligyeleti szolgalat tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni a
helyiségeket. Az ellendrzés sordn minden tiizet okozhatdo szabalytalansagot meg kell
szlintetni.

4.6.9. A rendezvény, eldadas, vetités befejezésével a helyiségekben 1évo elektromos
berendezéseket (kivéve hlitészekrény) fesziiltség mentesiteni kell.

A rendezvény lebonyolitdsanak tlizvédelmi eldirasait tartalmazo iratokat és azok mellékleteit
a rendezvényt kovetden legalabb egy évig meg kell drizni.

4.6.10. A jovahagyott tlizvédelmi, és a rendezvény biztonsadgos lebonyolitdsat biztositd
eléirasokat tartalmazd dokumenticioban (rendezvénybiztonsadgi dokumentacid) foglaltak
betartasaért, a rendezvények biztonsagos, veszélytelen lebonyolitasaért az iizemeltetési
koordinator, amennyiben a rendezvényt szerzddéses partner szervezi, illetve bonyolitja
rendezvények szervezdje felel.

4.6.11. A rendezvény szervezdje a rendezvény soran bekodvetkezd barmilyen kéaresemény
miatt teljes polgari és biintet6jogi felelosséggel tartozik.

4.6.12. Amennyiben a rendezvényt szerzédéses partner szervezi, illetve bonyolitja, a
rendezvény szervezdjének ennek teljesitése céljabol kotelezd feleldsség biztositassal kell
rendelkeznie, amelynek fedeznie kell az esetlegesen felmeriild teljes karérteket.

5. TUZVEDELMI BERENDEZESEK

5.1. Altalanos eléirasok

5.1.1. A biztonsdgos miuszaki allapot megoérzése érdekében ilizemeltetdi ellendrzésnek,
id6szakos feliilvizsgalatnak, karbantartasnak kell alavetni az 1. szam, ,, Tiizvédelmi eszkozok,
berendezések itizemeltetoi ellenorzésének és idoszakos feliilvizsgalatanak, karbantartasanak
rendje” mellékletben meghatarozott berendezéseket. Az iizemeltetéi ellendrzéseket,
id6szakos feliilvizsgalatokat ellendrzéseket, karbantartdsokat az 1. sz. szamu mellékletben
meghatarozottak szerint csak kioktatott, vagy tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, illetdleg
kiilon jogszabalyban erre feljogositott személy végezheti.

5.1.2. Az iizemeltetdi ellendrzéseket, id0szakos feliilvizsgalatokat, karbantartdsokat az 1.
szamu mellékletben meghatarozott gyakorisaggal kell elvégezni.

5.1.3. Az iizemeltetéi ellendrzések, iddszakos feliilvizsgalatok ciklusidé szerinti

gyakorisaganak esedékessége szempontjabol a naptari napokat kell figyelembe venni,
melynek soran legfeljebb 2 hét tullépés engedheté meg.
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5.1.4. Az 1. szami melléklet szerinti tlizvédelmi eszk6zok, berendezések iizemeltetoi
ellendrzését, iddszakos feliilvizsgalatat, karbantartasat végzének, - az ellendrzést,
feliilvizsgalatot, karbantartast kdvetéen — a tlizvédelmi eszkoz, berendezés lizemképességének
szempontjabol, irdsban, egyértelmien, (példaul: tizemképes — nem iizemképes) nyilatkoznia
kell. A ,,nem iizemképes” mindsitéssel ellatott tlizvédelmi eszkdzt nem szabad készenlétben
tartani, cseréjér6l, potlasarol haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon beliil
gondoskodnia kell a munkaltatonak.

5.1.5. A tiizoltd eszkozoket, berendezéseket:

a) tazoltoé késziilékeket,

b) fali ttizcsapokat, tiizcsapszerelvény-szekrényeket, azok betaplalasi és vizkivételi
pontjait,

c) a thzjelzé kézi jelzésadokat, biztonsagi jelek elhelyezésével kell megjeldlni és
azonositani. A tizoltd berendezések azonositasara szolgdlo szin a voros.

5.1.6. A tizvédelmi eszkozok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagbhan kell elhelyezni ugy,
hogy azok konnyen felismerhetéek legyenek.

5.1.7. A tlizvédelmi eszkozok helyét jelold biztonsagi jeleknek kiviilrdl vagy beliilrdl
megvilagitottnak, vagy utan-vilagitd biztonsagi jelnek kell lennitik.

5.2. Rendszeres iizemeltetoi ellendrzések, idoszakos feliilvizsgalatok, karbantartasok

5.2.1. Az tizemeltet6i ellendrzés, az id6szakos és a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas és
a javitas soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartojanak vonatkozo
eldirasait is.
5.2.2. Az iizemeltet6i ellendrzést végzo6 személy az ellendrzés soran:

a) vizsgalja az idoszakos feliilvizsgalat és a karbantartas esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és - sziikség szerint - gyakorlati probaval ellenérzi az érintett
miuszaki megoldas miikodoképességét,

c) az ellenérzés elvégzését, megallapitasait az ellenérzés helyszinén annak
idotartama alatt irasban dokumentalja és

d) a mikodoképességet  kedvezétleniil — befolyasold  koriilményt és  a
miikodésképtelenség megallapitasat a Kancellarnak, az ellenérzés befejezését
kovetden azonnal irasban jelzi.

5.2.3. Az iizemeltetdi ellenérzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas:
a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valé elhelyezésérol,
b) sértetlen allapotardl,
c) észlelhetéségérol és hozzaférhetéségérol,

d) mikodteto  eszkozének, jeloléseinek,  feliratainak  észlelhetéségérol — és
helyességérol,

e) mikodoképessége szempontjabol 1ényeges Kijelzok, allapotjelzések alapjan a
miiszaki megoldas allapotarol és
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f) mukodoképességét, mikodését kedvezotleniil befolyasolé szennyezédés vagy
kornyezeti koriilmények jelenlétérdl valo szemrevételezéses meggy6zodést.

5.2.4. Az id6szakos feliilvizsgalatot végzd, jogosult személy a feliilvizsgalat soran:

a) vizsgalja az eloirt tuzemelteti ellenérzés, a karbantartas megtorténtét,
dokumentalasat, sziikségességét,

b) szemrevételezéssel, gyakorlati probaval, sziikség szerint megbontassal, szét- és
Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyozodik a
mitkodoképességrol és a hatékonysagrol,

c) a feliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja és

d) a miukodoképességet, hatékonysagot kedvezétlenil befolyasold koriilményt és
a mukodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitasat az
ellenérzés befejezését kovetden azonnal a Kancellarnak vagy az Uzemeltetési
Igazgatonak irasban jelzi.

5.2.5. A karbantartas soran, a jogosult személy:

a) vizsgalja az el6irt tuzemelteti ellenérzés, az idészakos feliilvizsgalat
megtorténtét, dokumentalasat, sziilkségességét,

b) elvégzi a gyarto altal el6irt karbantartasi feladatokat,

c) a karbantartas elvégzését, megallapitasait irasban dokumentalja,

d) a mikodoképességet, hatékonysagot kedvezotleniil befolyasold koriilményt, és
a mikodoképesség vagy a hatékonysag hianyanak megallapitasat a Kancellarnak

vagy az lgyeletes vezetének a karbantartas helyszinén annak iddtartama alatt
irasban jelzi.

5.3. Rendkiviili feliilvizsgalatok, karbantartasok

5.3.1. A munkaltat6 koteles az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarol és a
hibak Kijavitasarol az annak elvégzésére okot ado koriilmény vagy hianyossag tudomasara
jutasa utan azonnal, illet6leg; legfeljebb 10 munkanapon beliil gondoskodni, ha

a) az érintett mutiszaki megoldas nem toltotte be tiizvédelmi rendeltetését tiizeset,
tlizriado gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy

b) az érintett miszaki megoldas nem alkalmas a téizvédelmi rendeltetésének
megfelelé miikodésre.

5.3.2. A jogosult személy a rendkiviili feliilvizsgalat soran elvégzi az id6szakos
feliilvizsgalatot, amelynek keretében vizsgalja az érintett miszaki  megoldas
mikodésképtelenségét vagy nem megfeleld miikodését kivalto okokat, koriilményeket is.
A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irasban dokumentalja.

5.3.3. A munkaltatdé koteles az iizemeltet6i ellenérzés, a karbantartas, az idészakos és a
rendkiviili feliilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasarol a hiba sulyossagatol
fiigg6 idon belil gondoskodni.

Sulyos, haladéktalanul javitando hibanak mindsiil:

36



Eszterhazy Kéroly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2021. majus 20 -

a) a tiiz- vagy robbanasveszélyt okozé hiba, vagy
b) az érintett miiszaki megoldas tiizvédelmi rendeltetésének betoltését gatlo hiba.

5.4. Tizoltoé késziilékek

5.4.1. A tiizolto késziilékeket jol lathatdéan, konnyen hozzaférhetéen és allanddan hasznalhato,
tizemképes allapotban kell tartani, a rendeltetésiiktol eltérd célra hasznalni nem szabad.

54.2. Az intézményben kihelyezett tlizoltd késziilékeket negyedévente iizemeltetdi
ellendrzésnek, évente karbantartasnak kell alavetni.

5.4.3. A tlizolto késziilékek lizembentartoi ellendrzését végzok részére kiilon ,,Megbizas”-t
kell kiadni.

54.4. A tizoltdo késziilékek karbantartasat csak érvényes tizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti.

5.4.5. Az lizemeltetdi ellen6rzd vizsgélat soran meg kell gy6zddni arrdl, hogy a tlizoltd
késziilék:

a) az eléirt készenléti helyen van-e,
b) rogzitése biztonsagos-e,
c) lathato-e,

d) magyar nyelvii hasznalati utasitasa a tizolto késziilékkel szemben allva
olvashaté-e,

e) hasznalata nem iitkozik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomasméré vagy jelz6 muszerének jelzése a mikodési zonaban
talalhato-e,

g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

h) fém vagy mianyag plombaja, zard pecsétje, karbantartast igazolo cimkéje,
illetéleg a karbantarto szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,

i) karbantartasa esedékes-e,
J) készenléti helyét jelolo biztonsagi jel 1athato, felismerheto-e,
k) allapota kifogastalan, tizemszerii-e.

54.6. A tizolto késziilékekrol a munkaltatd az altala végzett {izemeltetdi
ellenérzésekrdl, valamint a tizoltdo késziilék karbantartasokrol tiizvédelmi tizemeltetési
naplot (nyilvantartast) vezet, amely tartalmazza

a) az egyetem nevét és cimét,
b) a tiizolto késziilékek tipusjelét,

c) a tizolto késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tizolto
késziilék gyartasi szama megadasaval,

d) a tazolto késziilékek ellenérzésének vagy karbantartasanak  fokozatat
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(izemeltetdi ellenérzés, vagy szakcég altali alapkarbantartas, kozépkarbantartas,
teljes korii karbantartas) és datumat,

e) a tizolto késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy nevét és
alairasat.
54.7. A javitasra szoruld tiizoltd késziiléket a javitas idOtartamara karbantartott,
mitkdddképes tiizolto késziilekkel kell helyettesiteni.

5.4.8. Az egyetem ¢épiileteiben csak idészakosan karbantartott ,,FELULVIZSGALVA”
jeloléssel (cimkével) ellatott tiizolto késziiléket szabad a készenléti helyeken tartani.

5.4.9. A biztonsagi jeleket minden esetben a tlizoltdé berendezés folé 1,8 - 2,5 méter
magassagban kell felszerelni.

5.5. Tiizolto-vizforrasok (fold feletti tiizcsapok, fold alatti, fali tiizcsapok)

5.5.1. A tlzcsapokat allanddan hozzaférhetden kell tartani, azokat eltorlaszolni még
ideiglenesen sem szabad a tlizcsapoknal, tizi viztarolonal a tiizoltd gépjarmiivek részére
kialakitott felallitasi hely biztositasarél gondoskodni kell.

5.5.2. A tlzolt6 vizforrasokat (tlizcsapokat) a vonatkoz6 miiszaki eldirasoknak megfeleld
jelzdtablaval kell ellatni.

55.3. A tizolto-vizforrasok felillvizsgalatat csak érvényes tiizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkezd, jogosult személy végezheti.

55.4. Az egyetemnek a tiizoltovizforrasokrol nyilvantartassal kell rendelkezniiik. A
nyilvantartas vezetése a tiizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzo, jogosult személy feladata.

5.5.5. A tiizoltovizforrasokrol vezetett nyilvantartas tartalmazza:
a) a ttzoltovizforras egyértelmi azonositasat,
b) a feliilvizsgalat idépontjat,
c) a feliilvizsgalatot végz6 nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat és
d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.

5.5.6. A fali tlizcsapszekrényeket €s felszereléseket jol lathatoan, konnyen hozzaférhetéen a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni ¢és 4allanddan hasznalhato, tlizemképes
allapotban kell tartani, a rendeltetésiiktdl eltérd célra hasznalni nem szabad

5.5.7. A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legalabb évenként teljes kort
feliilvizsgalatar6l a munkaltatd gondoskodik. A félévenkénti felilvizsgalat kiterjed arra,

hogy
a) aszerelvényszekrény kielégiti-e a vonatkozo miszaki kovetelmény eléirasait,

b) aszerelvényszekrény elhelyezkedése jol lathatoan jelolt-e,

c) a fali felfiiggesztés esetén a felfiiggeszté szilard és a célnak megfelel6-e,
d) aszerelvényszekrény sériilésmentes, ajtaja szabadon nyithato-e,

e) az eloirt szerelvények, tartozékok megtalalhatok-e,
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f) aszerelvények, tartozékok rogzitettek-e és

g) van-e megfigyelhetd hianyossag, korrozio okozta vagy egyéb karosodas akar a
szerelvényszekrényen, akar a benne [évé szerelvényeken, tartozékokon.

5.5.8. A feliilvizsgalatot Vvégzé, jogosult személy ellendrzi a tarolt szerelvények,
tartozékok és a szerelvényszekrény sériilésmentességét, a tartozékként elhelyezett
vizzar6 lapos tomloéket athajtogatja, az athajtogatas soran szemrevételezéssel
ellenérzi a tomlo allapotat és a korrodalt vagy sériilt szerelvényrdl, tartozékrol irasban
értesiti az tizemben tartasért felelés szervezetet.

5.5.9. A fali tzcsapszekrényeket az iddszakos ellendrzést, karbantartast kovetden le kell
plombalni.

5.5.10. A nyomo6tomlG-szerelvényt, attétkapcsot 5 évenként nyomasprobanak kell alavetni.
5.6. Beépitett tiizjelz6 berendezés

5.6.1. Az ¢épiiletekben a beépitett tlizjelzo berendezés kozpontja mellett, a ,, Teendok
tlizriasztas esetén” feladatoknak megfelelden a tlizoltosagi hivoszamokat jol lathatéan fel kell
tiintetni.

5.6.2. A beépitett tiizjelzo, tlizoltd, tizterjedésgatld berendezés tiiz észlelésére, oltasara, a
tlizterjedés gatlasara szolgald részegységeinek miikodési feltételeit a részegységek
kornyezetében folyamatosan biztositani kell, azok hatékonysagat eltakarassal, eltorlaszolassal
vagy mas modon korlatozni, csdkkenteni nem szabad.

5.6.3. Az egyetem beépitett tlizjelz0 berendezésének feliigyeletére, a riaszto- €és hibajelzések
fogadasara, a tlizjelzésre és a berendezés kezelésére kioktatott személyeket kell biztositani.

5.6.4. Az egyetem beépitett tlizjelz6 berendezésének riasztd- és hibajelzéseit tavfeliigyeleti
kozpontba is el kell juttatni.

5.6.5. A beépitett tlizjelz6 berendezés mitkodoképességét rendszeresen ellendrizni az alabbiak
szerint:
a) a beépitett tlizjelz6 berendezésre vonatkozdan naponta ellendrizni kell:

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az lizemeltetési
napldoba bejegyezték-e, és

ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel, értesitették-e a karbantartot,
az el6z0 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

a tlzjelzd kozpont valamennyi jelzOaramkorének jelzései (a belsd hangerd, a
kozpont fényjelzd és informaciokijelz6k) megfelelden miikodnek-e.

b) a beépitett tlizjelzé berendezésre vonatkozoan havonta ellendrizni kell /lasd:16. szamu
mellékletet/:

a jelen pont a) bekezdésében leirtak teljesiilését,
az lizemeltetési naplod folyamatos vezetését,

a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
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a nyomtatok miikodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok rendelkezésre allasat.
C) a tiizjelz6 berendezésre vonatkozoan haromhavonta ellendrizni kell:

a jelen pont b) bekezdésében leirtak teljesiilését,

crer

valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelz0 berendezés mikodését (példaul: az
automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetoségét, a
hangjelzok hallhatosagat, stb.)

a jelzések beazonositdsdra vonatkozo kimutatasok, zona térképek rendelkezésére
allasat.
5.6.6. A tlizjelz6 berendezés napi, havi és negyedéves iizembentartdi ellendrzését végzok
részére kiilon ,,Megbizas”-t kell kiadni.

5.6.7. A beépitett thzjelzé6 ¢és beépitett thzoltd berendezés tizemeltetésérol és
karbantartasarol naplot kell vezetni, mely tartalmazza:

a) a berendezés fobb adatait,

b) a kezel6k nevét,

c) az uzemeltetdi ellenérzések idépontjat és megallapitasait,

d) azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

e) az észlelt és kijavitott hibakat,

f) a beépitett tiizjelz6 és beépitett tiizoltd berendezés miikodésbe 1épését és okat,
valamint a meghibasodas idépontjat (6ra, perc),

g) a ki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) és

h) az ellenérzést, karbantartast végzé szervezet, személy nevét, alairasat,
elérhetéségét.

5.6.8. A naplot az utolso bejegyzéstdl szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

5.6.9. A naplo vezetését csak a beépitett tizjelzé berendezés muiikodésére kioktatott
személyek végezhetik.

5.6.10. A beépitett tizjelz6 és beépitett tiizoltd berendezés kezelési utasitasat és az
tizemeltetési naplot meg kell 6rizni és a hatosag részére ellenérzéskor be kell mutatni.

5.6.11. Az éves rendszeres feliilvizsgalat és Kkarbantartasokon kiviil, rendkiviili
feliilvizsgalatot kell végrehajtani:

a) tlizeset utan,

b) téves riasztas esetén,

c) arendszer meghibasodasa esetén,

d) a rendszer valtoztatasa esetén,

e) hosszu tizemsziinet utan vagy

f) uj karbantartoval kotott szerzédés utan.

5.6.12. A rendkiviili felilvizsgalat és karbantartas soran a munkaltaté biztositja, hogy a
feliilvizsgalatra és karbantartasra tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, jogosult személy:

Thzeset utan:

40



Eszterhazy Kéroly Egyetem
Tlizvédelmi Szabalyzat
Hatalyos: 2021. majus 20 -
a) figgetlentl attol, hogy azt a tiizjelz6 berendezés jelezte-e — szemrevételezéssel
teljes kortien, megvizsgalja a tiiz helyszinén és annak kornyezetében, hogy
tortént-e a berendezés miikodését befolyasold karosodas vagy meghibasodas,

b) megvizsgalja, hogy a tiizjelzé berendezés a tiizet észlelte-e, tovabba megfelel
c) formaban és részletességgel megjelenitette-e,

d) megvizsgalja, hogy a tiizjelz6 berendezés sziikséges mikodtetéseket — vezérlés,
e) hangjelzés, riasztas tovabbitas — elvégezte-e, és

f) ha az ellen6rzés soran a berendezés karosodasa, meghibasodasa vagy
beavatkozast igényl6 elvaltozasa tapasztalhato a sziikséges javitast, cserét — a
jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

Téves riasztas esetén:

a) megvizsgalja, hogy milyen objektiv és szubjektiv koriilmények vezettek a téves
riasztashoz,

b) ha megallapithato a téves riasztast okozo koriilmény, javaslatot kell tenni a
felszamolasara,

C) a téves riasztast okozo koriilmény kialakulasanak megakadalyozasa érdekében a
sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa
mellett — el kell végezni.

5.6.13. A tlizjelz6 berendezés meghibasodasa esetén:

a) meg kell vizsgalni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a
meghibasodashoz,

b) meg kell vizsgalni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodas a
tiizjelz6 berendezés miikodésére vonatkozoan és

c) a hiba elharitasahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

5.6.14. A tizjelz6 berendezés valtozasa esetén a megvaltozott részekre és teriiletre
vonatkoztatva a féléves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

5.6.15. A 30 napnal hosszabb teljes korti leallas (a tovabbiakban: hosszu tizemsziinet) utan
a féléves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

5.6.16. Dokumentalas keretében az ellenérzés, a feliilvizsgalat soran tapasztaltakat az
tizemeltetési naploba rogziteni kell. A Dberendezés mikodésével, miikodoképességével
kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek — a tiizjelz6 kozpont feliigyeletét
ellato, az ellenérzéssel megbizott, a feliilvizsgalatot, karbantartast végz6 személy —, ha azok
tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelzik a Miiszaki és Logisztikai Osztalyvezet6 felé.

5.6.17. A berendezés — kozte a tliz- és hibaatjelz0 — tervszerl, részleges vagy teljes
lizemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irasban, a 24 6ran beliil el nem
harithaté6 meghibasodast a tudomasra jutast kovetden késedelem nélkiil telefonon jelezni kell
az elsd foku tlizvédelmi hatdsag altal meghatarozott helyen.
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5.7. Ho- és fiistelvezeto berendezés

5.7.1. A hé- és fiistelvezetd berendezés miikodését tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
jogosult személynek félévente ellendrizni kell.

5.7.2. A fiistelvezetd, 1égpotld nyilasok nyilaszaroinak szabad mozgésat folyamatosan
biztositani kell, és e nyilasokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartds, jol észlelhetd
¢s olvashat6 méretli feliratot a nyilaszaron el kell helyezni.

5.7.3. A ho-¢és fiistelvezetd berendezés idoszakos feliilvizsgalatardl, valamint karbantartasarol

iizemeltetési naplot kell vezetni. A naploba minden, a berendezésre vonatkozo megjegyzést,
eseményt az idépont megjeldlésével (6ra, perc) fel kell tiintetni.
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V. Fejezet

TUZVEDELMI ELLENORZESEK RENDJE

1. Altalanos kovetelmények

1.1. A tizmegeldzéssel €s veszélyhelyzet elharitassal kapcsolatos biztonsdgos munkavégzés
megvalositdsa érdekében az egyetem munkahelyein rendszeresen ellendrizni kell, hogy a
munkavégzés targyi €s személyi feltételei, a munkakoriilmények, megfelelnek-e a
jogszabalyokban, szabvanyokban, munkaltatoi utasitisokban meghatarozott tlizvédelmi
kovetelményeknek.

2. Campus vezet6k tiizvédelmi ellendrzési kotelezettsége

2.1. A Campus vezeték az iranyitdsuk ald tartozo teriileten, folyamatosan figyelemmel
kisérik:
a) Az egyetem egyes munkahelyeire vonatkozo tiizvédelmi szabalyok betartasat,

b) a munkavégzésre, illetdleg; egyes tevékenységek végzésére vonatkozd tlizvédelmi
szabalyok betartasat.

c) Ezen feladatuk végrehajtasara évente egyszer tlizvédelmi bejarast rendelhet el.

2.2. A Campus vezetdk az ellendrzéseik megallapitdsai szerint — tlizvédelmi szabélytalansag
esetén - kotelesek megtenni a hataskoriikbe tartoz6 munkaltatoéi intézkedéseket, mint:

a) szobeli, vagy irasbeli figyelemfelhivast,
b) tevékenység, eszkdzhasznalat megtiltasat,

c) veszélyhelyzet megsziintetését.
3. Tilizvédelmi szolgaltato tiizvédelmi ellenérzési kotelezettsége

3.1. Bekovetkezett tlizeset, veszélyhelyzet, rendkiviili esemény, illetdleg hatosagi kotelezés
esetén rendkiviili tizvédelmi ellendrzést végez.
3.2. A rendkiviili tlizvédelmi ellendrzésen részt vesz: Campus vezetd (vagy: megbizottja),
Uzemeltetési igazgatd
Thzvédelmi szolgaltato
Miiszaki és logisztikai osztalyvezetd
Erintett munkahely vezetdje.

3.3. Az ellenérzésen tapasztaltakrol jegyzokonyv keriil felvételre, amely — a kotelezd
jegyz6konyvi forman tul - legalabb a kovetkezoket tartalmazza:

a) az ellendrzés soran feltart hianyossagokat, észrevételeket,
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b) az ellendrzés soran feltart hianyossdgok megsziintetéséért felelds személyek
megnevezEesét, a hidanyossagok megsziintetésének hataridejét.
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V1. fejezet
VESZELYHELYZETEK ELHARITASA

1. Altalanos feladatok

1.1. A jelen fejezet célja az egyetem épiileteiben

1.2.

1.3.
1.3.1.

a keletkezhetd veszélyhelyzetek sordn, - példaul: tlizesetek - a hallgatok, latogatok,
munkavallalok testi épségének megdvasa, maradando egészségkarosodasanak, vagy
¢letének elvesztésének megakadalyozasa,

a bekovetkezhetd veszélyhelyzetek, gyors, szakszerii, panikmentes felszamolasa,
csokkentve, ezaltal, a keletkezd veszteségeket €s eldsegitve az emberi életek és Az
egyetem vagyonanak mentését,

a munkavallalok felkészitése a bekovetkezhetd rendkiviili esetek kezelésére.

A jelen fejezet szempontjabol veszélyhelyzetnek tekintendok azok az esetek,
melyek bekovetkezésiikkel:

alapvetden befolydsoljak az egyetem normalis miikddését, (felszdmolasukhoz
valamelyik épiiletet ki kell iriteni vagy egyes tertileteit le kell zarni),

extrém igénybevétel (pl: fiziolodgiai, pszichés igénybevétel), miatt fokozott veszélyt
jelentenek az elharitasukban résztvevd munkavallalok szdmara,

elharitdsukhoz — éltaldban — kiilsé szervezet(ek) — pl: katasztréfavédelem, mentdk,
rendOrség - igénybe vétele sziikséges.

egyes, halaszthatatlan veszély elhdritasi intézkedések megtételének elmaradasa,
kimeritheti a Btk 165.§ (1) bekezdése szerinti; foglalkozas korében elkovetett,
gondatlan veszélyeztetés vétségét.

A jelen fejezet szempontjabdl veszélyhelyzet:

Tliz(eset): ho, fiist, fény (lang) jelenség kiséretében lezajlodo, ellendrizetlen égési
folyamat.

- Valos tlizjelzés: sajat személyes észlelés vagy beépitett, automatikus tiizjelzd

berendezés altal jelzett tiiz.

- Téves tlizjelzés: beépitett, automatikus tlizjelz6 berendezés altali tlizjelzés, valos

tizeset nélkil.

1.3.2. Tz vizvezeték torése: tlizi vizhalozat (beleértve: a tlizcsap szerelvényt is)
meghibasodasa, melynek nyomédn nagymennyiségii viz dramlik ki.

1.3.3. Veszélyes anyag kijutas: tarolt vagy felhasznalt veszélyes anyag ellendrizetlen kijutasa
a helyiségek légterébe.

1.3.4. Foldgazomlés: foldgaz vezeték (beleértve. az egyes szerelvényeket vagy fogyasztoi
berendezéseket is) meghibasodasa, melynek nyomén robbanasveszélyes mennyiségii foldgaz
aramlik ki.
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1.3.5. Egy¢éb veszélyes anyag kijutasa: veszélyes anyagok (tliz-és robbanasveszélyes, maro,
iritativ, mérgez0 anyagok) edényzetének, csomagolasanak sériilése, melynek nyoman
veszélyes mennyiségli anyag aramlik/folyik ki.

1.3.6. Veszélyhelyzeti dramsziinet: rendkiviili eset miatt, vagy elére nem lathato, egyéb okbol
bekovetkezett &ramsziinet, amely a lathatosag lecsokkenése miatt panik helyzet kialakuldsaval
jérhat.

1.4. A jelen szabalyzat mellékletét képzoen, az egyetemi épiiletek alaprajzain el kell
készittetni és fel kell tiintetni:

a) kozmi vezetékek elzardinak a helyét (az aramtalanitdo fokapcsolok helyét,
tlizvédelmi fokapcsolo helyét),

b) a tiizvédelmi felszerelések, berendezések helyét (fold feletti- és fali tlizcsapok, kézi
tlizolto késziilékek helyét),

) ho- és fiistelvezetd berendezés miikodtetd kapcsoloinak helyét,

d) veszélyes helyiségek, szabadterek elhelyezkedését (villamos kapcsold helyiség,
szerver szoba elhelyezkedését, a raktarban 1év0 robbanasveszélyes anyagok
valamint gazpalackok tarold helyeit),

e) tlizjelz6 kdzpont helyét,

f) az egyetem Kkiiiritési utvonalait, a megengedett maximalis befogadoképesség
megjelolésével.

Az egyetemi épiileteinek alaprajzait az 1.4. alapjan eldirt jelolésekkel és az
épiiletekre vonatkozo sajatos tizvédelmi  jellemzokkel (pl. menekiilési
utvonalak) egyiitt az épiiletek tiizriadé és mentési terveiben vannak
szabalyozva. Ez részét képezi a tlizvédelmi szabalyzatnak, de mivel egyediek
és csak a konkrét épiiletekre vonatkoznak, ezért ezek a mellékletek a
tiizvédelmi szabalyzat mellett az adott épiiletek portain, vannak elhelyezve.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

VII. fejezet
ERTELMEZO RENDELKEZESEK

A jelen Szabalyzat alkalmazasaban:

Beépitett tlizjelz0 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett,
helyhez kotott, a tliz kifejlodésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és
megfeleld tizvédelmi intézkedést onmikddden végzd olyan berendezés, amely
rendelkezik a tlizvédelmi hatosag hasznalatbavételi engedélyével.

Beépitett tlizoltd berendezés: az épitményekben vagy szabadtéren elhelyezett,
helyhez kotott, a tliz oltdsdra, a beavatkozis konnyitésére, a tliz terjedésének
megakadalyozésara, a tlizkar csokkentésére alkalmazott, tizolt6é vizforrasnak nem
mindsiild, 6nmilkkddé vagy kézi inditdsu vagy mindkét mddon indithaté olyan
berendezés, amely rendelkezik a tizvédelmi hatosag engedélyével.

Biztonsagi jel: meghatdrozott mértani forma, szin és képjel (piktogram)
kombindciodjaval 1étrehozott, rogzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti,
veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és
oltashoz sziikséges berendezések, eszk6zok helyét jeldli;

Feliilvizsgélat: a jogosult személy 4altal végzett mindazon intézkedések,
tevékenységek Osszessége, amelyek célja az érintett miiszaki megoldas
miikodoképességérdl, hatékonysagarol, az lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas
€s a javitds megtorténtérdl valo meggy6zodés, valamint ezek irasban torténd
dokumentalasa;

Hatékony szelldztetés: ahol az adott térben a szell6zés, szell@ztetés biztositja,
hogy tlizemi koriilmények kozott az éghetd gazok, gbzok koncentracidja a
kibocsatasi hely kozvetlen kornyezetének kivételével ne érje el az als6 robbanasi
hatarérték 20%-4t.

Karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja
az érintett miiszaki megoldas miikodoképességének, hatékonysaganak biztositasa,
meghibasodasanak megeldzése, valamint ezek dokumentalésa;

Kitirités: az épiiletben, épiileten, specialis épitményben, szabadtéren tartdzkodo
személyek eltavozasa, eltavolitasa tiiz esetén, ami a tartdzkodasi hely elhagyasatol
az dtmeneti védett tér, vagy a biztonsagos tér eléréséig tart.

Kitiritésre szolgald nyilaszaro: a kitirités utvonalan beépitett nyilaszaro

Kockazati egység: az épitmény vagy annak tlizterjedés gatlas szempontjabol

koriilhatarolt része, amelyen beliil a kockazati osztalyt meghatdrozé
koriilményeket a tervezés soran azonos mértékben és modon veszik figyelembe;
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Kockazati osztaly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekdvetkezd Kkar,
veszteség sulyossagat, a tliz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét
kifejezd besorolas;

Mértékadd kockazati osztaly: az épitmény, az Onallo ¢épliletrész egészére
vonatkozo besorolas, amely megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai
koziil a legszigorubbal,

Szabadba vezetd kijarat: az épitmény kiilsé térelhatarolo szerkezetén elhelyezett
kijarat, amelyen keresztiil a menekiild személyek az épitményt elhagyjdk a
biztonsagos térbe menekiilés soran;

Robbanasveszélyes allapot: a fokozottan tliz- vagy robbanédsveszélyes osztalyba
tartozd anyag vagy keverék olyan mennyiségben vald jelenléte, valamint
el6fordulasi modja, allapota, mely esetén az égés, robbands feltételei koziil
legalabb még az oxigénkoncentracié vagy a gyujtasi energiai adott;

Tz gatld lezards: épitményszerkezetek nyildsainak, attoréseinek, valamint
vezetékek, vezetékrendszerek atvezetésének tlizterjedést gatlo elzarasat biztositd
muszaki megoldas, amely a tliz nyilason, attorésen, valamint a vezetéken
keresztiili terjedését meghatarozott ideig meggatolja; ebbe a korbe tartoznak a tliz
gatld nyilaszarok, a tlz gatlo zar6 elemek, a tiz gatld réskitoltd-réslezard
rendszerek és a tliz gatlo lineéris hézagtomitések;

Tlizszakasz: az épitmény, illetve szabadtér tlizvédelmi szempontbol meghatarozott
olyan 0nallo egysége, amelyet a szomszédos egységektdl meghatarozott
éghet6ségli  és tlizallosagi hatarértékii tliz gatld szerkezetek, illetve a
jogszabalyban nemzeti szabvanyban eldirt tliztavolsagok valasztanak el;

Thztavolsag: az épitmények, illetve a szabadtéren tarolt anyagok fiiggdleges
vetiiletei, illetéleg az épiiletek homlokzati kontlrjai kozotti legkisebb tavolsag;

Thzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1&vo éghetd
anyag gyulladdsi homérsékletét, lobbandspontjat meghaladd6 hdomérséklettel,
és/vagy nyilt langgal, izzassal, parazslassal, szikrazassal jar;

Tlizveszélyességi fokozat: az éghetd folyadékoknak ¢és olvadékoknak a
lobbanéaspontjuktol és az tizemi hdmérsékletiiktdl fliiggd, a vonatkozéd miiszaki
kovetelmény szerinti kategoriaja.

Tlizvédelmi lizemeltetési naplo: tlizvédelmi miiszaki megoldasok ellendrzésének,
feliilvizsgalatanak, karbantartdsanak igazoldsara szolgalé dokumentum;

Tlizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozd besorolds, amely az
anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbol
a viselkedését, veszélyességét jellemzi;

Uzemeltetd: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész iizemeltetését ellatd, az
lizemeltetés soran a tiz elleni védekezésr6l, a muszaki mentésrél ¢és a
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tzoltosagrol szold 1996.¢vi XXXI. torvény 18. §-dban meghatarozott
kovetelmények biztositasaért felelds személy vagy szervezet.

1.22. Uzemeltetsi ellendrzés: az iizemeltetdi ellenérzést végzé személy vagy az
lizemeltetd altal irdsban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki
megoldas miikodoképességérdl valo, jellemzden szemrevételezéses meggydzodés
¢és annak irasban torténo dokumentalasa;

1.23. Vészkijarat: lizemszeriien nem hasznalt, de a kilirités soran figyelembe vett
kijarat;

1.24. Villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalata: a jogosult személy altal végzett,
a villamos berendezés tlizvédelmi megfeleldségének, hibdinak megallapitasara és
mingsitésére iranyuld feliilvizsgalata.

MELLEKLETEK A SZABALYZATHOZ

1. szamu melléklet:  TOzvédelmi eszkozok, berendezések tizemeltetdi ellendrzésének és
id6szakos feliilvizsgéalatanak, karbantartasanak rendje

2. szamu melléklet: Az 50 fonél nagyobb befogadd képességii helyiségek kiiirités
szamitasai.

3. szamu melléklet:  Szilikséges oltdanyag egyseég €s tlizolto késziilek meghatarozasa.

4. szamu melléklet:  Engedély alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység végzéséhez.

5. szamu melléklet:  Tlzvédelmi szakvizsgdhoz kotott foglalkozéasi agak, munkakorok
felsorolasa.

6. szamu melléklet: Az egyetem épiileteinek tiizriaddo és mentési, kiliritési tervei (az
épiiletek portain elhelyezve)

Eger, 2017. éprilis 30., modositva 2020.november.......
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1. sz. melléklet

I tablazat, az Ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

oA




Biztonsagi vilagitas, kiviilrél vagy beliilrdl 1 honap tlzvédelmi 12 hoénap tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
megvilagitott menekiilési jelek, iizemeltetési naplo (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal iizemeltetési naplo
korabbi elbirasok szerinti irdnyfényvilagitas egyidejtileg
Panikzar, vészkijarati zar, vészkijarat biztosito Minden tlzvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az id6szakos tlizvédelmi
rendszer rendezvény el6tt, | iizemeltetési napld iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal iizemeltetési naplo
de legalabb egyidejtileg
3 hénap
(+ 1 hét)
tlizgatld nyilaszarok 1 honap tlzvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az id6szakos tizvédelmi
iizemeltetési naplo lizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejiileg
Tlizgétlo mozgo elemet nincs kovetelmény 6 honap tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
lezarasok tartalmazo tlizgatlo (+ 2 hét) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
zaroelemek egyidejiileg
fiistelvezetd, 1égpotlo 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
szerkezet (+ 1 hét) iizemeltetési naplo iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejiileg
fiistelszivo, 1égpotld 3 hoénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
ventilator (+ 1 hét) iizemeltetési naplo iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejileg
fiistmentesitd ventilator 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlzvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplo lizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejlileg
Ho és fiist elleni fiistcsappantyu, zsalu 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
védelem megoldasai (+ 1 hét) iizemeltetési naplo iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejlileg
fiistgatlo nyilaszaro 3 hoénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplo lizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo
egyidejlileg
mobil fiistk6tény 3 hénap tlizvédelmi 6 honap (+ 2 hét) tlizvédelmi az iddszakos tlizvédelmi
(+ 1 hét) iizemeltetési naplo iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal iizemeltetési naplo
egyidejlileg
Tulnyomasos fiistmentes 1épcséhaz, - - hasznalatbavétel elott, mérési - -
tulnyomasos eldtér 1égellatd rendszere (elvart illetve a hatékonysagot jegyzékonyv
légtechnikai paraméterek teljesiilésének befolyasolo atalakitast
ellendrzése) kovetéen
Biztonsagi tapforrasnak mindsiild 1 honap tlizvédelmi 12 honap tlizvédelmi az id@szakos tlizvédelmi
dizelaggregator (+ 3 nap) iizemeltetési naplo (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal iizemeltetési naplo
egyidejileg
biztonsagi tapforrasnak mindsiilé akkumulator, 1 honap tlizvédelmi 12 honap tlizvédelmi az idGszakos tlizvédelmi
sziinetmentes tapegység (+ 3 nap) iizemeltetési naplo (+ 1 honap) iizemeltetési naplo feliilvizsgalattal tizemeltetési naplo

egyidejileg




EKE Jaszberényi Campus Foldszinti 100-as eléado

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6add teremben: 22,77 méter= S;
A helyiség alapteriilete: 119,13 m?.
A tervezett 1étszam a bent 1évo székek szama alapjan 100 =N

2. sz. melléklet

Az épiilet tlizallosagi fokozat I1. A helyiségen 1év6 2 db 0,9 m = 1,8 méter szabad szélességli ajtd van =Xi.

Egy f6re juté alapteriilet: 1,19 m?.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakasziara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,
2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallésagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum
megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté Vizszintes haladasi sebesség c oz x .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcsén, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:
n

Si
Irla = z — S Itln:re:_ﬁ;

i=] i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezodtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) Tla= 22,77/30= 0,76 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 100 fo esetén:

Nl
tlb :ESIImeg

1

Megfelelo

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatdé képessége

alapjan percben (min) T1b= 100 /41,7 X 1,8= 1,33 perc <2 perc

A helyiséghdl jelen allapotban 100 f6 biztonsagosan Kkiiiritheto.
A helyiségben 1évé mindkét ajto nyitva tartasa sziikséges!

Megfelelo




EKE Jaszberényi Campus Foldszinti étterem

Leghosszabb kiiiritési Gtvonal hossza az el6ado teremben: 25,13 méter= S;
A helyiség alapteriilete: 206,7 m?.
A tervezett 1étszam a bent 1év6 székek szama alapjan 137 6 =N1

Az épiilet tiizallosagi fokozat II. A helyiségen 1év6 2 db 1,29 =258 méter szabad szélességli ajtd van =Xi.

Egy f6re juté alapteriilet: 1,5 m?.

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakasziara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,
2.2.1. A kigirités elsé szakaszanak idétartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,

a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdarozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 16 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritend6 helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdl
minimum
megnevezése I-11.
Els6 Huzamos tartdozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juté | Vizszintes haladasi sebesség P .
alapteriilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Itla = Z — = tlmeg

Vv

i=l i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezdtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) Tla= 25,13/30= 0,84 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 137 fo esetén:

_ Y
t, =—=t

Lme
kx, 8

Megfelelo

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatdé képessége

alapjan percben (min) T1b= 137 /41,7 X 2,58= 1,27 perc <2 perc

A helyiségbdl biztonsagosan kiiiritheté 137 6.

Megfelelo




EKE Jaszberényi Campus 1. emelet DISZTEREM

Leghosszabb kitiritési Gitvonal hossza: 18,34 méter= = Sj
A helyiség alapteriilete: 123,75 m?.

A maximalis 1étszam: a berakott székek szama alapjan 137 f6.=N1

A helyiségen 1évo 2 db 2,72 méter szabad szélességii ajto van==X. Egy fore juto alapteriilet: 137 f6 esetén:
0,9 m2,

A Kkiiirités megengedett idotartama a Kiiirités elsé szakasziara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elso szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kitirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett

Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.

szakasz tiizallosagi fokozatba sorolt
tiizszakaszbdl, épiilet,
épitményb6l minimum

megnevezeése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fére jutod Vizszintes haladasi sebesség P .
alapteriilet (m/min) Haladas lépcson, (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

S
tla = Z — = Itlm'e'g

i=] i

Az utvonalhosszak alapjan: a legkedvezodtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6

percben (min) Tla= 22,77 /30 =0,61 perc <2 perc

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 137 fo esetén:

_ 4N
Ly =—X<

I me,
kx, 8

Megfelelo

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kitiritési idotartama az ajtok atbocsatd képessége

alapjan percben (min) T1b=137/41,7 X 2,72 = 1,2 perc <2 perc

Megfelelo

A helyiséghdl — az ajtok atbocsajto képessége alapjan — a 137 6 biztonsagosan Kkiiirithetd.

A helyiségen 1évé mindkét ajté nyitva tartasa sziikséges!




EKE Jaszberényi Campus 1. emelet TORNATEREM

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza: 24,36 méter= = S;

A helyiség alapteriilete: 215,568 m?.

N1 az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 3.2. pont alapjan (,Abban az esetben, ha nem dll rendelkezésre egyértelmii
alapadat (az iilohelyek elrendezését és darabszamat feltiinteté alaprajz, szallodaknal agyszam és kiszolgalo
személyzet létszama, ipari vagy mezégazdasagi tizemeknél az tizemeléstechnologiai leiras létszamadatai stb.),
akkor a létesitmény sajatossagait figyelembe véve az alabbi adatokbol kell kiindulni:

A létszam megdllapitasanadl a rendeltetésszerii iizemeltetés sordan eldfordulo, tizvédelmi szempontbol
legkedvezotlenebb dllapotot kell feltételezni (iizletek esetében a kardcsony eldtti nagybevdsarlas idoszakat
sth.). Abban az esetben, ha az igy megallapitott létszam kisebb, mint a fajlagos értékek szerinti létszam, akkor
az utobbit kell szamitdasba venni.

3. tablazat

Rendeltetés Megjegyzés

F é’/mz, egyeb

9. | Ettermek és tobbcéli termek 1/8/1,5 m2 A megadott adat a legkedvezdtlenebb,
’ tilohely nélkiili elrendezésre vonatkozik)

a maximalis létszam: 143 f6.=N:

A helyiségen 1év6 3 db 3,8 méter szabad szélességli ajtdo van=Xi. Egy fore jutd alapteriilet: N1 =
143 f6 esetén: 1,5 m2.

A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 2.1.1.
Az épitmény kitiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kiiirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato
képessége alapjan, a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg
Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama QOTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kkiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdol
minimum

megnevezeése I-11.
Elsé Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek

A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az OQTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség Haladss lépesén, (m/min)

alapteriilet (m/min)
(m,)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8

1 felett 25-ig 30 20 15




A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
Ly = Z V_ = Irlmeg

i=l i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é
percben (min) Tla= 24,36 /30 =0,812 perc <2 perc Megfelel6

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 143 fo esetén:

NI
tlb = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége
alapjan percben (min) T1b= 143/41,7 X 3,8= 0,9 perc <2 perc Megfelel6

A helyiséghbdl 143 {6 biztonsagosan Kiiiritheto.
Rendezvény esetén, a helyiségen 1évo mind a harom ajto nyitva tartasa sziikséges!

Eszterhazy Karoly Egyetem JASZBERENYI CAMPUS
Il. emelet 227-es ELOADO

Leghosszabb kiiiritési utvonal hossza: 22,15 méter= = S;

A helyiség alapteriilete: 143,925 m?.

N1 az OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 3.2. pont alapjan (,,Abban az esetben, ha nem dll rendelkezésre egyértelmii
alapadat (az iilohelyek elrendezését és darabszamat feltiinteté alaprajz, szallodaknal agyszam és kiszolgalo
személyzet létszama, ipari vagy mezogazdasagi tizemeknél az tizemeléstechnologiai leiras létszamadatai stb.),
akkor a létesitmény sajatossagait figyelembe véve az alabbi adatokbol kell kiindulni:

A létszam megdllapitasanal a rendeltetésszerii iizemeltetés soran eléfordulo, tiizvédelmi szempontbol
legkedvezotlenebb dllapotot kell feltételezni (iizletek esetében a kardcsony elotti nagybevasarlas idoszakat
sth.). Abban az esetben, ha az igy megallapitott létszam kisebb, mint a fajlagos értékek szerinti létszam, akkor
az utobbit kell szamitdsba venni.

A maximalis 1étszam a fixen telepitett iilohelyek szama: 178 f6.=N1

A helyiségen 1évé 1 db 1,3 méter szabad szélességll ajté van==X1. Egy fore jutd alapteriilet: 178 6 esetén:
N1=0,8 m2,

A Kiiirités megengedett idétartama a Kiiirités elsé szakaszara (OTSZ 5. rész I/7. fejezet 2.1.1. Az
épitmény kiiiritésének szakaszai: elsé szakasz: a veszélyeztetett helyiségek kiiiritése,

2.2.1. A kidirités elsé szakaszanak idotartamat az utszakaszok hossza és az ajtok atbocsato képessége alapjan,
a tiizszakasz, létesitmény helyiségeire kell meghatdrozni.) 2 perc =T1meg

Vizszintes haladasi sebesség 30 m/min.

A Kiiirités megengedett idotartama OTSZ 5. rész 1/7. fejezet 1. sz. tablazat

A Kiiirités megengedett
Kiiiritési Kiiiritendé helyiség, tiizszakasz, épiilet, épitmény idétartama (tmeg) I-V.
szakasz tiizallosagi fokozatba
sorolt tiizszakaszbol,
épiilet, épitménybdol
minimum

megnevezeése I-11.
Els6 Huzamos tartozkodasra szolgalo, illetve ,,C” 2,0 perc
-,,E” tizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségek




A haladasi sebesség a Kiiiritési utvonalon az QTSZ 5.rész 1/7. fejezet 2. sz. tablazat

A helyiségben egy fore juto Vizszintes haladasi sebesség C e .
alapteriilet (m/min) Haladas 1épcs6n, (m/min)
(m?)
lefelé folfelé
1-ig 16 10 8
1 felett 25-ig 30 20 15

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
n

Si
tla = Z_ = tlmeg

i=1 i

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb Gtvonalboél és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) a 1épcs6kon:
T1a;=7,9/10=0,79 perc

Az ttvonalhosszak alapjan: a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6
percben (min) vizszintesen haladva:
Tla, = 14,25 /30 =0,475 perc

Tla; + Tla, = 0,79 + 0,475 perc = 1,265 perc <2 perc MEGFELELO

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 178 fo esetén:

NI
lflb = El < tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helységrész kiliritési idotartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan
percben (min) T1b=178/41,7 X 1,3 = 4,15 perc > 2 perc NEM MEGFELELO

Az ajtok atbocsato képessége alapjan: 85 fo esetén:

NI
ll!llb = El = tlmeg

A helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatod képessége alapjan
percben (min) T1b=85/41,7 X 1,3 = 1,98 <2 perc MEGFELELO

A helyiségbol biztonsagosan Kiiiritheto 85 f6.




Sarospataki Comenius Campus, Kiiirités szamitas
Diszterem

Az oltovizet 100 m-es tavolsagon beliil biztositani tudjuk.

Az épiilet tlizveszélyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockazati besorolas: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kitirités megengedett idotartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els6 szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamsiiriség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladasi sebesség  haladas 1épcsén
athaladok 1étszamsiiriisége lefelé felfelé
f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t61 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50

6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
A diszterem maximalis befogad képessége: 120 6

Az étlagos tartozkodasi létszam: 40 6
Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec
Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec
A legtavolabbi ponttol az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (15m a folyosoéra nyilo ajtoig)
V=28 m/sec

V=s/t

t= 15/28= 0,53 min

A Kiiirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi id6:

S=70m

t= 28m/sec

V=s/t=70/28= 2,5 m/sec

A 1épcson haladas idétartama:

s=10m

t=14 m/sec

V=s/t=10/14= 0,71 m/sec

A szabadba vezet6 ajtok atbocsaté képessége alapjan:
T1b= a kijarathoz tartozo kitiritési ido: 3,21m/sec
N= az eltavolitand6 személyek maximalis Iétszdma: 120 6



K= a kijarat ateresztd képessége: 41,7
X1= az N-hez tartoz¢6 kijarat(ok) szélessége: 24 m
t= T1b+N/KX= 3,21+120/41,7x2,4=1,23min

Fo épiilet foldszint 20-as terem

Az oltévizet 100 m-es tavolsadgon beliil biztositani tudjuk.

Az éplilet tlizveszelyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockazati besorolas: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kitirités megengedett idotartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamstirtiség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladési sebesség  haladas 1épcson
athaladok létszamstiriisége lefelé felfelé
f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t61 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50
6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kkiiirités elso szakaszanak szamitasa:

A terem maximalis befogado képessége: 50 16

Az atlagos tartdzkodasi 1étszam: 3516

Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec

Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec

A legtavolabbi ponttdl az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (10 m a folyosora nyilo ajtoig)

V=28 m/sec

V=s/t

t=10/28= 0,35 min

A Kitirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi id6:

S=30m

t= 28m/sec

V=s/t= 30/28= 1,07 m/sec

A 1épcson haladas id6tartama:

s=0,8m

t=14 m/sec

V= s/t=0,8/14= 0,057 m/sec



A szabadba vezet6 ajtok atbocsaté képessége alapjan:

T1b= a kijarathoz tartozo kitiritési ido: 3,21m/sec
N= az eltavolitand6 személyek maximalis Iétszama: 120 6

K= a kijarat atereszto képessége: 41,7
X1= az N-hez tartozoé kijarat(ok) szélessége: 1,2m

{= T1b+N/KX= 3,21+120/41,7x1,2=1,02min

.A” épiilet (kollégium)

Az oltévizet 100 m-es tavolsadgon beliil biztositani tudjuk.

Az éplilet tlizveszElyességi osztalya: tlizveszélyes

Kockézati besorolas: NAK (OTSZ 1. melléklete szerint)

A kitirités megengedett idOtartama: (OTSZ 7. melléklet 4. tablazat szerint)
els szakasz: 1 perc
masodik szakasz: 6 perc
Javasolt 1étszamstirtiség: 2 m2/f6

veszélyeztetett teriileten a vizszintes haladdsi sebesség  haladas 1épcson
athaladok létszamstiriisége lefelé

f6/m2 m/sec m/sec
0,5 alatt 40 20

15,00

0,5-t61 1-ig 37 18,5
14,00

1-2-ig 28 14,00
10,75

2-3-ig 17 8,50
6,25

3-felett 6 3,00

2,00

A Kiiirités elso szakaszanak szamitasa:
A kollégium maximalis befogado képessége: 236 6

Az atlagos tartozkodasi létszdm: 96 16
Haladasi sebesség vizszintesen: 28m/sec
Haladasi sebesség az emeletrdl: 14 m/sec
A legtavolabbi ponttdl az ajtoig

t=1d6

s= az Utvonal hossza (10m a folyosora nyilo ajtoig)
V=28 m/sec

V=s/t

t=10/28= 0,35 min

A Kitirités masodik szakaszanak szamitasa
Vizszintes haladasi id6:

S=90m

t= 28m/sec

V=s/t=90/28= 3,2

A 1épcson haladas id6tartama:

s=30m

felfelé



t=14 m/sec
V= s/t=30/14= 2,14 m/sec

A szabadba vezet6 ajtok atbocsaté képessége alapjan:

T1b= a kijarathoz tartozo kiiiritési ido: 3,2+2,14=5,34 m/sec
N= az eltavolitandé személyek maximalis 1étszdma: 236 6

K= a kijarat ateresztd képessége: 41,7

X1= az N-hez tartoz¢6 kijarat(ok) szélessége: 24 m

t= T1b+N/KX= 5,34+236/41,7x2,4=2,41 min



Az Eszterhazy Karoly Egyetem Eger ,,A” épiilete

Az épiiletben 5 db olyan helyiség van, aminek a befogadoképessége az 50 f6t meghaladja. Ezek a termek az
épiilet foldszintjén és els6 emeletén talalhatoak:

Diszterem, (221 m?) befogadé képessége 280 6

Kapolna (236 m?) befogado képessége 120 f8

Enek-zene rendezvény kamaraterem foldszint (154m?) befogado képessége 90 6
302 Nagyeléado terem (230 m?) befogadd képessége 120 £8

319 tanterem (108 m?) befogado képessége 100 f6
Az épiilet a mélyfoldszint kivételével szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsédlegesen a
Diszterem a Képolna és az eléado termek kiiiritésével kell szamolnunk.

A kiiiritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtok atbocsatod képességét vettiik, Az ajtok kifelé nyilnak, igy
megfelelnek az eldirasnak.

A KIURITES A TERMEK OSSZES AJTAJAN KERESZTUL TORTENO MENEKULESRE VAN
SZAMITVA EZERT AZ OKTATAS SORAN MINDEN AJTO NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI
KELL.

A 1étszamstiriiség m? re vetitett értékei a Diszterem kivételével nem érik el az 1 f6/m? értéket.

D=N/A ahol:

D létszamsliriség (f6/m?)

N a helyiségben tartozkodok szama

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.

A kitirités megengedett iddtartalma: els6 szakasz 1,5 perc

masodik szakasz 6,0 perc
Diszterem befogado képessége 280 16 / 221 m? =1,267
Kapolna (236 m?) befogado képessége 120 6 / 236 m? =0,51

Enek-zene rendezvény kamaraterem (154m?) befogado képessége 90 6 / 154 m®> = 0.58
302 Nagyeléado terem (230 m?) befogadd képessége 120 {6 / 230 m? =0.52

319 tanterem (108 m?) befogadé képessége 100 & / 108 m? =0,93



Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatdlyos OTSZ-t figyelembe véve:
A vizszintes haladési sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/min

A vizszintes haladési sebesség: (1-2 f6/ m?) 28 m/min

1./ Kilirités szamitas az utszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):
n

il <t

lmeg

t1a a legkedvezdtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)

Sii a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett id6tartam.
Minden esetben 1,0 perc.

Diszterem S= 10m+12+4 / 28m/s

0,93 <1,5 perc

Kapolna S= 8m+6m+2m/ 37m/s 0,43 <1,5 perc

Enek-zene rendezvény kamaraterem S= 7m+7m+3m / 37m/s 0,46 <1,5 perc

302 Nagyel6ado terem S= 11m+11m+8m/ 37m/s 0,81 <1,5 perc

319 tanterem S=8m+6/ 37m/s

0,38 <1,5 perc

MEGFELELO

A kiiiritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (els6 szakasz):

N

tlb: k - = tlmeg
X 1
ahol:
tir: a helyiségnek vagy egy részének Kkiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatdo képessége alapjan, [perc]
Ni: a kijaratonként eltavolitando személyek szama [f6]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 £5 « m™ « min (percenként 75 5, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: 8z N1-hez tartozo kijaratok szélességeinek Osszege, [m]

Diszterem 280 £& t= 280/(41,7x6,00) =112 <15 perc

Kapolna 120 & t= 120/(41,7x2,00) =144 <15 perc



Enek-zene rendezvény kamaraterem 90 f6 t= 90/(41,7x1,5) =144  <1,5 perc
302 Nagyel6ado terem 120 £6 t= 120/(41,7x2,8) =1,03 <1,5perc

319 tanterem 100 6 t= 100/(41,7x1,6) =149 <1,5perc

MEGFELELO

A Liceum udvaran szinhazi és egyéb rendezvények mellett, az egyetem is tart intézményi
rendezvényeket pl. tanévnyitok, diploma atadék. (A kiilsés rendezvényekre kiilon biztonsagi tervek
késziilnek.) Az udvar az épiilet belso részében helyezkedik el, amelynek Kiiiritése - rogzitett iilohelyek
kialakitasa nélkiil- egyetemi rendezvények esetén:

Az udvarr6l torténé menekiilés 6 db ajton keresztiil az egyetem épiiletébe torténik. Az udvar sajatossagai:
Egy négyzet alaku teriilet. Mérete 54X54 méter amelyet a f6lépcséhaz és eldtere 8,5X32 méteres teriilettel
csokkent. A menekiilést biztosito ajtok a tér négy oldalan az oldalfalak k6zepén helyezkednek el. Az udvari
6 db ajto egyiittes szabad szélessége 12,6 méter (1,9+2,5+1,9+2+2+2.3) Az épiilet fobejarati ajtajainak és a
hatso kijarat ajtajanak egylittes szabad szélessége 10,2 méter (2,2+3,3+2,2+2,5)

Rendezvény teriilete: 2635 m2
A rendezvényen résztvevok szabadon hasznalhatd teriilete 1300 m2
Kiiiritési itvonal hossz: 30 méter (vizszintes haladas)
Az egyetemi rendezvényen résztvevok
Megadott 1étszama: 1300 6
a megnovelt kiiiritési idétartalommal szamolva.

MEGFELELO

Az Eszterhazy Karoly Egyetem EGER ,,B” épiilete

Az épiiletben 7 db olyan eldad6 terem van, aminek a befogadoképessége az 50 fé6t meghaladja. Ezek a termek
az épiilet foldszintjén és elsé emeletén talalhatoak:

Kisel6ado (foldszint) befogado képesség 70 £6
Nagyel6adé (foldszint) befogado képesség 160 6
119-es terem (I emelet) befogado képesség 65 6
120-as terem (I emelet) befogado képesség 65 6
121-es terem (I emelet) befogado képesség 150 6
122-es terem (I emelet) befogado képesség 70 6
123-as terem (I emelet) befogado képesség 100 6

Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsddlegesen az eldadd termek kitiritésével kell
szamolnunk.



A kiliritési szamitas alapjanak elsédlegesen az ajtok atbocsatd képességét vettiik, Az ajtok minden esetben
kifelé nyilnak, igy megfelelnek az eldirasnak.

AMENNYIBEN VALAMELYIK TEREM KETTO VAGY TOBB KIJARATTAL IS
RENDELKEZIK OTT MIVEL A KIURITES SZAMITAS A TERMEK OSSZES AJTAJAN
KERESZTUL TORTENO MENEKULESRE VAN SZAMITVA EZERT AZ OKTATAS SORAN
MINDEN AJTO NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI KELL.

A 1étszamsfiriiség m? re vetitett értékei sehol sem érik el az 1 f6/m? értéket.

D=N/A ahol:

D létszamslirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartozkodok szama

Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tavolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.

A kiiirités megengedett idétartalma: els6 szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

Kiseléado 70 £6 / 127m? =0,55

Nagyel6adé 160 f6 218 m> =0,73

119-es terem 65 f6 82 m?>  =0,79

120-as terem 65 f6 82 m?>  =0,79

121-es terem 150 f6 191 m? =0,78

122-es terem 70 f6 90 m*>  =0,77

123-as terem 100 f6 148 m?> = 0,68

Létszamurliség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatalyos OTSZ-t figyelembe véve:

A vizszintes haladasi sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/sec

1./ Kiiirités szamitas az Gtszakaszok hossza alapjan (elsd szakasz):

Si
tla = Z — = Zleeg

ahol:

t1a a legkedvezotlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6é percben (min)



Si a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett iddtartam.
Minden esetben 1,5 perc.

Kisel6ad6 S= 11m+17m /37m/s = 0,76<1,5
Nagyel6adé S= 8m+15m 1 37m/s = 0,62<1,5
119-es terem S= 7m+6,2m+ 2,5  /37m/s = 0,42<15
120-as terem S= 7m+6,2m+2,5 /37mls = 042<15
121-es terem S= 16m+14,2m /37mls = 0,81<15
122-es terem S= 14,4Am+6,6m /37mls = 0,57<15
123-as terem S= 18m+4,2m /37m/s = 06<15

MEGFELELO

A kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (elsé szakasz):

NlSt

tlb: kX
1

I1meg

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]

N1: a kijaratonként eltavolitandod személyek szama [{3]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 f6+ mt« min? (percenként 75 6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartozo kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

Kisel6ado 70 f6 / t= 70/(41,7x2,2)  =0,76 <15

Nagyeldado 160 f6 t=160/(41,7x4,4) =0,87 <15

119-es terem 65 f6 t= 65/(41,7x2,5) =0,62 <15

120-as terem 65 f6 t= 65/(41,7x2,5) =0,62 <15

121-es terem 150 f6 t= 150/(41,7x2,4) = 1,49 <15

122-es terem 70 6 t= 70/(41,7x2,2) =0,76 <15

123-as terem 100 6 t= 100/(41,7x2,8) = 0,86 <15



MEGFELELO
Az Eszterhazy Karoly Egyetem EGER ,,D” épiilete

Az épiiletben 3 db olyan helyiség van, aminek a befogaddképessége az 50 f6t meghaladja. Ezek a termek az
épiilet foldszintjén, elsé emeletén és masodik emeletén talalhatoak:

117 Természettudomanyi eléado foldszint (106 m?) befogadd képessége 72 6
231 El6adé terem elsé emelet (106 m?) befogadd képessége 72 6

316 Elbado terem masodik emelet (163 m?) befogadé képessége 144 {6
Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsédlegesen az el6add termek kitiritésével kell
szamolnunk.

A kiiiritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtok atbocsatod képességét vettiik, Az ajtok kifelé nyilnak, igy
megfelelnek az eldirasnak.

AZ ELOADO TERMEKEN EGY - EGY KETSZARNYU AJTO VAN BEEPITVE. AZ OKTATAS
SORAN AZ AJTO MINDKET SZARNYANAK NYITHATOSAGAT BIZTOSITANI KELL.

A 1étszamstiriiség m? re vetitett értékei nem érik el az 1 f6/m? értéket.
D=N/A ahol:

D létszamslirtiség (f6/m?)

N a helyiségben tartdzkodok szama

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tdblazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb ttiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.
A kitirités megengedett iddtartalma: elsé szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

117 Természettudomanyi eldadd 72 {6/ 106 m? = 0,68
231 Eléado terem 72 f6 /106 m? = 0,68

316 El6ado terem 144 £6/ 163 m?) = 0,88

Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatalyos OTSZ-t figyelembe véve:

A vizszintes haladési sebesség: (Max 0,5-1 6/ m?) 37 m/min



1./ Kiiirités szamitas az Gtszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

n

t, = <t

a Lmeg

il
i=1 V;
ahol:

t1a a legkedvezotlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)

Si a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett iddtartam.
Minden esetben 1,5 perc.

117 Természettudomanyi eléadé S=5m+5m+5m/37m/s = 0,4 <1, perc

231 El6ado terem S=5m+6m+5m/37m/s = 0,43 <1, perc

316 El6add terem S=11m+11m+8m/ 37m/s =0,81 <1,perc
MEGFELELO

A kiliritési idétartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (els6 szakasz):

N
1<t

T =
1b 1meg
kX,

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]

N1: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama [f0]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 6~ m« min? (percenként 75 6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartoz6 kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

117 Természettudomanyi eléado 72 £6 t= 72/(41,7x1,8) = 0,96 MEGFELELO
231 El6ad6 terem 72 £6 t= 72/(41,7x1,8) = 0,96 MEGFELELO
316 El6ad6 terem 144 6 t= 144/(41,7x1,8) = 1,92 NEM MEGFELELO ezért a 316-0s

El6ado terembdl biztonsagosan (112 6 t= 112/(41,7x1,8 = 1,49) csak 112 {6 menekithetd

MEGFELELO
,,C*” ETTEREM KIURITES SZAMITASA

Az étterem menekiilési szinten helyezkedik el kijarati ajtoi kifelé nyilnak a 1épcsOhazi el6térbe, illetve a
szabadba. A menekiilési utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig a terem kozepétdl mérve 31 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elsé szakaszanak szamitésa:



=

Kitirités az utvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.
2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a

étterem ajtajai a szabadba vagy a 1épcs6hazba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszaval nem
szamolnunk.

3. Létszamstriiség ,,D” az étterem mérete 18X 16 méter, amihez tartozik még egy
kozel 100 m2 elétér (a konyha két oldalan) Maximalis 1étszammal (240 {6) szamolva az
iranyelvet kovetve 1,5 f6/ m? a létszamstirtiség, ami 29m/perc vizszintes haladasi

sebességet tesz lehetdvé. Lépceson felfelé pedig 23m/perc, de erre az utvonalra nincs
sziikség.

n

~+
|

1meg

is t
Vi

i=1

ahol:
t12 a legkedvezG6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhd6l meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilirités elsé szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: TVMI iranyelv alapjan

t1 meg = 1,5 perc

Sii = 31,0m
N: = 240 6
Ter= 380 m?
vi = 29 m/perc,

t1a= 31/29 = 1,06 perc < 1,5 perc MEGFELELO
2. Kiiirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan: Az étterem 1 db. szélfogon keresztiil kozvetleniil a
szabadba vezetd ajtoval és 2 db. ajtoval, -amelyek a 1épcsdlejaroba nyilnak- rendelkezik, amelyek

magassaga megfelel az OTSZ elbirasanak, szélességiik: 1,9 méter+1,5 méter+1,75 méter = 5,15 méter

N,

t,, =m=——= 1t
1b 1meg
kX,

tib a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 240 16, k= 417, x=515m



tin= 240/ 41,7X 5,15=1,17 < 1,5 perc MEGFELELO

Az Eszterhazy Karoly Egyetem EGER Ersekkerti épiilet

Az épiiletben 1 db olyan helyiség van, aminek a befogadoképessége az 50 f6t meghaladja. Ez a terem az
épiilet f6ldszintjén talalhato

2 szamu tanterem alagsor (68 m?) befogadd képessége 60 £8

Az épiilet szintenként egy-egy tlizszakaszt képez, amin beliil elsédlegesen az alagsori eldado kiiiritésével kell
szamolnunk.

A kiliritési szamitas alapjanak elsddlegesen az ajtd atbocsatd képességét vettilk, Az ajtd kifelé nyilik, igy
megfelel az eldirasnak.

A 1étszamsiiriiség m? re vetitett értéke nem éri el az 1 f6/m? értéket.
D=N/A ahol:

D létszamsiiriiség (f6/m?)

N a helyiségben tartozkodok szama

Az 54/2014.(X11.5.) BM rendelet 7. melléklet 1 tablazat szerint.

A menekiilési ut elérési tavolsaga megfeleld: <45 méter, mivel a termek legtavolabbi pontjai az ajtotol a
leghosszabb tutiranyon keresztiil sem érik el ezt a tdvolsagot.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet 4. tablazat szerint.
A kiiirités megengedett id6tartalma: elsé szakasz 1,5 perc
masodik szakasz 6,0 perc

2 szamu tanterem alagsor 60 {6 / 68 m? =0,88

Létszamiiriség szamitasa a Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelvet és a hatalyos OTSZ-t figyelembe véve:
A vizszintes haladési sebesség: (Max 0,5-1 6/ m2) 37 m/min

1./ Kiiirités szamitas az Gtszakaszok hossza alapjan (els6 szakasz):

Si
tla = Z — = Zleeg

ahol:

t1a a legkedvez6tlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)



Si a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve méterben (m)vi az egyes
utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek, m/min, timeg a kilirités elsé szakaszara megengedett iddtartam.
Minden esetben 1,5 perc.

2 szam( tanterem alagsor S= 5 m+3m+5m/37m/s = 0,35 <1,5 perc

MEGFELELO

A kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan (elsé szakasz):

NlSt

t,., = —
1b I1meg
le

ahol:

tin: a helyiségnek vagy egy részének kiiiritési id6tartama az ajtok atbocsatd képessége alapjan, [perc]

N1: a kijaratonként eltavolitandd személyek szama [{6]

k: a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 5~ m« min? (percenként 75 6, 1,8 m-es ajtonyilas szélességen),
X1: az N1-hez tartoz6 kijaratok szélességeinek dsszege, [m]

2 szamu tanterem 60 6 t= 60/(41,7x1,00) = 1,44 <1,5 perc

MEGFELELO

Eszterhizy Karoly Egyetem Gyakorlé Altalinos, -Kozép és Alapfoki Miivészeti
Iskola és Pedagogiai Intézet 3300 Eger, Barkoczy ut S.

A TORNATEREM KIURITES SZAMITASA

A tornaterem foldszinti elhelyezkedési, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kdzvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb mint 45 méter.

Az 54/2014. (X11.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az utvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.

2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
tornacsarnok ajtéi kdzvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kitirités méasodik szakaszaval nem kell
szamolnunk.

3. Létszamslirliség ,,D” A tornaterem mérete 25X 10 méter igy még a maximalis
létszammal (220 f8) szamolva is 16/ m?-t alatt van a létszamstiriiség, ami 37m/perc
vizszintes haladasi sebességet tesz lehetdvé.

LS,
Z T 1meg

=1

ahol:



t1a a legkedvezG6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)

Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek, m/min,

timeg @ kilirités els6 szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 220/250= 0,714

t1 meg = 1,5 perc

L 18,0 m
N1 = 220 6
Ter= 250 m,
v = 37 m/perc

tla: 18/37 = 0,48 perc < 1,5 perc MEGFELELO

2. Kitirités az ajtok atbocsato képessége alapjan: A tornaterem 3 db ajtoval rendelkezik, amelyek magassaga

megfelel az OTSZ el6irasanak, szélességiik: 1,3+1,3+1,00 méter = 3,6 méter

N ‘

tlb: = 1meg
kX,

tip a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

x1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni=  220f5, k= 417, x=36m
tw= 220/ 41,7X 3,6 = 1,46 < 1,5 perc MEGFELELO

2. Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. és a Kitiritési iranyelv 5.2.11 pontja alapjan a kitirités
masodik szakaszanak szamitasa

1. Kiiirités az Gitvonal hossza alapjan.

n g
— i2
rZa o tlma T Z < IZmeg
i=1 Vi

l ahol:

t2a az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kiliritési idOtartama a kijarattol legtavolabb
1év6 helyiség utvonalhossza alapjan, percben (min),



tima a kitirités elsé szakaszaban szamitott kitiritési idotartamok koziil a legnagyobb, percben
(min),

Si2 annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezetd kijaratig vett
utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a tima-val egyiittesen a
legnagyobb ta értéket adja, méterben (m),

Vi a szamitasba vett utvonal kozlekedd helyiséghez tartozo haladasi sebességek a 2.
tablazat alapjan, m/min,

t2 meg a kilirités masodik szakaszara megengedett idOtartam az 1. tablazat alapjan, percben
(min)

Si2=10m, sip=2m,
vi=37m/sec (vizszintes) vi=30m/sec 1épcso lefelé
ta= 1,46+ 10/37+2/30 = 1,46+0,27+0,06= 1,79 perc < 8 perc MEGFELELO

Az éplilet, épitmény kiiiritési idétartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad
sz¢lességének atbocsato képessége alapjan (2. szakasz)

S3
o =ty2 + N3 + > pj
K*> 13z

tap a vizsgalt épiilet, épitmény kiliritési idotartama, a kiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan percben (min),

ty2 a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges 1d6 - a kiliritésnél szdmitasba vett —
hozza legkozelebb es6 helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az utszakaszok alapjan,
percben (min),

N3 a kitiritési titvonali sziikitésen , vagy a legsziikebb keresztmetszeten menekiilok szama.

s3i a legsziikebb keresztmetszettdl a kijaratig tarté atvonalak egyiittes hossza, méterben

(m),
I> alegsziikebb keresztmetszet szabad szélessége, méterben (m),
Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozé haladasi sebességek m/min.

ty1=0,2 perc, N>=220 {6, sis=0m.  [>=1,3 m k=41,7 f6/m/min, vi=37,m/s, vo=30,m/s,



tp = 0,2+(220/ 41,7 X 1,3) + 10/37+2/30 = 4,5 perc< 8 perc MEGFELELO

ETTEREM (MENZA) KIURITES SZAMITASA

Az étterem foldszinti elhelyezkedésti, kiilonallo épiilet kijarati ajtaja egy eldtérbe majd szinte kozvetlentil
(2,6 méter) az iskola udvarara nyilik, a menekiilési Gitvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint
45 méter.

Az 54/2014. (X11.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités els6 szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfelel
2. OTSZ7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc.

LS,
Z T 1meg

=1

ahol:
t1a a legkedvez6tlenebb Utvonalbdl és a haladdsi sebességbdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilirités els6 szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiiiritési iranyelv 5.2.7, alapjan 100m2/ 90 f6 =37m/perc Az OTSZ
alapjan altalanosan 1 f6/1,5m,

t1 meg = 1,5 perc

s, = 20,0 m
Nl = 90 6
Ter= 100 m;,

v = 37 m/perc

tla: 20/37 = 0,54 perc < 1,5 perc MEGFELELO

2. Kiiirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan:

N

1
t,=m=——= 1
1b I1meg
kX,

tib a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 90 £, k= 417, x=15m



ti= 90/41,7X 1,5=1,44 <15 perc MEGFELELO

Mivel a menekiilési ajto egy elotérbe nyilik majd kozvetleniil a szabadba lehet
tavozni, ezért a menekiilés utvonal 2. szakaszaval nem érdemes szamolni.

A helyiség hasznalat mddja:
e A helyiségekben a kilirités szamitdsban meghatdrozott 1étszamnal tobb személy
nem tartézkodhat. (Tornaterem 220 {6, + a karzat 40 {6, étterem 90 £6)
o A tevékenységhez a helyiségben 1évo eszk6zokon kiviil, csak az iskola igazgatoja
altal engedélyezett eszkozoket, berendezéseket hasznalhatjak.
e A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tlizet, és nem veszélyeztetheti az
ott tartozkodok életét és testi Epségét.

Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorlé Altalinos, -Kozép és Alapfoku Miivészeti
Iskola és Pedagodgiai Intézet 3300 Eger, Bartok Béla tér 4.

A TORNATEREM KIURITES SZAMITASA

A tornaterem foldszinti elhelyezkedési, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kozvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

3. Kiiirités az utvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.

4. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
tornacsarnok ajtoi kozvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszaval nem kell
szamolnunk.

3. Létszamstiriség ,,.D” A tornaterem mérete 20X10,5 méter igy még a maximalis
létszammal (150 £8) szamolva is 16/ m2-t alatt van, ami 37m/perc vizszintes haladasi
sebesseéget jelent.

S,
v,

L=y

=1

lmeg

ahol:
t12 a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott idé percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladési sebességek, m/min,
timeg @ kilUrités els6 szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 150/210= 0,714

t1 meg = 1,5 perc

s_l = 16,0 m
1
N1 = 150 16



Ter= 210m,

v, = 37 m/perc
tla: 16/37 = 0,43 perc < 1,5 perc MEGFELELé
N
o = =1
2. Kiiirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan: 1b kx 1meg

tip a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N;: a kijaratonként eltdvolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 150 16, k= 41,7, x=38m

ti= 150/ 41,7X 3,8 = 0,95 < 1,5 perc MEGFELELO

A TORNACSARNOK KIURITES SZAMITASA

A tornacsarnok foldszinti elhelyezkedési, kijarati ajtoi kifelé nyilnak kdzvetleniil a szabadba, a menekiilési
utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gtvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld

2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz 1,5 perc ,masodik szakasz 8 perc, de mivel a
tornacsarnok ajtoi kdzvetleniil a szabadba nyilnak, ezért a kiiirités masodik szakaszaval nem kell
szamolnunk.

3.

Létszams(irGiség: A tornacsarnok mérete 27X 14 méter igy maximalis 1étszamnal (500 f6) szamolva
1-2 £8/ m? az athaladdk létszamsiirtisége, ami 29 m/perc vizszintes haladési sebességet jelent.

3.

L=y

i=1

S,
v,

1meg

ahol:

t1a a legkedvezG6tlenebb Gtvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)

Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilrités els6 szakaszara megengedett id6tartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiliritési iranyelv 5.2.7, alapjan 37m/perc



t1 meg = 1,5 perc

sil = 20,0 m
Nl = 500 £
Ter= 378 m,
v, = 29 m/perc

tla: 20/20 = 1,00 perc < 1,5 perc
MEGFELELO

2. Kitirités az ajtok atbocsatod képessége alapjan:

NlSt

t,., = —
1b I1meg
le

tip a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N;: a kijaratonként eltdvolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatod képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1-hez tartozd kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 50066, k= 41,7, x=800m
ti= 500/ 41,7X 8 = 1,498 < 1,5 perc MEGFELELO

ETTEREM (MENZA) KIURITES SZAMITASA

Az étterem foldszinti elhelyezkedési, kijarati ajtoi kifelé nyilnak az iskola foldszinti folyosdjara, a
menekiilési utvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig kevesebb, mint 45 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elsd szakaszanak szamitasa:

3. Kiiirités az utvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld
4. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: elsd szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc.

L=y

=1

S,
v,

lmeg

ahol:
t1a a legkedvezG6tlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott id6 percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek, m/min,
timeg @ kilrités els6 szakaszara megengedett idGtartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kitiritési iranyelv 5.2.7, alapjan 29m/perc



t1 meg = 1,5 perc

s_l = 150m
1
Nl = 130 16
Ter= 100 m,
v = 29 miperc
tla: 15/29 = 0,51 perc < 1,5 perc MEGFELELé

2. Kiiirités az ajtok atbocsato képessége alapjan:

NlSt

tlb: kX
1

1meg

tib a helyiségnek vagy a kijdrathoz tartozo helységrész kilritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijaratonként eltavolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsatd képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1 -hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 130 18, k= 41,7, x=3,00m
tw= 130/41,7X3=1,04 < 1,5 perc MEGFELELO

2. Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. és a Kiliritési iranyelv 5.2.11 pontja alapjan a kitirités
masodik szakaszanak szamitasa

1. Kiiirités az utvonal hossza alapjan.

n g
— i2
tZa _ tlnm + Z v < r2m€g

=1 i ahol:

t2a az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kiiiritési idotartama a kijarattol legtavolabb
1év6 helyiség utvonalhossza alapjan, percben (min),



tima a kitirités elsé szakaszaban szamitott kitiritési idotartamok koziil a legnagyobb, percben
(min),

Si2 annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezetd kijaratig vett
utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a tima-val egyiittesen a
legnagyobb ta értéket adja, méterben (m),

Vi a szamitasba vett utvonal kozlekedd helyiséghez tartozo haladasi sebességek a 2.
tablazat alapjan, m/min,

t2 meg a kilirités masodik szakaszara megengedett idOtartam az 1. tablazat alapjan, percben
(min)

Si>= 13 m, + 6,3 m Vvi=37m/sec (vizszintes)

toa= 1,04 +25/37+1/30+2/37 = 1,04+0,67+0,03+0,05= 1,79 perc < 8 perc
MEGFELELO

Az éplilet, épitmény kiiiritési idétartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad
sz¢lességének atbocsato képessége alapjan (2. szakasz)

S3
o =ty2 + N3 + > pj
K*> 13z

tsp a vizsgalt épiilet, épitmény kiliritési idétartama, a kiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan percben (min),

ty2 a legsziikebb keresztmetszet elérés¢hez sziikséges id0 - a kiliritésnél szamitasba vett —
hozza legkozelebb esd helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az Gtszakaszok alapjan,
percben (min),

N3 a kitiritési titvonali sziikitésen , vagy a legsziikebb keresztmetszeten menekiilok szama.

s3i a legsziikebb keresztmetszettol a kijaratig tarté atvonalak egyiittes hossza, méterben

(m),

I> alegsziikebb keresztmetszet szabad szélessége, méterben (m),

Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozé haladasi sebességek m/min.

ty1=0,75 perc, N2=130 f6, siz=28 m. [>=1,5 m k=41,7 f6/m/min, vi=37,m/s,

tp = 0,75+(130/ 41,7 X 1,5) + 3,15/37 = 2,83 perc< 8 perc MEGFELELO



e A helyiségekben a kilirités szamitasban meghatarozott 1étszamnal tobb személy
nem tartozkodhat. (Tornaterem 150 f6, Tornacsarnok 500 f6 Etterem 130 £6)

o A tevékenységhez a helyiségben 1évo eszk6zokon kiviil, csak az iskola igazgatoja
altal engedélyezett eszkdzoket, berendezéseket hasznalhatjak.

e A helyiségben végzett tevékenység nem okozhat tlizet, ¢s nem veszélyeztetheti az
ott tartozkodok életét és testi épségét.

TISZK ,A” RENDEZVENYTEREM KIURITES SZAMITASA

A terem alagsori elhelyezkedésti, oldalso kijarati ajtoi kifelé nyilnak a szabadba, ahonnan szabadtéri 1épcsén
lehet az iskola udvarara feljutni. a menekiilési itvonal hossza a biztonsagos tér eléréséig a terem kdzepétol
mérve 35 méter.

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rend. (OTSZ) alapjan a kiiirités elso szakaszanak szamitasa:

1. Kiiirités az Gitvonal hossza alapjan az OTSZ 7. melléklet 1sz. tablazat alapjan megfeleld.

2. OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan: els6 szakasz :1,5 perc , masodik szakasz 8 perc, de mivel a
rendezvényterem szamolt ajtoi a szabadba nyilnak, ezért a kilirités masodik szakaszaval nem
szamolnunk.

3. Létszamstirliség ,,D” A rendezvényterem mérete 26,2X23 méter, amihez tartozik
még egy kozel 100 m2 eldtér, amiben a belsd 1épcsd vezet fel az udvari szintre. Maximalis
létszammal (475 ) szamolva is 16/ m?-t alatt van a 1étszamsiirtiség, ami 37m/perc
vizszintes haladasi sebességet tesz lehetdveé. Lépceson felfelé pedig 14m/perc

LEY

1=1

S,
v,

lmeg

ahol:
t1a a legkedvezGtlenebb Utvonalbdl és a haladasi sebességhdl meghatarozott idé percben
(min)
Si a fenti Utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)
v; az egyes Utszakaszokhoz tartozd haladasi sebességek, m/min,
timeg a kilirités els6 szakaszdra megengedett id6tartam

Haladasi sebesség meghatarozasa: A kiiiritési iranyelv 5.2.7 pontja alapjan 475/600= 0,78

t1 meg = 1,5 perc

sil = 350m

Nl = 475 16

Ter=  600m,

v = 37 m/perc, 14 m/perc

t = 25/37 +(3.75 X 3) / 14= 0,67 + 0.8= 147 perc < 15 perc MR GFELELO

2. Kiiirités az ajtok atbocsatd képessége alapjan: A rendezvénytermen 6 db. kozvetleniil a szabadba vezetd
ajtoval, a bels6 1épcsofeljaro tetején 1évo ajtoval, (ami az iskola udvarara nyilik) és 1db. tlizgatlo ajtoval,
(amely az iskola el6terébe vezet). rendelkezik, amelyek magassaga megfelel az OTSZ el6irasanak,

szélességiik: 6 X 0,9 méter+1,8 méter+1,7 méter = 8,9 méter



let

t = —
1b 1meg
kX,

tip @ helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helységrész kitiritési id6tartama az ajtok
atbocsatoé képessége alapjan percben (min),

N; a kijdratonként eltdvolitandd személyek szama,

k a kijaratok atbocsaté képessége: 41,7 f6 . m -1. min -1

X1 az N1 -hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m).

Ni= 475 10, k= 417, x=89m
tw= 475/41,7X8,9=1,28 < 1,5 perc MEGFELELO



Eszterhazy Karoly Egyetem

Leanyka uti Sportcsarnok
3300 Eger, Leanyka it 6.

Kiiirités szamitas
vendég szektor

A vendég szektor az "E" jelolést kapott szektor. Amennyiben rendkiviili vészhelyzet alakul ki,
, abban az esetben a
"D" és "E" szektorban 1év6 emberek, 6sszesen max. 100 f6 kitiritése torténik meg a 2. szami
bejarati ajton, ami eredetileg az épiilet egyik vészkijarata. Ennek megfelelden az ajtaja kifelé
nyilik.
Amennyiben a sportesemény alkalmaval rendbontas tapasztalhaté az "E" szektorban, abban az esetben a 40
f6s vendégszurkoldi csoport kertil kiiiritésre a 2. szamu bejarati ajton.
A helyiség III. tlizveszélyességi osztalyba tartozik. A kiiirités elsé szakaszanak iddtartama:
1,5 min.
1/2 a., A kiiirités elsd szakaszanak a szamitasa:
A vendégszektor lelatojanak a hossza: 7,6m
A vendégszektor tavolsaga a folyosora nyilo ajtotol: 26m

tia= ZSil/Vi < t meg

Sii=26m + 7,6m

Vi1 = 30m/min 22. melléklet/ 2. tablazat 28/2011. (IX.6.) BM rendelet alapjan
t1a=33,6m/ 30m/min= 1,12min.

1,12<1,5

Tehat megfelel.

b., Az ajtd atbocsajtasi képessége alapjan

Az ajté méretei: 1,65 x 2,30

tio=> N1/ KX X1 <tmeg

N1 = timeg X K X X1

N1=1,5min x 41,7 f6/m/min. x 1,65m = 103 6
tip=103/41,7 x 1,65 = 103/ 68,8 = 1,49 min.

1,49 min < 1,5 min.
Megfelel.

2.1 A kitirités II. szakaszanak megengedett idotartama: 6min.
az utvonalak hossza alapjan:
a., A folyosodra vezetd ajtotdl a 2.szamu bejaratig mért kedvezdtlenebb tdvolsag: 7,2m
Tima= 1,49
T2a= 1,49 m/min + 7,2m/ 30m/min = 1,49 + 0,24 = 1,73min.
Tehat megfelel.
b., A szabadba vezet6 ajtok atbocsajto képessége alapjan:
az ajté mérete: 1,35 x 2,05

toc = ty2 + N3/ K X X3 < tomeg

ty2 = 1,73 min.
toe = 1,73 + 103/ 41,7 x 1,35 =2min. < 6 min.
Megfelel.

Kiiirités szamitas



hazai szektor

A helyiség a III. tizveszélyességi osztalyba tartozik (28/2011. IX. 06. BM rendelet 480.§)
1.2 A kiiirités els6 szakaszanak a szdmitasa a hazai szektor legtavolabbi pontjatol az eldcsarnok-
ba vezet0 ajtoig. Jelen esetben az A, a B és a C szektorrol van szd. Ez dsszesen 18016 befogada-
sara képes.
a., az utvonalak hossza alapjan:
te= Y Sit/ Vi< t meg
t1a = 24,4m+ 16m / 30m/min. = 1,34min.

1,34min < 1,5 min.
Megfelel.
b., Az ajtok atbocsatasi képessége alapjan ( a kitiritésre figyelembe vett ajtok: 2x 1,65m = 3,3m)

az ajtok méretei: 1,65 x 2,30
tio = N1/ KX X1 £ timeg
N1 =Kg X X1 X timeg = 3,3 x41,7x 1,5 =205
tip = 205/ 41,7 x 3,3 = 1,49 min.

1,49min < 1,5min.
Megfelel.
2.1 akitirités masodik szakaszanak megengedett idétartama: 6 min.
(28/2011. 09.06. BM rendelet 482.§ (1))
Az elécsarnokba vezetd ajtotol a kijarati ajtoig vezetd, a kdzlekedési utvonalon mért
kedvezdtlenebb tavolsag (4m) .
a., tima= 1,5 min.
tza = 1,5 min. + 4m/ 30m/min. = 1,63min.
1,63min. < 6 min.
Tehat megfelel.
b., A szabadba vezet6 ajto atbocsajtasi képessége alapjan:
az ajté mérete: 1,85m x 2,05m
toc =ty2 + N3/ K X X3
te=1,63+205/41,7x1,85=429min. <  6min.
Megfelel.
A jatékosok és a technikai személyzet kiiiritése (Osszesen max. 60f8 )az épiiletbél
a kiizd6tér mellett talalhato folyoson keresztiil torténik.
Mivel a folyosora nyil6 ajtok kifelé nyilnak, ezaltal szlikitik a menekiilési Gitvonalat,
ezért a mérkdzések idejére ezeket el ell tavolitani.
A Kkiiirités a folyosora nyilo 2 ajton torténik meg. Az ajtok méretei: 1,65m x 2,30m
A kitirités els6 szakaszanak szamitasa:
a., az utvonalak hossza alapjan
tia= Y Sit/ Vi< tmeg
Sit=10m
V1= 30m/min 22. melléklet/ 2. tdblazat 28/2011. (IX.6.) BM rendelet alapjan
t1a=10m / 30m/min= 0,33min.
0,33 min. < 1,5min. ~ Tehat megfelel.
b., Az ajto atbocsajtasi képessége alapjan
Az ajté méretei: 1,65 x 2,30



tio=Y N1/ KX X1 <tmeg

tip = 60/ 41,7 x 2x1,65 = 60/ 41,7 x 3,3 = 0,43 min.
0,43min < 1,5 min.

Megfelel.

2. A kilirités masodik szakaszanak megengedett idotartama: 6 min.
(28/2011. 09.06. BM rendelet 482.§ (1))

A folyoson megtett tavolsag egészen a szabadba vezetd ajtoig.

A kozlekedési utvonalon mért legkedvezdtlenebb tavolsag: 25m+8m=33m

a., tima = 1,5 min.

toa = 1,5 min. + 33m/ 30m/min. = 2,6 min. < 6 min. Tehat megfelel.

b., A szabadba vezet6 ajtok atbocsajto képessége alapjan: az ajté mérete: 1,85mx 2,05m
toe = ty2 + N3/ K X X3 < tomeg

tc = 2,6 + 60/ 41,7 x 1,85 = 3,37min.

3,37min. < 6 min.
Megfelel.

3. szamu melléklet.

AZ ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM CAMPUSAIN KESZENLETBEN
TARTANDO TUZOLTO KESZULEKEK
OLTOANYAGEGYSEG SZERINTI MEGHATAROZASA



EGRI CAMPUS
Eger, Eszterhazy tér 1.

,A” EPULET (LICEUM)
Sziikséges
B B Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanasyesz’e:lyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Mélyfoldszint  1.985 X 20 79A 323B
m2
Foldszint 3.291 m? X 32 118A 500B
1. emelet 3.540,24 m? X 34 123A536B
2. emelet 2.934,64 m? X 28 95A 447B
3. emelet 357,16 m? X 6 21A 113B
4. emelet 253,14 m? X 5 18A 110B
5. emelet 227,06 m? X 5 18A 110B
6. emelet 253,14 m? X 5 18A 110B
7. emelet 40,88 m? X 2 8A 34B
8. emelet 43,7 m2 X 2 8A 34B
9. emelet 45,47 m? X 2 8A 34B
10. emelet 38,18 m2 X 2 8A 38B
0ss2:13.517,19 m? 143

,»A” épiiletben készenlétben tartva: 40 db 34A 144B, 15 db 21A 113B, 1 db 21B tlizolto6 késziilék = 486 OE >

143 OE

,B” EPULET
3300 Eger, Egészséghaz it 4.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolté
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 1.740 m?
X 18 54 A 288B
Foldszint 1.695 m?
X 18 54A 288B
1 emelet 1.442 m?
X 16 54A 253B
2 emelet 1.143 m?
X 14 51A 217B
3 emelet 739 m?
X 10 34A 183 B
4 emelet 511 m?
X 8 29A 147 B
5 emelet 513 m?
X 8 29A 147 B
6 emelet 504 m?
X 8 29A 147 B
7 emelet 181 m? X 4 13A70B




Osszesen 8.468 m?

104

,»B” épliletben készenlétben tartva: 15 db 34A 144B, 10 db 21A 113B, 1 db 34B tiizolt6 késziilék =212
oltdanyagegység > 104 oltdoanyagegység

Ersekkerti épiilet
3300 Eger, Klapka Gyorgy ut 12.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas,vesz,elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tirolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.)) BM | meghatirozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 519 m? X 8 27A 144B
Foldszint 612 m? X 9 29A 147B
1 emelet 558 m? X 8 27A 144B
Padlas 80 m? X 3 13A 55B
Osszesen: 1.769 m2 28
m2

Ersekkerti épiiletben készenlétben tartva: 7 db 43A 233B, 1 db 21A 144B, 1 db 55A 233B tlizolt6 késziilék =
108 oltdanyagegység > 28 oltdanyagegység

»C” Csillag
3300 Eger, Leanyka ut 4.

Sziikséges

B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’vesz,elyes oltéanyagegység tartozé tiizolto
egység vagy anyag tarolisa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
1.218,66 m? 15 55A 233B
Osszesen 15

,C” Csillag épiiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 144B, 1 db 55B tilizoltd késziilék = 39 oltdéanyagegység
> 15 oltdanyagegység

,D” EPULET
3300 Eger, Leanyka 1t 6-8.
Sziikséges
B B Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas,vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 186.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 269 m? X 5 18A 110B
Foldszint 662 m? X 9 29A 147B
1 emelet 1.111 m? X 14 51A 217B




2 emelet 1.355 m? X 16 54A 253 B
3 emelet 474 m? X 21 47A 253B
Osszesen 65 oltbanyagegység

,»D” épiiletben készenlétben tartva: 17 db 34A 144B, 4 db 55B tlizoltd késziilék = 182 oltdanyagegység > 65
oltdéanyagegység

Sportcsarnok
3300 Eger, Leanyka it 6.
Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’vesz,elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatirozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 746 m? X 10 34A 183B
1. emelet 1.921 m? X 20 79A 323B
Osszesen: 2.667 m? 30 oltéanyagegység

B épiiletben készenlétben tartva: 10 db 34A 144 B 1 db 55A 183B 1 db 34B tiizolt6 késziilék =117
oltdéanyagegység > 30 oltdanyagegység

»E” EPULET
3300 Eger, Leanyka t 6.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 1.243 m? X 14 51A 217B
1. emelet 384 m? X 6 21A 113B
Tetétér 379 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 2.006 m? 26 oltbanyagegység

I épiiletben készenlétben tartva: 6 db 34 A 183 B tiizolto késziilék = 60 oltdéanyagegység > 26
oltdéanyagegység



DELTA EPULET

Eger, Leanyka ut 4.
Sziikséges
i i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.)) BM | meghatirozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 561,18 m? X 7 27A 144B
Els6 szint X 5+6 18A 110B + 21A 113B
305,21+230,65
Tet6tér 191,11 m? X 6 26A 134B
Osszesen: 1288,15 24 oltdanyagegység
m2

A DELTA épiiletben készenlétben tartva: 4 db 34A 183B tiizolto késziilék = 40 OE > 24 OE

,G” EPULET
LABORATORIUM ES NOVENYHAZ
3300 Eger, Leanyka t 6.

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’\fesz’elyes oltéanyagegység tartozoé tizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 518 m? X 8 27A 144B
Foldszint 516 m? X 24 82A 377B
1. emelet 473 m? X 7 26A 134B
2. emelet 421 m? X 7 26A 134B
Osszesen:1.928 m? 46 oltdbanyagegység

,,G” épiiletben készenlétben tartva: 8 db 34A 183B, 4 db 55B tiizoltd késziilék = 80 OE > 46 OE

ALMAGYARDOMBI KOLLEGIUM
3300 Eger, Leanyka ut 6.

L, Sziikséges
.. Szitkséges oltéanyagegységhez
Onillg re ndeltetési Robbamis,vesz,é Iyes oltoanya'gegy’seg tartozé tiizolto
egyseg vagy anyag tarolasa meghatarozasa Kkésziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM P
.. 2 . meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m r. 16. melléklet 2.
. . (XI11.5) BM r. 16.
lgen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat sz.
Alagsor 452 m? X 7 27A 144 B
Foldszint 501 m? X 8 29A 147B
1. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
2. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
2. emelet 500,8 m? X 8 29A 147B
3.emelet 452 m? X 7 27A 144B
Osszesen: 2.907,4 m? 46 oltdéanyagegység

Almagyardombi Kollégiumban készenlétben tartva: 10 db 34A 144B = 100 OE > 46 OE



SAS UTI KOLLEGIUM
3300 Eger, Sas ut 94.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’\fesz'elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tirolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 432 m? 7 26A 134B
Foldszint 719 m? X 10 35A 178B
1. emelet 395 m? X 6 21A 113B
2. emelet 395 m? X 6 21A 113B
3. emelet 396 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 2.337 m? 35

A Sas uti Kollégiumban készenlétben tartva: 6 db 21 A 144 B, 5 db 43 A 233B tlizolt6 késziilék = 96
oltdéanyagegység > 32 oltdanyagegység

LEANYKA UTI KOLLEGIUM
3300 Eger, Leanyka ut 2.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’\fesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Foldszint 349 m? X 6 26A 134B
1. emelet 1179 m? X 14 51A 217B
2. emelet 1179 m? X 14 51A 217B
3. emelet 1179 m? X 14 51A 217B
4.emelet 1179 m? X 14 51A 217B
5. emelet 348 m2 X 6 26A 134B
Osszesen: 5.413 m? 66

A Leanyka 1ti Kollégiumban készenlétben tartva: 15 db 21 A 144 B tiizolto késziilek = 135 oltdanyagegység
> 56 oltdanyagegység



ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI
INTEZMENY
3300 Eger, BARKOCZY UT 5.

Sziikséges
B B Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas'vesz’elyes oltéanyagegység tartozé tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Pince 320 m? X 6 21A 113B
Foldszint 1.379 m? X 16 56A 253B
1. emelet X 16 56A 253B
1.259 m?
2. emelet + X 18 54A 288B
tetétér 1.501
m2
Padlas 36 m? X 2 8A 34B
Osszesen: 4.495 m? 58 oltbanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 10 db 21A 144B tlizoltd késziilék = 90 oltdoanyagegység > 58

oltdéanyagegység




ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI INTEZMENY
3300 Eger, Bartok Béla tér 4.

Sziikséges
) B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onallé rendeltetési Robbanas’vesz,elyes oltéanyagegység tartozo tiizolto
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatirozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (X11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 369 m? X 6 21A 113B
Fo6ldszint 2.090 m? X 22 47A 253B
1. emelet 1.485 m? X 16 56A 253B
2. emelet 853 m? X 11 35A 178B
3. emelet 396 m? X 6 21A 113B
Osszesen: 5.213 m? X 61 oltbanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 11 db 34A 144B, 1 db 43A 233B, 1 db 55A 233B tlizoltd késziilék = 114
oltdéanyagegység > 61 oltdanyagegység

ALTALANOS ISKOLA, KOZEPISKOLA ES ALAPFOKU MUVESZETI OKTATASI INTEZMENY
Csevice Erdei Iskola Parad, Ilona-vélgy kiilteriilet 057/1 hrsz Diabazhaz (kézponti foglalkoztaté)

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
Onall6 rendeltetési Robbanas’vesz’elyes oltéanyagegység tartozo tiizolté
egység vagy anyag tarolasa meghatarozasa késziilékek
szabadtér 54/2014. (X11.5.) BM | meghatarozasa 54/2014.
alapteriilete/ m? r. 16. melléklet 2. (XI11.5.) BM r. 16.
Igen Nem tablazat szerint melléklet 1. tablazat
szerint
Alagsor 101,55 m? X 3 13A70B
Fo6ldszint 120,03 m? X 3 13A 70B
TetStér-emelet 82,86 X 2 8A 55B
m2
Osszesen: 304.44 m? X 8 oltdanyagegység

Az épiiletben készenlétben tartva: 3 db 34A 144B, =30 oltéanyagegység > 8 oltdanyagegység

Osszesen

6 oltdéanyagegység

muzeumraktar 85,68

3

1 db. 34A183BC

Osszesen:

3 oltdéanyagegység

Készenlétben tartva:

Konyvraktar 2 db. A144BC (2 x 10 oe), 2 db. 34A183BC (2 x 10 0e),=
20 + 20 =40 oltdbanyagegység > 6 oltdanyagegység
Muzeumraktar 1 db 34A183BC (1 x 100e) = 10 oltdbanyagegység > 3 oltdanyagegység




Fo épiilet

Sarospataki Comenius Campus

Epiiletben tartandé tiizolté késziilékeke oltdanyagegység szerinti meghatarozasa:

Szint

Oltéanyag egység

Mennyiség

Oltasi teljesitmény

Foldszint

Emelet

12

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

12

2db

2db

43A 183B

€k 2x10 oltoanyag egység =20 OE > 12 OE

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziilék 2x10 oltéanyag egység =20 OE > 12 OE

Készenlétben tartva: 4 db 43A 183B (4x10 oe.), tiizoltd késziilék = 40 oltéanyagegység > 22 oltéanyagegység

Robbanasveszélyes anyag nem keriil tarolédsra a teriileten.

A épiilet (Kollégium)

Epiiletben tartand tiizolto késziilékeke oltdanyagegység szerinti meghatarozasa:

Szint
Foldszint

Oltéegység
12

Mennyiség
2db

Oltasi teljesitmény
43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

¢k 2x10 oltéanyag egység = 20 OE > 12 OE

l. emeltet

12

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

2db

43A 183B

¢k 2x10 oltéanyag egység = 20 OE > 12 OE

Il. emelet

12

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziil

2db

43A 183B

¢k 2x10 oltéanyag egység = 20 OE > 12 OE

1. emelet

12

2db

43A 183B

Készenlétben tartva 2 db 43A 183 B késziilék 2x10 oltéanyag egység =20 OE > 12 OE

Készenlétben tartva: 8 db 43A 183B (8x10 oe.), tiizoltd késziilék = 80 oltéanyagegység > 44 oltéanyagegység

Robbanasveszélyes anyag nem keriil tarolasra a teriileten.




Jaszberényi Campus

FOEPULET 5100 JASZBERENY, RAKOCZI UT 53.

Sziikséges
B 3 Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolto
Onallo rendeltetési tarolasa meghatarozasa késziilékek
cavss ::rggl:f:/b;‘ziter 54/2014. (XI1.5.) BM meghatirozisa
P r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
Igen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Pince 2352 m? X 24 2db 43A 183B
Foldszint 2586,18 m? X 26 2 db 43A 183B
¢s 1 db 8A 34B
I. emelet 1992,98 m? X 20 2 db27A 144B és 1 db 8A
34B
1. emelet 1474 m? X 16 1db 43 A183B
és1db13A70B
Miihelyek 353m? X 6 1db21A113B
Osszesen: 8758 92 oltdanyagegység

Készenlétben tartva: 15 db 34A 144B (15x9 oe.), 7 db 21 A 144B (7x6 oe.) és 3 db 55A 233B (3x15 oe.) tlizolto
késziilék = 135 + 42 + 45 = 237 oltdbanyagegység > 92 oltdbanyagegység

KOLLEGIUM 5100 JASZBERENY, RAKOCZI UT 55.

Sziikséges
B i Sziikséges oltéanyagegységhez
A - Robbanas’vesz’elyes anyag oltéanyagegység tartozé tiizolté
On’a Ho rendeltetes1’ tarolisa meghatarozasa késziilékek
cays s vagy srabadicr 54/2014. (X11.5.) BM meghatfrozdsa
ptertiete/ m r. 16. melléklet 2. 54/2014. (X11.5.) BM
lgen Nem tablazat szerint r. 16. melléklet 1.
tablazat szerint
Foldszint 1309,33 m? X 16 2 db 34A 144B
I. emelet 1099,72 m? X 14 2 db 34A 144B
1. emelet 797,2 m? X 10 1db 34A 144B és 1 db
34B
I11. emelet 797,2 m? X 10 1db34A 144B és 1 db
34B
IV. emelet 797,2 m? X 10 1db 34A 144B
és 1 db 34B
Osszesen: 4819 60 oltdanyagegység

Készenlétben tartva: 16 db 34A 144B (16x9 oe.), és 3 db 34B (3x2 oe.), tiizoltd késziilék = 150 oltéanyagegység >
92 oltéanyagegység



A munka befejezését az engedélyezének jelenteni kell! 4. sz. melléklet

FIGYELMEZTETES: A tiizveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rogzitett elirasok
végrehajtasa és folyamatos betartisa mellett szabad végezni. Hatosagi ellen6rzés esetén az engedélyt
fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példinyban Kkésziilt. Az engedély egy példanyat az engedélyezo
rendszeresitett irattartéban (dossziéban) elhelyezni koteles.

MEGJEGYZES:

Amennyiben az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet végzé személy azt sajat tulajdonaban 1évé
létesitményben, épiiletben, szabad téren folytatja, ugy a feltételek irasbeli meghatirozisa nem
sziikséges.

A Kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni Kkell, aki ezt sziikség szerint - a helyi
sajatossagnak megfelel6 - tiizvédelmi el6irasokkal egésziti ki.

A felsoroltakat az alabbi — helyi sajatossagoknak megfelel6 — tiizvédelmi eléirasokkal egészitem ki:

a létesitmény vezetdje, vagy megbizottja

A felsorolt eldirasokat tudomasul veszem, és azok megtartasaért felelosséget vallalok:

munkat végzo alairdasa

Tevékenység befejezése utan a munkateriilet atadasa-atvétele

A(Z) o munka befejezésérél a munkavégzésre
kozvetleniil utasitast adot és/vagy tevékenységet kozvetleniil iranyitot/tajékoztattam. Ezt kovetéen a
helyszinen az elvégzett munkat, annak teljes teriiletét atvizsgaltuk, ezzel a munkateriiletet atadtam,
illetve azt atvettem.

Munkateriiletet atado Munkateriiletet atvevo



5. sz. melléklet

Melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott foglalkozasi agak és munkakorok

1. Hegesztok €s az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré6 munkat végzok.

2. Az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat szerint robbanasveszélyes osztalyba tartozé
anyagoknak barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladd mennyiségii
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladd mennyiségli ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozo feldolgozasat, technologiai felhasznalasat végzok.

3. Eghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdgaz kiszolgalasat végzok.

4.! Tiizgatlo, flistgatld nyildszard-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

5. Tlzolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladok, raktarkezelok, termékiizemeltetok, anyag- és
termékgyartas-vezetok.

7. Tuzolto késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett tlizjelz6 berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelzd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetok,
valamint az iizembe helyezé mérnokok.

11. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az tizembe helyezé mérnokok.

12. Ttzallosagot noveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

1372 Beépitett ho- ¢és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartésat,
javitasat végzok.

14.3 Erésaramu berendezések idészakos feliilvizsgalatat végzok.

15.% Ttizgatlé tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitdsat végzok.

16.° Tiizallosagot ndveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

Megallapitotta: 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (10). Modositotta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 10. § b).
Megallapitotta: 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (11). Hatalyos: 2013. L. 2-t6l.

Beiktatta: 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 14. § (12). Hatélyos: 2013. 1. 2-t6l.

Beiktatta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 8. §, 1. melléklet. Hatalyos: 2014. 1. 1-t6l.

Beiktatta: 64/2013. (XII. 4.) BM rendelet 8. §, 1. melléklet. Hatalyos: 2014. 1. 1-t6l.
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